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 DocVariable dvSeccion 

Tabla 9. Factores de corrección de volumen a 101.3 kPa (760 mmHg) y 288.15 K (15 °C)
	Presión atmosférica kPa (mmHg)

	kPa
	74.64
	75.93
	77.31
	78.64
	79.98
	81.31
	82.64
	83.97
	85.31
	86.64
	87.97
	89.31
	90.64
	91.97
	93.31
	94.64
	95.97
	97.30
	98.64
	99.97
	101.30
	102.64

	(mmHg)
	(560)
	(570)
	(580)
	(590)
	(600)
	(610)
	(620)
	(630)
	(640)
	(650)
	(660)
	(670)
	(680)
	(690)
	(700)
	(710)
	(720)
	(730)
	(740)
	(750)
	(760)
	(770)


	K
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(°C)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	0.813 7
	0.827 8
	0.841 9
	0.856 0
	0.870 2
	0.884 3
	0.898 4
	0.912 5
	0.926 7
	0.940 8
	0.954 9
	0.969 1
	0.983 2
	0.997 3
	1.011
	1.026
	1.040
	1.054
	1.068
	1.082
	1.096
	1.110

	(0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	274
	0.810 2
	0.824 3
	0.838 3
	0.852 4
	0.866 5
	0.880 6
	0.894 6
	0.908 7
	0.922 8
	0.936 9
	0.950 9
	0.965 0
	0.979 1
	0.993 2
	1.007
	1.021
	1.035
	1.049
	1.064
	1.078
	1.092
	1.106

	(1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	275
	0.806 7
	0.820 7
	0.834 8
	0.848 8
	0.862 8
	0.876 8
	0.890 9
	0.904 9
	0.918 9
	0.932 9
	0.947 0
	0.961 0
	0.975 0
	0.989 0
	1.003
	1.017
	1.031
	1.045
	1.059
	1.073
	1.087
	1.101

	(2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	276
	0.803 2
	0.817 2
	0.831 2
	0.845 2
	0.859 1
	0.873 1
	0.887 1
	0.901 1
	0.915 0
	0.929 0
	0.943 0
	0.956 9
	0.970 9
	0.984 9
	0.993 9
	1.013
	1.027
	1.041
	1.055
	1.069
	1.083
	1.097

	(3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	277
	0.799 8
	0.812 5
	0.827 6
	0.841 6
	0.855 5
	0.869 4
	0.883 3
	0.897 3
	0.911 2
	0.925 1
	0.939 0
	0.952 9
	0.966 9
	0.980 8
	0.994 7
	1.009
	1.023
	1.036
	1.050
	1.064
	1.078
	1.092

	(4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	278
	0.796 3
	0.810 2
	0.824 0
	0.837 9
	0.851 8
	0.865 7
	0.879 5
	0.893 4
	0.907 3
	0.921 2
	0.935 0
	0.948 9
	0.962 8
	0.976 7
	0.990 5
	1.004
	1.018
	1.032
	1.046
	1.060
	1.074
	1.088

	(5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	279
	0.792 8
	0.806 6
	0.820 4
	0.834 3
	0.848 1
	0.861 9
	0.875 7
	0.889 6
	0.903 4
	0.917 2
	0.931 0
	0.944 8
	0.958 7
	0.972 5
	0.986 3
	1.000
	1.014
	1.028
	1.042
	1.055
	1.069
	1.083

	(6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	280
	0.789 3
	0.803 1
	0.816 8
	0.830 6
	0.844 4
	0.858 2
	0.871 9
	0.885 7
	0.899 5
	0.913 2
	0.927 0
	0.940 8
	0.954 6
	0.968 3
	0.982 1
	0.995 9
	1.010
	1.023
	1.037
	1.051
	1.065
	1.078

	(7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	281
	0.785 7
	0.799 5
	0.813 2
	0.826 9
	0.840 6
	0.854 4
	0.868 1
	0.881 8
	0.895 5
	0.909 3
	0.923 0
	0.936 7
	0.950 4
	0.964 2
	0.977 9
	0.991 6
	1.005
	1.019
	1.033
	1.046
	1.060
	1.074

	(8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	282
	0.782 2
	0.795 9
	0.809 5
	0.823 2
	0.836 9
	0.850 6
	0.864 2
	0.877 9
	0.891 6
	0.905 3
	0.918 9
	0.932 6
	0.946 3
	0.960 0
	0.973 6
	0.987 3
	1.001
	1.015
	1.028
	1.042
	1.056
	1.069

	(9)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	283
	0.778 6
	0.792 2
	0.805 9
	0.819 5
	0.833 1
	0.846 8
	0.860 4
	0.874 0
	0.887 6
	0.901 3
	0.914 9
	0.928 5
	0.942 1
	0.955 8
	0.969 4
	0.983 0
	0.996 7
	1.010
	1.024
	1.037
	1.051
	1.065

	(10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	284
	0.775 0
	0.788 6
	0.802 2
	0.815 7
	0.829 3
	0.842 9
	0.856 5
	0.870 1
	0.883 6
	0.897 2
	0.910 8
	0.924 4
	0.938 0
	0.951 5
	0.965 1
	0.978 7
	0.992 3
	1.006
	1.019
	1.033
	1.047
	1.06

	(11)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	285
	0.771 4
	0.784 9
	0.798 5
	0.812 0
	0.825 5
	0.839 1
	0.852 6
	0.866 1
	0.879 7
	0.893 2
	0.906 7
	0.920 3
	0.933 8
	0.947 3
	0.960 9
	0.974 4
	0.987 9
	1.001
	1.015
	1.028
	1.042
	1.056

	(12)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	286
	0.767 7
	0.781 2
	0.794 7
	0.808 2
	0.821 7
	0.835 1
	0.848 6
	0.862 1
	0.875 6
	0.889 1
	0.902 6
	0.916 1
	0.929 5
	0.943 0
	0.956 5
	0.970 0
	0.983 5
	0.997 0
	1.010
	1.024
	1.037
	1.051

	(13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	287
	0.764 0
	0.777 5
	0.790 9
	0.804 3
	0.817 8
	0.831 2
	0.844 6
	0.858 1
	0.871 5
	0.885 0
	0.898 4
	0.911 8
	0.925 3
	0.938 7
	0.962 2
	0.965 6
	0.979 0
	0.992 5
	1.006
	1.019
	1.033
	1.046

	(14)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	288
	0.760 3
	0.773 7
	0.787 1
	0.800 5
	0.813 8
	0.827 2
	0.840 6
	0.854 0
	0.867 4
	0.880 8
	0.894 2
	0.907 6
	0.921 0
	0.934 4
	0.947 8
	0.961 2
	0.974 5
	0.987 9
	1.001
	1.015
	1.028
	1.041

	(15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	289
	0.756 5
	0.769 9
	0.783 2
	0.796 6
	0.809 9
	0.823 3
	0.836 6
	0.849 9
	0.863 3
	0.876 6
	0.890 0
	0.903 3
	0.916 7
	0.930 0
	0.943 4
	0.956 7
	0.970 0
	0.983 4
	0.996 7
	1.010
	1.023
	1.037

	(16)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	290
	0.752 7
	0.766 0
	0.779 3
	0.792 6
	0.805 9
	0.819 2
	0.832 5
	0.845 8
	0.859 1
	0.872 4
	0.885 7
	0.899 0
	0.912 3
	0.925 6
	0.938 9
	0.952 2
	0.965 5
	0.978 8
	0.992 1
	1.005
	1.019
	1.032

	(17)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	291
	0.748 9
	0.762 1
	0.775 4
	0.788 6
	0.801 9
	0.815 1
	0.828 4
	0.841 6
	0.854 9
	0.868 2
	0.881 4
	0.894 7
	0.907 9
	0.921 2
	0.934 4
	0.947 7
	0.960 9
	0.974 2
	0.987 4
	1.000 0
	1.014
	1.027

	(18)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	292
	0.745 0
	0.758 2
	0.771 4
	0.784 6
	0.797 8
	0.811 1
	0.824 3
	0.837 5
	0.850 7
	0.863 9
	0.877 1
	0.890 3
	0.903 5
	0.916 7
	0.929 9
	0.943 1
	0.956 3
	0.969 5
	0.982 8
	0.996 0
	1.009
	1.022

	(19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	293
	0.741 1
	0.754 3
	0.764 4
	0.780 6
	0.793 7
	0.806 9
	0.820 1
	0.833 2
	0.846 4
	0.859 6
	0.872 7
	0.885 9
	0.899 0
	0.912 2
	0.925 4
	0.938 5
	0.951 7
	0.964 9
	0.978 0
	0.991 2
	1.004
	0.017

	(20)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	294
	0.737 1
	0.750 2
	0.763 3
	0.776 4
	0.789 6
	0.802 7
	0.815 8
	0.828 9
	0.842 0
	0.855 2
	0.868 3
	0.881 4
	0.894 5
	0.907 6
	0.920 7
	0.933 9
	0.947 0
	0.960 1
	0.973 2
	0.986 3
	0.999 5
	1.012

	(21)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	295
	0.733 1
	0.746 1
	0.759 2
	0.772 3
	0.785 4
	0.798 4
	0.811 5
	0.824 6
	0.837 7
	0.850 7
	0.863 8
	0.876 9
	0.890 0
	0.903 0
	0.916 1
	0.929 2
	0.942 3
	0.955 3
	0.968 4
	0.981 5
	0.994 6
	1.008

	(22)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	296
	0.729 0
	0.742 0
	0.755 1
	0.768 1
	0.781 1
	0.794 1
	0.807 2
	0.820 2
	0.833 2
	0.846 3
	0.859 3
	0.872 3
	0.885 4
	0.898 4
	0.911 4
	0.924 4
	0.937 5
	0.950 5
	0.963 5
	0.976 6
	0.989 6
	1.003

	(23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	297
	0.724 8
	0.737 8
	0.750 8
	0.763 8
	0.776 8
	0.789 8
	0.802 7
	0.815 7
	0.828 7
	0.841 7
	0.854 7
	0.867 7
	0.880 7
	0.893 6
	0.906 6
	0.919 6
	0.932 6
	0.945 6
	0.958 6
	0.971 6
	0.984 5
	0.997 5

	(24)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	298
	0.720 6
	0.733 5
	0.746 5
	0.759 4
	0.772 4
	0.785 3
	0.798 2
	0.811 2
	0.824 1
	0.837 1
	0.850 0
	0.862 9
	0.875 9
	0.888 8
	0.901 8
	0.914 7
	0.927 7
	0.940 6
	0.933 5
	0.966 5
	0.979 4
	0.992 4

	(25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	299
	0.716 3
	0.729 2
	0.742 1
	0.755 0
	0.767 9
	0.780 8
	0.793 7
	0.806 6
	0.819 5
	0.832 4
	0.845 3
	0.858 2
	0.871 1
	0.884 0
	0.896 9
	0.909 8
	0.922 7
	0.935 6
	0.948 5
	0.961 4
	0.974 3
	0.987 2

	(26)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	0.712 0
	0.724 8
	0.737 7
	0.750 5
	0.763 4
	0.776 2
	0.789 1
	0.802 0
	0.814 8
	0.827 7
	0.840 5
	0.853 4
	0.866 2
	0.879 1
	0.892 0
	0.904 8
	0.917 7
	0.930 5
	0.943 4
	0.956 2
	0.969 1
	0.981 9

	(27)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	0.707 5
	0.720 3
	0.733 1
	0.746 0
	0.758 8
	0.771 6
	0.784 4
	0.797 2
	0.810 0
	0.822 8
	0.835 7
	0.848 5
	0.861 3
	0.874 1
	0.886 9
	0.899 7
	0.912 5
	0.925 3
	0.938 2
	0.951 0
	0.963 8
	0.976 6

	(28)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	302
	0.703 0
	0.715 8
	0.728 6
	0.741 4
	0.754 1
	0.766 9
	0.779 7
	0.792 4
	0.805 2
	0.818 0
	0.830 8
	0.843 5
	0.856 3
	0.869 1
	0.881 8
	0.894 6
	0.907 4
	0.920 2
	0.932 9
	0.945 7
	0.958 5
	0.971 2

	(29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	303
	0.698 5
	0.711 2
	0.723 9
	0.736 7
	0.749 4
	0.762 1
	0.774 8
	0.787 6
	0.800 3
	0.813 0
	0.825 8
	0.838 5
	0.851 2
	0.863 9
	0.876 7
	0.889 4
	0.902 1
	0.914 9
	0.927 6
	0.940 3
	0.953 0
	0.965 8

	(30)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	0.693 8
	0.706 5
	0.719 2
	0.731 9
	0.744 5
	0.757 2
	0.769 9
	0.782 6
	0.795 3
	0.808 0
	0.820 7
	0.833 3
	0.846 0
	0.858 7
	0.871 4
	0.884 1
	0.896 8
	0.909 6
	0.922 2
	0.934 8
	0.947 5
	0.960 2

	(31)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	305
	0.689 0
	0.701 6
	0.714 3
	0.726 9
	0.739 6
	0.752 2
	0.764 9
	0.777 5
	0.790 2
	0.802 8
	0.815 5
	0.828 1
	0.840 7
	0.853 4
	0.866 0
	0.878 7
	0.891 3
	0.904 0
	0.916 6
	0.929 3
	0.941 9
	0.954 5

	(32)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	306
	0.684 2
	0.696 8
	0.709 4
	0.722 0
	0.734 6
	0.747 2
	0.759 8
	0.772 4
	0.785 0
	0.797 6
	0.810 2
	0.852 8
	0.835 4
	0.848 0
	0.860 6
	0.873 2
	0.885 8
	0.898 4
	0.911 0
	0.923 6
	0.936 2
	0.948 8

	(33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	307
	0.676 2
	0.691 8
	0.704 3
	0.716 9
	0.729 5
	0.742 0
	0.754 6
	0.767 1
	0.779 7
	0.792 3
	0.804 8
	0.817 4
	0.830 0
	0.842 5
	0.855 1
	0.867 7
	0.880 2
	0.892 8
	0.905 3
	0.917 9
	0.930 5
	0.943 0

	(34)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	308
	0.674 1
	0.686 7
	0.699 2
	0.711 7
	0.724 2
	0.736 7
	0.749 3
	0.761 8
	0.774 3
	0.786 8
	0.799 4
	0.811 9
	0.824 4
	0.836 9
	0.849 4
	0.862 0
	0.874 5
	0.887 0
	0.899 5
	0.912 1
	0.924 6
	0.981 1

	(35)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	309
	0.669 0
	0.681 5
	0.644 0
	0.706 5
	0.718 9
	0.731 4
	0.743 9
	0.756 4
	0.768 9
	0.781 4
	0.793 8
	0.806 3
	0.818 8
	0.831 3
	0.843 8
	0.856 2
	0.868 7
	0.881 2
	0.893 7
	0.906 2
	0.918 7
	0.931 1

	(36)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	310
	0.663 7
	0.676 1
	0.688 6
	0.701 0
	0.713 5
	0.725 9
	0.738 3
	0.750 8
	0.763 2
	0.775 7
	0.788 1
	0.800 5
	0.813 0
	0.825 4
	0.837 9
	0.850 3
	0.862 7
	0.875 2
	0.887 6
	0.900 0
	0.912 5
	0.925 0

	(37)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	311
	0.658 3
	0.670 7
	0.683 1
	0.695 5
	0.707 9
	0.720 3
	0.732 7
	0.745 1
	0.757 5
	0.769 9
	0.782 3
	0.794 7
	0.807 1
	0.819 5
	0.831 9
	0.844 3
	0.856 7
	0.869 1
	0.881 5
	0.893 9
	0.906 3
	0.918 7

	(38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	312
	0.652 8
	0.665 2
	0.677 6
	0.689 9
	0.702 3
	0.714 6
	0.727 0
	0.739 4
	0.751 7
	0.764 1
	0.776 5
	0.788 8
	0.801 2
	0.813 5
	0.825 9
	0.838 3
	0.850 6
	0.863 0
	0.875 4
	0.887 7
	0.900 1
	0.912 4

	(39)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	313
	0.647 2
	0.659 5
	0.671 8
	0.684 1
	0.696 5
	0.708 8
	0.721 1
	0.733 4
	0.745 8
	0.758 1
	0.770 4
	0.782 7
	0.795 0
	0.807 4
	0.819 7
	0.832 0
	0.844 3
	0.856 7
	0.869 0
	0.881 3
	0.893 6
	0.906 9

	(40)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	314
	0.641 4
	0.653 7
	0.666 0
	0.678 3
	0.690 6
	0.702 8
	0.715 1
	0.727 4
	0.739 7
	0.752 0
	0.764 3
	0.776 5
	0.788 8
	0.801 1
	0.813 4
	0.825 7
	0.837 9
	0.850 2
	0.862 5
	0.874 8
	0.887 1
	0.899 4

	(41)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	315
	0.635 5
	0.647 8
	0.660 0
	0.672 2
	0.684 5
	0.696 7
	0.709 0
	0.721 2
	0.733 5
	0.745 7
	0.758 0
	0.770 2
	0.782 4
	0.794 7
	0.806 9
	0.819 2
	0.831 4
	0.843 7
	0.855 9
	0.868 2
	0.880 4
	0.892 6

	(42)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	316
	0.629 5
	0.641 7
	0.653 9
	0.660 0
	0.678 3
	0.690 5
	0.702 7
	0.714 9
	0.727 1
	0.739 3
	0.751 5
	0.763 7
	0.775 9
	0.788 1
	0.800 3
	0.812 5
	0.824 7
	0.836 9
	0.849 2
	0.861 4
	0.873 6
	0.885 8

	(43)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	317
	0.623 3
	0.635 5
	0.647 6
	0.659 8
	0.672 0
	0.684 1
	0.696 3
	0.708 5
	0.720 6
	0.732 8
	0.745 0
	0.757 1
	0.769 3
	0.781 5
	0.793 6
	0.806 8
	0.818 0
	0.830 1
	0.842 3
	0.864 5
	0.866 6
	0.878 8

	(44)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	318
	0.617 0
	0.629 1
	0.641 2
	0.653 3
	0.665 5
	0.677 6
	0.689 7
	0.701 9
	0.714 0
	0.726 1
	0.738 2
	0.750 4
	0.762 5
	0.774 6
	0.788 8
	0.798 9
	0.811 0
	0.823 1
	0.835 3
	0.847 4
	0.859 5
	0.871 7

	(45)
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FRENTE

Figura 1. Pruebas de resistencia a masas sobre una esquina de la puerta que se abre hacia abajo
(lustrativa mas no limitativa)
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Figura 2. Método de montaje de termopares Tipo J con unién gota (ilustrativa mas no limitativa)
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La distancia de A y B no debe ser menor que 100 mm. La distancia D no debe ser menor al ancho  del aparato.

Figura 3. Prueba de temperatura en pared o muros y piso para estufas de piso (ilustrativa más no limitativa)
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Las dimensiones A, B y D son las que se declaran para la prueba. Las dimensiones de E no deben ser menores al ancho del aparato.

Figura 4. Estructura para prueba de parrillas de empotrar (ilustrativa más no limitativa)
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Figura 5. Estructura para pruebas de homos y asadores de interior (ilustrativa mas no limitativa)
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Figura 6. Pruebas de resistencia a fuerzas diagonales del frente hacia atrds.
(ilustrativa mas no limitativa)
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Figura 7. Pruebas de resistencia a fuerzas diagonales entre costados (ilustrativa mas no limitativa)
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Figura 8. Circuito para medir la corriente de fuga (ilustrativa mas no limitativa)
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Figura 9. Circuito de prueba para aguante del dieléctrico a la tension (ilustrativa mas no limitativa)
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Figura 10. Circuito de prueba para la resistencia de aislamiento (ilustrativa mas no limitativa)
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Figura 11. Prueba de combustión: Campana de recolección de gases de quemadores superiores (ilustrativa mas no limitativa)
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Figura 12. Utensilio de aluminio con tapa (ilustrativa mas no limitativa) 
(Esta figura fue sustituida por la siguiente, la cual se dio a conocer en la aclaración, publicada el 19/XII/2014)
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Figura 13. Campana para combustión de quemadores superiores ovalados (ilustrativa mas no limitativa)
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Figura 14. Localización de los medidores de temperatura conforme a la especificación del numeral 6.11.5 (ilustrativa mas no limitativa)
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Figura 15. Probeta para medición de temperatura de superficies (ilustrativa mas no limitativa)
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Figura 16. Arreglo para protección de termopares Tipo J con unión de gota (ilustrativa mas no limitativa)
Apéndice informativo

Definiciones no referidas en el texto de la Norma Oficial Mexicana

Para una mejor comprensión de las partes relacionadas con el producto, funcionamiento del mismo o clasificación de tipos de aparatos, se presentan las definiciones siguientes, no referidas en el texto de la presente Norma Oficial Mexicana, siendo éstas de carácter informativo.

1.1 Relacionadas con las partes del aparato

1.1.1 Cabeza de quemador

Parte de un quemador en la cual fluye el aire primario para mezclarse con el gas y realizar la combustión.

1.1.2 Esprea fija

Dispositivo con un orificio para la salida de gas.

1.1.3 Esprea variable

Dispositivo con un orificio ajustable que permite variar el flujo de gas.

1.1.4 Regulador de aire

Dispositivo ajustable para variar la entrada o entradas de aire primario.

1.1.5 Válvula de corte

Aquella válvula que tiene una sola salida y posiciones de abierto y cerrado. Su accionamiento puede ser manual, mecánico o eléctrico, y se encuentra entre la línea de alimentación y el aparato de consumo.

1.2 Relacionadas con el funcionamiento del aparato

1.2.1 Aire secundario

Aire que se suministra a la flama en la zona de combustión.

1.2.2 Recipiente desechable con acoplamiento directo

Tipo de recipiente que contiene generalmente gas propano o butano (L.P.) que no puede recargarse una vez que se utiliza.

1.2.3 Recipiente portátil

Tipo de recipiente transportable que se utiliza para la distribución de gas, cuyas características de seguridad, peso y dimensiones, una vez que se llena, permite que pueda manejarse manualmente por el usuario final.

1.2.4 Recipiente transportable

Envase utilizado para contener Gas L.P., a presión, y que por sus características de seguridad, peso y dimensiones, una vez llenado, puede ser manejado manualmente.

1.2.5 Regulador de presión de gas

Dispositivo para mantener una presión de entrada constante, de acuerdo al tipo de gas que se utiliza.

1.3 Relacionadas con la clasificación del aparato

1.3.1 Aparato de sobreponer

Por sus características este aparato se instala sobre un mueble.

1.3.2 Parrilla con gabinete

Aparato no empotrable para cocinar alimentos, el cual utiliza como fuente de energía el calor que se genera por la combustión de Gas L.P. y/o Gas Natural y/o elementos eléctricos, que consta de una sección superior y un gabinete que se utiliza para guardar utensilios de cocina. Puede o no tener puertas y comal.

1.3.3 Parrilla para empotrar

Aparato para cocinar alimentos, el cual utiliza como fuente de energía el calor que se genera por la combustión de Gas L.P. y/o Gas Natural y/o elementos eléctricos, que consta de una sección superior que se empotra. Puede contar este aparato con un comal.

11.3.4 Parrilla para sobreponer

Aparato para cocinar alimentos, el cual utiliza como fuente de energía el calor que se genera por la combustión de Gas L.P. y/o Gas Natural y/o elementos eléctricos. Consta de una sección superior, con o sin comal. Debido a sus características este aparato se instala sobre un mueble.
