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Apéndice Normativo A.
Instructivo de llenado para la hoja de especificaciones

A.1. Para válvulas operadas por resorte.

Línea de Indicaciones

1.
Escribir el número de la partida.
2.
Número de identificación (del usuario) de la válvula.

3.
Servicio, línea o equipo en el cual se montará la válvula.

4.
Numero de válvulas requeridas.

5.
Especificar la norma (o código) aplicable.

6.
Cumplimiento con la NOM-093-SCFI-2020.

7.
Especificar si existe fuego u otras bases de selección.

8.
Especificar si se usa disco de ruptura a la entrada de la válvula.

9.
Especificar si la válvula es convencional o balanceada con fuelle o pistón.

10.
Especificar tipo de entrada de la válvula tobera completa o semitobera u otro tipo.

11.
Especificar el tipo de bonete, abierto o cerrado.

12.
Especificar el tipo de asiento, metal a metal o asiento blando.

13.
Especificar si la hermeticidad de los asientos cumple con la NOM-093-SCFI-2020.

14.
Especificar el tamaño de la conexión de entrada, rango de brida y tipo de cara. (RF, RTJ, u otro)

15.
Especificar el tamaño de la conexión de salida, rango de brida y tipo de cara. (RF, RTJ, u otro)

16.
Especificar si el tipo de conexión es otro (roscado, SW Socket Weld, u otro).

17.
Especificar el material del cuerpo.

18.
Especificar el material del bonete.

19.
Especificar el material del asiento (tobera) y disco.

20.
Si se requiere de asiento blando, especificar el tipo de material.

21.
Especifique el material de la guía.

22.
Especificar el material de los anillos de ajuste.

23.
Especificar el material del resorte y de los retenes.

24.
Especificar el material del fuelle.

25.
Especificar el material del pistón balanceado.

26.
Especificar si los materiales seleccionados trabajan con fluidos corrosivos.

27.
Especificar si se requiere de materiales especiales.

28.
Especificar el tipo de capucha de la válvula, roscada o bridada.

29.
Especificar si la válvula utiliza palanca: abierta, hermética o ninguna.

30.
Especificar si se requiere mordaza de prueba.
31.
Especificar si el venteo del bonete de las válvulas balanceadas debe tener malla protectora.

32.
Especificar si requiere de otros accesorios.

33.
Indicar el fluido y el estado físico de éste (líquido, vapor o gas).

34.
Especificar la cantidad de fluido que la válvula debe desalojar y sus unidades de medida (lb/h, gpm, ft³/min).

35.
Especificar el peso molecular o gravedad específica del fluido a temperatura de relevo.

36.
Especificar la viscosidad con sus respectivas unidades a temperatura de relevo (centipoises).

37.
Especificar la presión de operación y sus respectivas unidades.

38.
Especificar la presión de ajuste y sus respectivas unidades.

39.
Especificar el diferencial de cierre en porcentaje a la presión de ajuste si éste es diferente al estándar del fabricante.

40.
Especificar el calor latente de vaporización y sus unidades.

41.
Especificar la temperatura de operación y sus unidades.

42.
Especificar la temperatura de descarga y sus unidades.

43.
Especificar la contrapresión generada y sus unidades.

44.
Especificar la contrapresión sobrepuesta que existe normalmente a la salida de la válvula, si la contrapresión es variable especificar el intervalo de variación.

45.
Especificar la presión de prueba en frío cuando existan correcciones por temperatura, contrapresión o ambas.

46.
Especificar el porcentaje de sobrepresión permisible y sus respectivas unidades.

47.
Especificar el factor de compresibilidad.

48.
Proporcione el calor especifico como kp = Cp/Cv

49.
Especificar el área del orificio calculado, en cm2
50.
Especificar el área del orificio seleccionado, en cm2
51.
Especificar la letra del orificio seleccionado.

52.
Especificar el nombre del fabricante si se solicita.

53.
Especificar el modelo del fabricante si se solicita.

54.
Especificar si requiere que el proveedor revise el cálculo del orificio seleccionado
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	Temperatura de descarga y unidades:
	49.
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A.2. Para válvulas operadas por piloto
Línea de Indicaciones

1.
Escribir el número de la partida.
2.
Número de identificación (del usuario) de la válvula.

3.
Servicio, línea o equipo en el cual se montará la válvula.

4.
Número de válvulas requeridas.

5.
Especificar la norma (o código) aplicable.

6.
Cumplimiento con la NOM-093-SCFI-2020.

7.
Especificar si existe fuego u otras bases de selección.

8.
Especificar si se usa disco de ruptura a la entrada de la válvula.

9.
Especificar el tipo de operación de la válvula principal.

10.
Especificar el número de pilotos.

11.
Especificar el tipo de operación del piloto.

12.
Especificar el tipo de acción del piloto, modulante o de pop.

13.
Especificar si el sensor del piloto es interno o de conexión remota.

14.
Especificar el tipo de asiento, metal a metal o asiento blando.

15.
Especificar si la hermeticidad de los asientos cumple con NOM-093-SCFI-2020.

16.
Especificar si la descarga del piloto es a la atmósfera, a la salida de la válvula o a algún otro sistema cerrado.

17.
Especificar el tamaño de la conexión de entrada, rango de brida y tipo de cara. (RF, RTJ, u otro)

18.
Especificar el tamaño de la conexión de salida, rango de brida y tipo de cara. (RF, RTJ, u otro)

19.
Especificar si el tipo de conexión es otro (roscado, SW Socket Weld, u otro.

20.
Especificar el material del cuerpo.

21.
Especificar el material del asiento (tobera) y del pistón.

22.
Especificar el material del asiento blando y los sellos.

23.
Especificar el material del sello del pistón.

24.
Especificar el material de la guía o camisa del pistón.

25.
Especificar el material del diafragma o fuelle.

26.
Especificar el material de cuerpo y el bonete del piloto.

27.
Especificar el material de los internos del piloto.

28.
Especificar el material de los sellos del piloto.

29.
Especificar el material del diafragma.

30.
Especificar el material de los tubos y conexiones.

31.
Especificar el material del filtro del cuerpo y la conexión.

32.
Especificar el material del resorte.

33.
Especificar si los materiales seleccionados deben cumplir con ANSI/NACE MR0175.

34.
Especificar si se requiere de materiales especiales.

35.
Especificar si se requiere filtro externo.

36.
Especificar si la válvula utiliza palanca: abierta, hermética o ninguna.

37.
Especificar si se requiere conexión de prueba en campo.

38.
Especificar si se requiere indicador de prueba en campo.

39.
Especificar si se requiere preventor de contraflujo.

40.
Especificar si se requiere válvula manual de diferencial de cierre.

41.
Especificar si se requiere mordaza de prueba.

42.
Especificar si requiere algún otro accesorio.

43.
Indicar el fluido y el estado físico de éste (líquido, vapor o gas).

44.
Especificar la cantidad de fluido que la válvula debe desalojar y sus unidades de medida  (lb/h, gpm, ft³/min)

45.
Especificar el peso molecular o gravedad específica del fluido a temperatura de relevo.

46.
Especificar la viscosidad con sus respectivas unidades a temperatura de relevo (centipoises).

47.
Especificar la presión de operación y sus respectivas unidades.

48.
Especificar la presión de ajuste y sus respectivas unidades.

49.
Especificar el diferencial de cierre en porcentaje a la presión de ajuste si éste es diferente al estándar del fabricante.

50.
Especificar el calor latente de vaporización y sus unidades.

51.
Especificar la temperatura de operación y sus unidades.

52.
Especificar la temperatura de descarga y sus unidades.

53.
Especificar la contrapresión generada y sus unidades.

54.
Especificar la contrapresión sobrepuesta que existe normalmente a la salida de la válvula, si la contrapresión es variable especifique el intervalo de variación.

55.
Especificar la presión de prueba en frío cuando existan correcciones por temperatura, contrapresión o ambas.

56.
Especificar el porcentaje de sobrepresión permisible y sus respectivas unidades.

57.
Especificar el factor de compresibilidad.

58.
Proporcionar el calor específico como kp = Cp/Cv.

59.
Especificar el área del orificio calculado, en cm2

60.
Especificar el área del orificio seleccionado, en cm2

61.
Especificar la letra del orificio seleccionado.

62.
Especificar el nombre del fabricante si se solicita.

63.
Especificar el modelo del fabricante si se solicita.

64.
Especificar si requiere revisión del proveedor para el cálculo del orificio seleccionado.
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OPERADA POR PILOTO
	Página:
de:

	
	Requisición No:

	
	Destino No.:

	
	Fecha:

	
	Revisado el:

	
	Por:

	GENERAL
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	Código: NOM [   ]
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	6.
	Cumple con NOM: Sí [   ] No [   ]
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	7.
	Fuego [   ] Otro [   ] Especificar:
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	DISEÑO DE VÁLVULA
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	Sensor del piloto: Interno [   ] Remoto [   ]
	24.
	guía / camisa del pistón:

	14.
	Tipo de asiento: Metal a Metal [   ] Blando [   ]
	25.
	Diafragma / Fuelle:
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	Hermeticidad de asientos: NOM-093-SCFI-2020 [   ]
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	CONDICIONES DE SERVICIO
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	Otro [   ] Especificar:
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	Fluido y estado físico: (líquido, gas o vapor)
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	44.
	Capacidad requerida por válvula (kg/h, m³/min, l/min)
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	Filtro externo: Sí [   ] No [   ]

	45.
	Peso molecular o gravedad específica:
	36.
	Palanca: Abierta [   ] Hermética [   ] Ninguna [   ]

	46.
	Viscosidad a temperatura de relevo y unidades:
	37.
	Conexión de prueba en campo: Sí [   ] No [   ]

	47.
	Presión de operación y unidades:
	38.
	Indicador de prueba en campo: Sí [   ] No [   ]

	48
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	39.
	Preventor de contraflujo: Sí [   ] No [   ]
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	Calor latente de vaporización y unidades:
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	51.
	Temperatura de operación y unidades:
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NOTA: Indicar las partidas que deben ser llenadas por el fabricante con un asterisco (*).

Apéndice Normativo B.
Dimensiones de las válvulas y materiales.

B.1. Este Apéndice indica los siguientes requerimientos básicos obligatorios para válvulas de relevo de presión de acero bridadas, mostrados en las Tablas B1 a B29:

a)
Designación de orificio y área nominal.
b)
Tamaño de entrada y salida de las válvulas, y sus intervalos de brida.

c)
Requerimientos de materiales de cuerpo, bonete y resorte. (Interiores de las válvulas de acuerdo al estándar del fabricante).

d)
Límites de presión y temperatura.

e)
Límites de presión/temperatura para materiales de bronce.

f)
Materiales para resortes.

g)
Dimensiones entre centros de entrada y salida.

· Las tolerancias para las distancias entre centros son:

-
Hasta 102 mm (4 in) de diámetro nominal de entrada es de + 1,5 mm (0.062 in).

-
Mayores a 102 mm (4 in) + 3 mm (0.125 in).

B.2. En la Tabla B15, se muestran los límites de presión/temperatura para conexiones bridadas de bronce.
Tabla B1

Válvulas Operadas por Resorte

"D" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 0.71 cm²)

	Máxima presión en kPa; temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal

de válvula entrada por orificio por salida
	Clase o intervalo de Brida
	
	Válvula Convencional y Balanceadas Límites de presión de Ajuste
	C (3)
B (3)
Límite de Presión a la Salida
	Dimensiones entre caras y centro milímetros

	Cuerpo Bonete
	Resorte
	milímetros
	Entrada
	Salida
	-268°C a -60°C
	-59°C a-29°C
	-28°C a 38°C
	232°C
	426°C
	537°C
	38°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura. -28°C a 232°C Inclusive

Acero
Acero
25
D
51
150
150


1965
1276


1965
1586
105
114

al Carbón 
 al Carbón
25
D
51
300
150


1965
1965


1965
1586
105
114



25
D
51
300
150


5103
4241


1965
1586
105
114



25
D
51
600
150


10206
8517


1965
1586
105
114



38
D
51
900
300


15309
12723


4138
3448
105
140



38
D
51
1500
300


25550
21240


4138
3448
105
140



38
D
76
2500
300


41376
35411


5103
3448
140
178

Rango de Temperatura. 233°C a 426°C Inclusive

Acero
Aleación de
25
D
51
150
150



1276
552

1965
1586
105
114

al Carbón  
Acero a
25
D
51
300
150



1965
 1965

1965
1586
105
114


Alta
25
D
51
300
150



4241
 2827

1965
1586
105
114


Temperatura
25
D
51
600
150



8517
 5689

1965
1586
105
114



38
D
51
900
300



12723
 8517

4138
3448
105
140



38
D
51
1500
300



21240
 14206

4138
3448
105
140



38
D
76
2500
300



35411
 23653

5103
3448
140
178

Rango de Temperatura. 427°C a 537°C Inclusive

Cromo
Aleación de
25
D
51
300
150




552
 1552
1965
1586
105
114

Molibdeno  
Acero a
25
D
51
600
150




1965
 3069
1965
1586
105
114

Acero
Alta
38
D
51
900
300




2827
 4620
4138
3448
105
140


Temperatura
38
D
51
1500
300




5689
 7689
4138
3448
105
140



38
D
51
2500
300




8517
 12827
5103
3448
140
178

Rango de Temperatura. -29°C a -59°C Inclusive

Acero
Acero
25
D
51
150
150

 1896




1896
1586
105
114

Austenitico
al Carbón
25
D
51
300
150

 1896




1896
1586
105
114

Limpio

25
D
51
300
150

 4965




1896
1586
105
114



25
D
51
600
150

 9930




1896
1586
105
114



38
D
51
900
300

 14895




4138
3448
105
140



38
D
51
1500
300

 24826




4138
3448
105
140



38
D
76
2500
300

 41376




4965
3448
140
178

Rango de Temperatura. -60°C a -268°C Inclusive

Acero
Aleación de
25
D
51
150
150
 1896





1896
1586
105
114

Austenitico  
Acero a
25
D
51
300
150
 1896





1896
1586
105
114

Limpio
Baja
25
D
51
300
150
 4965





1896
1586
105
114


Temperatura
25
D
51
600
150
 9930





1896
1586
105
114



38
D
51
900
300
 14895





4138
3448
105
140



38
D
51
1500
300
 24826





4138
3448
105
140



38
D
76
2500
300
 27584





4965
3448
140
178

NOTAS:

(1)
Los materiales de bonete, resorte e internos, son de acuerdo a lo convencional del fabricante.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

(3)
C = válvula convencional, B = válvula balanceada.

(4)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

Tabla B2
Válvulas Operadas por Resorte

"E" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 1.26 cm²)

	Máxima presión en kPa; temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal  de válvula entrada por orificio por salida
	Clase o intervalo de Brida
	
	Válvula Convencional y Balanceadas Limites de presión de Ajuste
	C (3)
B (3)

Límite de Presión a la Salida
	Dimensiones entre caras y centro milímetros

	Cuerpo Bonete
	Resorte
	milímetros
	Entrada
	Salida
	-268°C a -60°C
	-59°C a-29°C
	-28°C a 38°C
	232°C
	426°C
	537°C
	38°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura. -28°C a 232°C Inclusive

Acero
Acero
25
E
51
150
150


1965
1276


1965
1586
105
114

al Carbón
al Carbón
25
E
51
300
150


1965
1965


1965
1586
105
114



25
E
51
300
150


5103
4241


1965
1586
105
114



25
E
51
600
150


10206
8517


1965
1586
105
114



38
E
51
900
300


15309
12723


4138
3448
105
140



38
E
51
1500
300


25550
21240


4138
3448
105
140



38
E
76
2500
300


41376
35411


5103
3448
140
178

Rango de Temperatura. 233°C a 426°C Inclusive

Acero
Aleación de
25
E
51
150
150



1276
552

1965
1586
105
114

al Carbón
Acero a
25
E
51
300
150



1965
1965

1965
1586
105
114


Alta
25
E
51
300
150



4241
2827

1965
1586
105
114


Temperatura
25
E
51
600
150



8517
5689

1965
1586
105
114



38
E
51
900
300



12723
8517

4138
3448
105
140



38
E
51
1500
300



21240
14206

4138
3448
105
140



38
E
76
2500
300



35411
23653

5103
3448
140
178

Rango de Temperatura. 427°C a 537°C Inclusive

Cromo
Aleación de
25
E
51
300
150




3517
1552
1965
1586
105
114

Molibdeno
Acero a
25
E
51
600
150




6999
3069
1965
1586
105
114

Acero
Alta
38
E
51
900
300




10516
4620
4138
3448
105
140


Temperatura
38
E
51
1500
300




17516
7689
4138
3448
105
140



38
E
76
2500
300




29170
12827
5103
3448
140
178

Rango de Temperatura. -29°C a -59°C Inclusive

Acero
Acero
25
E
51
150
150

1896




1896
1586
105
114

Austenítico
al Carbón
25
E
51
300
150

1896




1896
1586
105
114

Limpio

25
E
51
300
150

4965




1896
1586
105
114



25
E
51
600
150

9930




1896
1586
105
114



38
E
51
900
300

14895




4138
3448
105
140



38
E
51
1500
300

24826




4138
3448
105
140



38
E
76
2500
300

41376




4965
3448
140
178

Rango de Temperatura. -60°C a -268°C Inclusive

Acero
Aleación de
25
E
51
150
150
1896





1896
1586
105
114

Austenítico
Acero a
25
E
51
300
150
1896





1896
1586
105
114

Limpio
Baja
25
E
51
300
150
4965





1896
1586
105
114


Temperatura
25
E
51
600
150
9930





1896
1586
105
114



38
E
51
900
300
14895





4138
3448
105
140



38
E
51
1500
300
24826





4138
3448
105
140



38
E
76
2500
300
27584





4965
3448
140
178

NOTAS:

(1)
Los materiales de bonete, resorte e internos, son de acuerdo a lo convencional del fabricante.
(2) Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

(3)
C = válvula convencional, B = válvula balanceada.

(4)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

Tabla B3
Válvulas Operadas por Resorte

"F" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 1.98 cm²)

	Máxima presión en kPa; temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal

de válvula NPS
entrada por orificio por descarga
	Clase de 

Brida
	
	Válvula Convencional y Balanceadas Límites de presión de Ajuste
	Presión
	C (3)
B (3) Límite de y centro a la Salida
	Dimensiones entre caras

milímetros

	Cuerpo   Bonete
	Resorte
	milímetros
	Entrada
	Salida
	-268°C a

 -60°C
	-59°C 

a

-29°C
	-28°C 

a

 38°C
	232°C
	426°C
	537°C
	38°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura. -28°C a 232°C Inclusive

Acero
Acero
38
F
51
150
150


1965
1276


1965
1586
124
108

al Carbón
al Carbón
38
F
51
300
150


1965
1965


1965
1586
124
108



38
F
51
300
150


5103
4241


1965
1586
124
152



38
F
51
600
150


10206
8517


1965
1586
124
152



38
F
76
900
300


15309
12723


5103
3448
124
165



38
F
76
1500
300


25550
21240


5103
3448
124
165



38
F
76
2500
300


34480
34480


5103
3448
140
178

Rango de Temperatura. 233°C a 426°C Inclusive

Acero
Aleación de
38
F
51
150
150



1276
552

1965
1586
124
108

al Carbón
Acero a
38
F
51
300
150



1965
1965

1965
1586
124
108


Alta
38
F
51
300
150



4241
2827

1965
1586
124
152


Temperatura
38
F
51
600
150



8517
5689

1965
1586
124
152



38
F
76
900
300



12723
8517

5103
3448
124
165



38
F
76
1500
300



21240
14206

5103
3448
124
165



38
F
76
2500
300



34480
23653

5103
3448
140
178

Rango de Temperatura. 427°C a 537°C Inclusive

Cromo
Aleación de
38
F
51
300
150




3517
1552
1965
1586
124
152

Molibdeno
Acero a
38
F
51
600
150




6999
3069
1965
1586
124
152

Acero
Alta
38
F
76
900
300




10516
4620
5103
3448
124
165


Temperatura
38
F
76
1500
300




17516
7689
5103
3448
124
165



38
F
76
2500
300




29170
12827
5103
3448
140
178

Rango de Temperatura. -29°C a -59°C Inclusive

Acero
Acero
38
F
51
150
150

1896




1896
1586
124
108

Austenítico
al Carbón
38
F
51
300
150

1896




1896
1586
124
108

Limpio

38
F
51
300
150

4965




1896
1586
124
152



38
F
51
600
150

9930




1896
1586
124
152



38
F
76
900
300

14895




4965
3448
124
165



38
F
76
1500
300

24826




4965
3448
124
165



38
F
76
2500
300

34480




4965
3448
140
178

Rango de Temperatura. -60°C a -268°C Inclusive

Acero
Aleación de
38
F
51
150
150
1896





1896
1586
124
108

Austenítico
Acero a
38
F
51
300
150
1896





1896
1586
124
108

Limpio
Baja
38
F
51
300
150
4965





1896
1586
124
152


Temperatura
38
F
51
600
150
9930





1896
1586
124
152



38
F
76
900
300
14895





4965
3448
124
165



38
F
76
1500
300
15171





4965
3448
124
165



38
F
76
2500
300
23446





4965
3448
140
178

NOTAS:

(1)
Los materiales de bonete, resorte e internos, son de acuerdo a lo convencional del fabricante.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

(3)
C = válvula convencional, B = válvula balanceada.

(4)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

Tabla B4

Válvulas Operadas por Resorte

"G" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 3.24 cm²)

	Máxima presión en kPa; temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal  de válvula NPS
entrada por orificio por descarga
	Clase de

Brida
	
	Válvula Convencional y Balanceadas Límites de presión de Ajuste
	Presión
	C (3)
B (3) Límite de y centro a la Salida
	Dimensiones entre caras
milímetros

	Cuerpo Bonete
	Resorte
	milímetros
	Entrada
	Salida
	-268°C a

-60°C
	-59°C

a

-29°C
	-28°C

a

38°C
	232°C
	426°C
	537°C
	38°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura. -28°C a 232°C Inclusive

Acero
Acero
38
G
76
150
150


1965
1276


1965
1586
124
121

al Carbón
al Carbón
38
G
76
300
150


1965
1965


1965
1586
124
121



38
G
76
300
150


5103
4241


1965
1586
124
152



38
G
76
600
150


10206
8517


1965
1586
124
152



38
G
76
900
300


15309
12723


5103
3241
124
165



51
G
76
1500
300


25550
21240


5103
3241
156
171



51
G
76
2500
300


25550
25550


5103
3241
156
171

Rango de Temperatura. 233°C a 426°C Inclusive

Acero
Aleación de
38
G
76
150
150



1276
552

1965
1586
124
121

al Carbón
Acero a
38
G
76
300
150



1965
1965

1965
1586
124
121


Alta
38
G
76
300
150



4241
2827

1965
1586
124
152


Temperatura
38
G
76
600
150



8517
5689

1965
1586
124
152



38
G
76
900
300



12723
8517

5103
3241
124
165



51
G
76
1500
300



21240
14206

5103
3241
156
171



51
G
76
2500
300



25550
23653

5103
3241
156
171

Rango de Temperatura. 427°C a 537°C Inclusive

Cromo
Aleación de
38
G
76
300
150




3517
1552
1965
1586
124
152

Molibdeno
Acero a
38
G
76
600
150




6999
3069
1965
1586
124
152

Acero
Alta
38
G
76
900
300




10516
4620
5103
3241
124
165


Temperatura
51
G
76
1500
300




17516
7689
5103
3241
156
171



51
G
76
2500
300




25550
12827
5103
3241
156
171

Rango de Temperatura. -29°C a -59°C Inclusive

Acero
Acero
38
G
76
150
150

1896




1896
1586
124
121

Austenítico
al Carbón
38
G
76
300
150

1896




1896
1586
124
121

Limpio

38
G
76
300
150

4965




1896
1586
124
152



38
G
76
600
150

9930




1896
1586
124
152



38
G
76
900
300

14895




4965
3241
124
165



51
G
76
1500
300

24826




4965
3241
156
171



51
G
76
2500
300

24826




4965
3241
156
171

Rango de Temperatura. -60°C a -268°C Inclusive

Acero
Aleación de
38
G
76
150
150
1896





1896
1586
124
121

Austenítico
Acero a
38
G
76
300
150
1896





1896
1586
124
121

Limpio
Baja
38
G
76
300
150
4965





1896
1586
124
152


Temperatura
38
G
76
600
150
9930





1896
1586
124
152



38
G
76
900
300
11034





4965
3241
124
165



51
G
76
1500
300
16895





4965
3241
156
171



51
G
76
2500
300
17930





4965
3241
156
171

NOTAS:

(1)
Los materiales de bonete, resorte e internos, son de acuerdo a lo convencional del fabricante.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

(3)
C = válvula convencional, B = válvula balanceada.

(4)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

Tabla B5

Válvulas Operadas por Resorte

"H" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 5.06 cm²)

	Máxima presión en kPa; temperaturas en °C

	
	Tamaño nominal  de válvula
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Materiales (2)
	entrada por orificio por descarga
	Clase de

Brida
	
	Válvula Convencional y Balanceadas Límites de presión de Ajuste
	Presión
	C (3)
B (3)

Límite de y centro

a la Salida
	Dimensiones entre caras

milímetros

	Cuerpo Bonete
	Resorte
	milímetros
	Entrada
	Salida
	-268°C a

-60°C
	-59°C

a

-29°C
	-28°C

a

38°C
	232°C
	426°C
	537°C
	38°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura. -28°C a 232°C Inclusive

Acero
Acero
38
H
76
150
150


1965
1276


1965
1586
130
124

al Carbón
al Carbón
38
H
76
300
150


1965
1965


1965
1586
130
124



51
H
76
300
150


5103
4241


1965
1586
130
124



51
H
76
600
150


10206
8517


1965
1586
154
162



51
H
76
900
150


15309
12723


1965
1586
154
162



51
H
76
1500
300


18964
18964


5103
2862
154
162

Rango de Temperatura. 233°C a 426°C Inclusive

Acero
Aleación de
38
H
76
150
150



1276
552

1965
1586
130
124

al Carbón
Acero a
38
H
76
300
150



1965
1965

1965
1586
130
124


Alta
51
H
76
300
150



4241
2827

1965
1586
130
124


Temperatura
51
H
76
600
150



8517
5689

1965
1586
154
162



51
H
76
900
150



12723
8517

1965
1586
154
162



51
H
76
1500
300



18964
14206

5103
2862
154
162

Rango de Temperatura. 427°C a 537°C Inclusive

Cromo
Aleación de
51
H
76
300
150




3517
1552
1965
1586
130
124

Molibdeno
Acero a
51
H
76
600
150




5620
3069
1965
1586
130
124

Acero
Alta
51
H
76
900
150




8448
4620
1965
1586
154
162


Temperatura
51
H
76
1500
300




14068
7689
5103
2862
154
162

Rango de Temperatura. -29°C a -59°C Inclusive

Acero
Acero
38
H
76
150
150

1896




1896
1586
130
124

Austenítico
al Carbón
38
H
76
300
150

1896




1896
1586
130
124

Limpio

51
H
76
300
150

4965




1896
1586
130
124



51
H
76
600
150

9930




1896
1586
154
162



51
H
76
900
150

14895




1896
1586
154
162



51
H
76
1500
300

18964




4965
2862
154
162

Rango de Temperatura. -60°C a -268°C Inclusive

Acero
Aleación de
38
H
76
150
150
1896





1896
1586
130
124

Austenítico
Acero a
38
H
76
300
150
1896





1896
1586
130
124

Limpio
Baja
51
H
76
300
150
4965





1896
1586
130
124


Temperatura
51
H
76
600
150
9930





1896
1586
154
162



51
H
76
900
150
10241





1896
1586
154
162



51
H
76
1500
300
11034





4965
2862
154
162

NOTAS:

(1)
Los materiales de bonete, resorte e internos, son de acuerdo a lo convencional del fabricante.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

(3)
C = válvula convencional, B = válvula balanceada.

(4)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

Tabla B6

Válvulas Operadas por Resorte

"J" Orificio (Área Efectiva de Orificio =8.30 cm²)

	Máxima presión en kPa; temperaturas en °C

	
	Tamaño nominal

de válvula
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Materiales (2)
	entrada por orificio por descarga
	Clase de

Brida
	
	Válvula Convencional y Balanceadas Límites de presión de Ajuste
	Presión
	C (3)
B (3)

Límite de

y centro

a la Salida
	Dimensiones entre caras
milímetros

	Cuerpo Bonete
	Resorte
	milímetros
	Entrada
	Salida
	-268°C a

-60°C
	-59°C

a

-29°C
	-28°C

a

38°C
	232°C
	426°C
	537°C
	38°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura. -28°C a 232°C Inclusive

Acero
Acero
51
J
76
150
150


1965
1276


1965
1586
130
124

al Carbón
al Carbón
51
J
76
300
150


1965
1965


1965
1586
130
124



76
J
102
300
150


5103
4241


1965
1586
184
181



76
J
102
600
150


10206
8517


1965
1586
184
181



76
J
102
900
150


15309
12723


1965
1586
184
181



76
J
102
1500
300


18619
18619


4138
1586
184
181

Rango de Temperatura. 233°C a 426°C Inclusive

Acero
Aleación de
51
J
76
150
150



1276
552

1965
1586
130
124

al Carbón
Acero a
51
J
76
300
150



1965
1965

1965
1586
130
124


Alta
76
J
102
300
150



4241
2827

1965
1586
184
181


Temperatura
76
J
102
600
150



8517
5689

1965
1586
184
181



76
J
102
900
150



12723
8517

1965
1586
184
181



76
J
102
1500
300



18619
14206

4138
1586
184
181

Rango de Temperatura. 427°C a 537°C Inclusive

Cromo
Aleación de
76
J
102
300
150




3517
1552
1965
1586
184
181

Molibdeno
Acero a
76
J
102
600
150




5620
3069
1965
1586
184
181

Acero
Alta
76
J
102
900
150




8448
4620
1965
1586
184
181


Temperatura
76
J
102
1500
300




14068
7689
4138
1586
184
181

Rango de Temperatura. -29°C a -59°C Inclusive

Acero
Acero
51
J
76
150
150

1896




1896
1586
130
124

Austenítico
al Carbón
51
J
76
300
150

1896




1896
1586
130
124

Limpio

76
J
102
300
150

4965




1896
1586
184
181



76
J
102
600
150

9930




1896
1586
184
181



76
J
102
900
150

14895




1896
1586
184
181



76
J
102
1500
300

18619




4138
1586
184
181

Rango de Temperatura. -60°C a -268°C Inclusive

Acero
Aleación de
51
J
76
150
150
1896





1896
1586
130
124

Austenítico
Acero a
51
J
76
300
150
1896





1896
1586
130
124

Limpio
Baja
76
J
102
300
150
3448





1896
1586
184
181


Temperatura
76
J
102
600
150
4310





1896
1586
184
181



76
J
102
900
150
5517





1896
1586
184
181



76
J
102
1500
300
5517





4138
1586
184
181

NOTAS:

(1)
Los materiales de bonete, resorte e internos, son de acuerdo a lo convencional del fabricante.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

(3)
C = válvula convencional, B = válvula balanceada.

(4)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

Tabla B7

Válvulas Operadas por Resorte

"K" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 11.86 cm²)

	Máxima presión en kPa; temperaturas en °C

	
	Tamaño nominal

de válvula
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Materiales (2)
	entrada por orificio por descarga
	Clase de

Brida
	
	Válvula Convencional y Balanceadas Límites de presión de Ajuste
	Presión
	C (3)
B (3)

Límite de

y centro

a la Salida
	Dimensiones entre caras
milímetros

	Cuerpo Bonete
	Resorte
	milímetros
	Entrada
	Salida
	-268°C a

-60°C
	-59°C

a

-29°C
	-28°C

a

38°C
	232°C
	426°C
	537°C
	38°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura. -28°C a 232°C Inclusive

Acero
Acero
76
K
102
150
150


1965
1276


1965
1034
156
162

al Carbón
al Carbón
76
K
102
300
150


1965
1965


1965
1034
156
162



76
K
102
300
150


5103
4241


1965
1034
156
162



76
K
102
600
150


10206
8517


1965
1379
184
181



76
K
152
900
150


15309
12723


1965
1379
198
216



76
K
152
1500
300


15309
15309


4138
1379
197
216

Rango de Temperatura. 233°C a 426°C Inclusive

Acero
Aleación de
76
K
102
150
150



1276
552

1965
1034
156
162

al Carbón
Acero a
76
K
102
300
150



1965
1965

1965
1034
156
162


Alta
76
K
102
300
150



4241
2827

1965
1034
156
162


Temperatura
76
K
102
600
150



8517
5689

1965
1379
184
181



76
K
152
900
150



12723
8517

1965
1379
198
216



76
K
152
1500
300



15309
14206

4138
1379
197
216

Rango de Temperatura. 427°C a 537°C Inclusive

Cromo
Aleación de
76
K
102
300
150




3517
1552
1965
1034
156
162

Molibdeno
Acero a
76
K
102
600
150




5620
3069
1965
1379
156
162

Acero
Alta
76
K
152
900
150




8448
4620
1965
1379
184
181


Temperatura
76
K
152
1500
300




14068
7689
4138
1379
197
216

Rango de Temperatura. -29°C a -59°C Inclusive

Acero
Acero
76
K
102
150
150

1896




1896
1034
156
162

Austenítico
al Carbón
76
K
102
300
150

1896




1896
1034
156
162

Limpio

76
K
102
300
150

4965




1896
1034
156
162



76
K
102
600
150

9930




1896
1379
184
181



76
K
152
900
150

14895




1896
1379
198
216



76
K
152
1500
300

15309




4138
1379
197
216

Rango de Temperatura. -60°C a -268°C Inclusive

Acero
Aleación de
76
K
102
150
150
1896





1896
1034
156
162

Austenítico
Acero a
76
K
102
300
150
1896





1896
1034
156
162

Limpio
Baja
76
K
102
300
150
3620





1896
1034
156
162


Temperatura
76
K
102
600
150
4138





1896
1379
184
181



76
K
152
900
150
4138





1896
1379
198
216



76
K
152
1500
300
5172





4138
1379
197
216

NOTAS:

(1)
Los materiales de bonete, resorte e internos, son de acuerdo a lo convencional del fabricante.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

(3)
C = válvula convencional, B = válvula balanceada.

(4)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

Tabla B8

Válvulas Operadas por Resorte

"L" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 18.41 cm²)

	Máxima presión en kPa; temperaturas en °C

	
	Tamaño nominal

de válvula
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Materiales (2)
	entrada por orificio por descarga
	Clase de

Brida
	
	Válvula Convencional y Balanceadas Límites de presión de Ajuste
	Presión
	C (3)
B (3)

Límite de

y centro

a la Salida
	Dimensiones entre caras
milímetros

	Cuerpo Bonete
	Resorte
	milímetros
	Entrada
	Salida
	-268°C a

-60°C
	-59°C

a

-29°C
	-28°C

a

38°C
	232°C
	426°C
	537°C
	38°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura. -28°C a 232°C Inclusive

Acero
Acero
76
L
102
150
150


1965
1276


1965
690
156
165

al Carbón
al Carbón
76
L
102
300
150


1965
1965


1965
690
156
165



102
L
152
300
150


5103
4241


1965
1172
179
181



102
L
152
600
150


6896
6896


1965
1172
179
203



102
L
152
900
150


10344
10344


1965
1172
197
222

Rango de Temperatura. 233°C a 426°C Inclusive

Acero
Aleación de
76
L
102
150
150



1276
551.7

1965
690
156
165

al Carbón
Acero a
76
L
102
300
150



1965
1965

1965
690
156
165


Alta
102
L
152
300
150



4241
2827

1965
1172
179
181


Temperatura
102
L
152
600
150



6896
5689

1965
1172
179
203



102
L
152
900
150



10344
8517

1965
1172
197
222



102
L
152
1500
150



10344
10344

1965
1172
197
222

Rango de Temperatura. 427°C a 537°C Inclusive

Cromo
Aleación de
102
L
152
300
150




3517
1552
1965.36
1172.32
179.39
181

Molibdeno
Acero a
102
L
152
600
150




6896
3069
1965
1172
181
203

Acero
Alta
102
L
152
900
150




10344
4620
1965
1172
197
222


Temperatura
102
L
152
1500
150




10344
7689
1965
1172
197
222

Rango de Temperatura. -29°C a -59°C Inclusive

Acero
Acero
76
L
102
150
150

 1896




1896
690
156
165

Austenítico
al Carbón
76
L
102
300
150

 1896




1896
690
156
165

Limpio

102
L
152
300
150

 4965




1896
1172
179
181



102
L
152
600
150

 6896




1896
1172
179
203



102
L
152
900
150

 10344




1896
1172
197
222

Rango de Temperatura. -60°C a -268°C Inclusive

Acero
Aleación de
76
L
102
150
150
1896





1896
690
156
165

Austenítico
Acero a
76
L
102
300
150
1896





1896
690
156
165

Limpio
Baja
102
L
152
300
150
3689





1896
1172
179
181


Temperatura
102
L
152
600
150
3689





1896
1172
179
203



102
L
152
900
150
4827





1896
1172
197
222

NOTAS:

(1)
Los materiales de bonete, resorte e internos, son de acuerdo a lo convencional del fabricante.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

(3)
C = válvula convencional, B = válvula balanceada.

(4)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

Tabla B9

Válvulas Operadas por Resorte

"M" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 23.23 cm²)

	Máxima presión en kPa; temperaturas en °C

	
	Tamaño nominal  de válvula
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Materiales (2)
	entrada por orificio por descarga
	Clase de

Brida
	
	Válvula Convencional y Balanceadas Límites de presión de Ajuste
	Presión
	C (3)
B (3)

Límite de

y centro

a la Salida
	Dimensiones entre caras
milímetros

	Cuerpo Bonete
	Resorte
	milímetros
	Entrada
	Salida
	-268°C a

-60°C
	-59°C

a

-29°C
	-28°C

a

38°C
	232°C
	426°C
	537°C
	38°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura. -28°C a 232°C Inclusive

Acero
Acero
102
M
152
150
150


1965
1276


1965
552
178
184

al Carbón
al Carbón
102
M
152
300
150


1965
1965


1965
552
178
184



102
M
152
300
150


5103
4241


1965
1103
178
184



102
M
152
600
150


7586
7586


1965
1103
178
203

Rango de Temperatura. 233°C a 426°C Inclusive

Acero
Aleación de
102
M
152
150
150



1276
552

1965
552
178
184

al Carbón
Acero a
102
M
152
300
150



1965
1965

1965
552
178
184


Alta
102
M
152
300
150



4241
2827

1965
1103
178
184


Temperatura
102
M
152
600
150



7586
5689

1965
1103
178
203



102
M
152
900
150



7586
7586

1965
1103
184
222

Rango de Temperatura. 427°C a 537°C Inclusive

Cromo
Aleación de
102
M
152
300
150




3517
1552
1965
1103
178
184

Molibdeno
Acero a
102
M
152
600
150




6999
3069
1965
1103
178
203

Acero
Alta
102
M
152
900
150




7586
4620
1965
1103
184
222


Temperatura

Rango de Temperatura. -29°C a -59°C Inclusive

Acero
Acero
102
M
152
150
150

1896




1896
552
178
184

Austenítico
al Carbón
102
M
152
300
150

1896




1896
552
178
184

Limpio

102
M
152
300
150

4965




1896
1103
178
184



102
M
152
600
150

6896




1896
1103
178
203

Rango de Temperatura. -60°C a -268°C Inclusive

Acero
Aleación de
102
M
152
150
150
1896





1896
552
178
184

Austenítico
Acero a
102
M
152
300
150
1896





1896
552
178
184

Limpio
Baja
102
M
152
300
150
3620





1896
1103
178
184


Temperatura
102
M
152
600
150
4138





1896
1103
178
203

NOTAS:

(1)
Los materiales de bonete, resorte e internos, son de acuerdo a lo convencional del fabricante.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

(3)
C = válvula convencional, B = válvula balanceada.

(4)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

Tabla B10

Válvulas Operadas por Resorte

"N" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 28 cm²)

	Máxima presión en kPa; temperaturas en °C

	
	Tamaño nominal

de válvula
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Materiales (2)
	entrada por orificio por descarga
	Clase de

Brida
	
	Válvula Convencional y Balanceadas Límites de presión de Ajuste
	Presión
	C (3)
B (3)

Límite de

y centro

a la Salida
	Dimensiones

entre caras
milímetros

	Cuerpo Bonete
	Resorte
	milímetros
	Entrada
	Salida
	-268°C a

-60°C
	-59°C

a

-29°C
	-28°C

a

38°C
	232°C
	426°C
	537°C
	38°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura. -28°C a 232°C Inclusive

Acero
Acero
102
N
152
150
150


1965
1276


1965
552
197
210

al Carbón
al Carbón
102
N
152
300
150


1965
1965


1965
552
197
210



102
N
152
300
150


5103
4241


1965
1103
197
210



102
N
152
600
150


6896
6896


1965
1103
197
222

Rango de Temperatura. 233°C a 426°C Inclusive

Acero
Aleación de
102
N
152
150
150



1276
552

1965
552
197
210

al Carbón
Acero a
102
N
152
300
150



1965
1965

1965
552
197
210


Alta
102
N
152
300
150



4241
2827

1965
1103
197
210


Temperatura
102
N
152
600
150



6896
5689

1965
1103
197
222



102
N
152
900
150



6896
6896

1965
1103
197
222

Rango de Temperatura. 427°C a 537°C Inclusive

Cromo
Aleación de
102
N
152
300
150




3517
1552
1965
1103
197
210

Molibdeno
Acero a
102
N
152
600
150




6896
3069
1965
1103
197
222

Acero
Alta
102
N
152
900
150




6896
4620
1965
1103
197
222


Temperatura

Rango de Temperatura. -29°C a -59°C Inclusive

Acero
Acero
102
N
152
150
150

1896




1896
552
197
210

Austenítico
al Carbón
102
N
152
300
150

1896




1896
552
197
210

Limpio

102
N
152
300
150

4965




1896
1103
197
210



102
N
152
600
150

6896




1896
1103
197
222

Rango de Temperatura. -60°C a -268°C Inclusive

Acero
Aleación de
102
N
152
150
150
1896





1896
552
197
210

Austenítico
Acero a
102
N
152
300
150
1896





1896
552
197
210

Limpio
Baja
102
N
152
300
150
3103





1896
1103
197
210


Temperatura
102
N
152
600
150
3448





1896
1103
197
222

NOTAS:

(1)
Los materiales de bonete, resorte e internos, son de acuerdo a lo convencional del fabricante.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

(3)
C = válvula convencional, B = válvula balanceada.

(4)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

Tabla B11

Válvulas Operadas por Resorte

"P" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 41.16 cm²)

	Máxima presión en kPa; temperaturas en °C

	
	Tamaño nominal  de válvula
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Materiales (2)
	entrada por orificio por descarga
	Clase de

Brida
	
	Válvula Convencional y Balanceadas Límites de presión de Ajuste
	Presión
	C (3)
B (3)

Límite de

y centro

a la Salida
	Dimensiones entre caras
milímetros

	Cuerpo Bonete
	Resorte
	milímetros
	Entrada
	Salida
	-268°C a

-60°C
	-59°C

a

-29°C
	-28°C

a

38°C
	232°C
	426°C
	537°C
	38°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura. -28°C a 232°C Inclusive

Acero
Acero
102
P
152
150
150


1965
1276


1965
552
181
229

al Carbón
al Carbón
102
P
152
300
150


1965
1965


1965
552
181
229



102
P
152
300
150


3620
3620


1965
1034
225
254



102
P
152
600
150


6896
6896


1965
1034
225
254

Rango de Temperatura. 233°C a 426°C Inclusive

Acero
Aleación de
102
P
152
150
150



1276
552

1965
552
181
229

al Carbón
Acero a
102
P
152
300
150



1965
1965

1965
552
181
229


Alta
102
P
152
300
150



3620
2827

1965
1034
225
254


Temperatura
102
P
152
600
150



6896
5689

1965
1034
225
254



102
P
152
900
150



6896
6896

1965
1034
225
254

Rango de Temperatura. 427°C a 537°C Inclusive

Cromo
Aleación de
102
P
152
300
150




3517
1552
1965
1034
225
254

Molibdeno
Acero a
102
P
152
600
150




6896
3069
1965
1034
225
254

Acero
Alta
102
P
152
900
150




6896
4620
1965
1034
225
254


Temperatura
















Rango de Temperatura. -29°C a -59°C Inclusive

Acero
Acero
102
P
152
150
150

1896




1896
552
181
229

Austenítico
al Carbón
102
P
152
300
150

1896




1896
552
181
229

Limpio

102
P
152
300
150

3620




1896
1034
225
254



102
P
152
600
150

6896




1896
1034
225
254

Rango de Temperatura. -60°C a -268°C Inclusive

Acero
Aleación de
102
P
152
150
150
1207





1207
552
181
229

Austenítico
Acero a
102
P
152
300
150
1207





1207
552
181
229

Limpio
Baja
102
P
152
300
150
2069





1896
1034
225
254


Temperatura
102
P
152
600
150
3310





1896
1034
225
254

NOTAS:

(1)
Los materiales de bonete, resorte e internos, son de acuerdo a lo convencional del fabricante.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

(3)
C = válvula convencional, B = válvula balanceada.

(4)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

Tabla B12

Válvulas Operadas por Resorte

"Q" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 71.29 cm²)

	Máxima presión en kPa; temperaturas en °C

	
	Tamaño nominal  de válvula
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Materiales (2)
	entrada por orificio por descarga
	Clase de

Brida
	
	Válvula Convencional y Balanceadas Límites de presión de Ajuste
	Presión
	C (3)
B (3)

Límite de

y centro

a la Salida
	Dimensiones entre caras
milímetros

	Cuerpo Bonete
	Resorte
	milímetros
	Entrada
	Salida
	-268°C a

-60°C
	-59°C

a

-29°C
	-28°C

a

38°C
	232°C
	426°C
	537°C
	38°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura. -28°C a 232°C Inclusive

Acero
Acero
152
Q
203
150
150


1138
1138


793
483
240
241

al Carbón
al Carbón
152
Q
203
300
150


1138
1138


793
483
240
241



152
Q
203
300
150


2069
2069


793
793
240
241



152
Q
203
600
150


4138
4138


793
793
240
241

Rango de Temperatura. 233°C a 426°C Inclusive

Acero
Aleación de
152
Q
203
150
150



1138
552

793
483
240
241

al Carbón
Acero a
152
Q
203
300
150



1138
1138

793
483
240
241


Alta
152
Q
203
300
150



2069
2069

793
793
240
241


Temperatura
152
Q
203
600
150



4138
4138

793
793
240
241

Rango de Temperatura. 427°C a 537°C Inclusive

Cromo
Aleación de
152
Q
203
300
150




1138
1138
793
793
240
241

Molibdeno
Acero a
152
Q
203
600
150




4138
3069
793
793
240
241

Acero
Alta


Temperatura

Rango de Temperatura. -29°C a -59°C Inclusive

Acero
Acero
152
Q
203
150
150

 1138




793
483
240
241

Austenítico
al Carbón
152
Q
203
300
150

 1138




793
483
240
241

Limpio

152
Q
203
300
150

 2069




793
793
240
241



152
Q
203
600
150

 4138




793
793
240
241

Rango de Temperatura. -60°C a -268°C Inclusive

Acero
Aleación de
152
Q
203
150
150
 1138





793
483
240
241

Austenítico
Acero a
152
Q
203
300
150
 1138





793
483
240
241

Limpio
Baja
152
Q
203
300
150
 1724





793
793
240
241


Temperatura
152
Q
203
600
150
 2069





793
793
240
241

NOTAS:

(1)
Los materiales de bonete, resorte e internos, son de acuerdo a lo convencional del fabricante.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

(3)
C = válvula convencional, B = válvula balanceada.

(4)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

Tabla B13

Válvulas Operadas por Resorte

"R" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 103.23 cm²)

	Máxima presión en kPa; temperaturas en °C

	
	Tamaño nominal

de válvula
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Materiales (2)
	entrada por orificio por descarga
	Clase de

Brida
	
	Válvula Convencional y Balanceadas Límites de presión de Ajuste
	Presión
	C (3)
B (3)

Límite de

y centro

a la Salida
	Dimensiones entre caras
milímetros

	Cuerpo Bonete
	Resorte
	milímetros
	Entrada
	Salida
	-268°C a

-60°C
	-59°C

a

-29°C
	-28°C

a

38°C
	232°C
	426°C
	537°C
	38°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura. -28°C a 232°C Inclusive

Acero
Acero

R
203
150
150


690
690


414
414
240
241

al Carbón
al Carbón
152
R
203
300
150


690
690


414
414
240
241



152
R
254
300
150


1586
1586


690
690
240
267



152
R
254
600
150


2069
2069


690
690
240
267

Rango de Temperatura. 233°C a 426°C Inclusive

Acero
Aleación de
152
R
203
150
150



690
552

414
414
240
241

al Carbón
Acero a
152
R
203
300
150



690
690

414
414
240
241


Alta
152
R
254
300
150



1586
1586

690
690
240
267


Temperatura
152
R
254
600
150



2069
2069

690
690
240
267

Rango de Temperatura. 427°C a 537°C Inclusive

Cromo
Aleación de
152
R
203
300
150




690
689.6
414
414
240
241

Molibdeno
Acero a
152
R
254
600
150




2069
2069
690
690
240
267

Acero
Alta


Temperatura

Rango de Temperatura. -29°C a -59°C Inclusive

Acero
Acero
152
R
203
150
150

690




414
414
240
241

Austenítico
al Carbón
152
R
203
300
150

690




414
414
240
241

Limpio

152
R
254
300
150

1586




690
690
240
267



152
R
254
600
150

2069




690
690
240
267

Rango de Temperatura. -60°C a -268°C Inclusive

Acero
Aleación de
152
R
203
150
150
379





379
379
240
241

Austenítico
Acero a
152
R
203
300
150
379





379
379
240
241

Limpio
Baja
152
R
254
300
150
1034





690
690
240
267


Temperatura
152
R
254
600
150
1379





690
690
240
267

NOTAS:

(1)
Los materiales de bonete, resorte e internos, son de acuerdo a lo convencional del fabricante.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

(3)
C = válvula convencional, B = válvula balanceada.

(4)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

Tabla B14

Válvulas Operadas por Resorte

"T” Orificio (Área Efectiva de Orificio = 167.74 cm²)

	Máxima presión en kPa; temperaturas en °C

	
	Tamaño nominal

de válvula
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Materiales (2)
	entrada por orificio por descarga
	Clase de

Brida
	Válvula Convencional y Balanceadas
Límites de presión de Ajuste
Límite de
entre caras



Presión
	C (3)
B (3)

y centro

a la Salida
	Dimensiones
milímetros

	Cuerpo Bonete
	Resorte
	milímetros
	Entrada
	Salida
	-268°C a

-60°C
	-59°C

a

-29°C
	-28°C

a

38°C
	232°C
	426°C
	537°C
	38°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura. -28°C a 232°C Inclusive

Acero
Acero
203
T
254
150
150


448
448


207
207
276
279

al Carbón
al Carbón
203
T
254
300
150


448
448


207
207
276
279



203
T
254
300
150


828
828


414
414
276
279



203
T
254
300
150


2069
2069


690
690
276
279

Rango de Temperatura. 233°C a 426°C Inclusive

Acero
Aleación de
203
T
254
150
150



448
448

207
207
276
279

al Carbón
Acero a
203
T
254
300
150



448
448

207
207
276
279


Alta
203
T
254
300
150



828
828

414
414
276
279


Temperatura
203
T
254
300
150



2069
2069

690
690
276
279

Rango de Temperatura. 427°C a 537°C Inclusive

Cromo
Aleación de
203
T
254
300
150




828
827.5
414
414
276
279

Molibdeno
Acero a
203
T
254
300
150




2069
1552
690
690
276
279

Acero
Alta


Temperatura

Rango de Temperatura. -29°C a -59°C Inclusive

Acero
Acero
203
T
254
150
150

448




207
207
276
279

Austenítico
al Carbón
203
T
254
300
150

448




207
207
276
279

Limpio

203
T
254
300
150

828




414
414
276
279

Rango de Temperatura. -60°C a -268°C Inclusive

Acero
Aleación de
203
T
254
150
150
344.8





207
207
276
279

Austenítico
Acero a
203
T
254
300
150
344.8





207
207
276
279

Limpio
Baja
203
T
254
300
150
448.2





414
414
276
279


Temperatura

NOTAS:

(1)
Los materiales de bonete, resorte e internos, son de acuerdo a lo convencional del fabricante.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

(3)
C = válvula convencional, B = válvula balanceada.

(4)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

Tabla B15

Límites de presión / Temperatura para Conexiones Bridadas de Bronce

	Clase de

bronce
	Material

fundición de bronce
	Límite de presión kPa (psi)
	Límite de temperatura (ºC)

	150

1551,32

ASTM-B61

65,56
	ASTM-B62

65,56

1 034,21
	1 034,21 (150)

260 (38)
	207,78

1551,32

	300

3447,38

ASTM-B61

65,56
	ASTM-B62

65,56

2 068,43
	2 068,43 (300)
287,78 (42)
	216,67
3447,38


Tabla B16

Válvulas Operadas por Piloto

"D" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 0.71 cm²)

	Máxima presión en kPa, temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal de válvula entrada por orificio por
	
	
	Límites de presión de Ajuste
	
	
	Dimensiones

entre caras

salida de Brida

	
	
	Clase

-268°C -28°C
	
	
	Presión a la salida
	y centro milímetros
	Límite de
	

	Cuerpo
	Entrada
	Salida
	a

-29°C
	a

38°C
	260°C
	426°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura -28°C a 426°C

Fundición
25
D
51
150
150

1965
1172
552
1965
105
114

Acero
25
D
51
300
150

5103
4138
2827
1965
105
114

al Carbón
25
D
51
600
150

10206
8275
5689
1965
105
114


25
D
51
900
300

15309
12378

5103
125
108


25
D
51
1500
300

25550
20654

5103
125
108


25
D
51
2500
300

42548
34411

5103
125
108


38
D
51
150
150

1965
1172
552
1965
124
108


38
D
51
300
150

5103
4138
2827
1965
124
108


38
D
51
600
150

10206
8275
5689
1965
124
108


38
D
51
900
300

15309
12378

5103
149
140


38
D
51
1500
300

25550
20654

5103
149
140


38
D
51
2500
300

42548
34411

5103
149
140

Rango de Temperatura -29°C a -268°C

Fundición
25
D
51
150
150
1896



1896
105
114

Acero
25
D
51
300
150
4965



1896
105
114

Austenítico
25
D
51
600
150
9930



1896
105
114


25
D
51
900
300
14895



4965
125
108


25
D
51
1500
300
24826



4965
125
108


25
D
51
2500
300
41376



4965
125
108


38
D
51
150
150
1896



1896
124
108


38
D
51
300
150
4965



1896
124
108


38
D
51
600
150
9930



1896
124
108


38
D
51
900
300
14895



4965
149
140


38
D
51
1500
300
24826



4965
149
140


38
D
51
2500
300
41376



4965
149
140

NOTAS:

(1)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

Tabla B17

Válvulas Operadas por Piloto

"E" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 1.26 cm²)

	Máxima presión en kPa, temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal de válvula entrada por orificio por
	
	
	Límites de presión de Ajuste
	
	
	Dimensiones

entre caras

salida de Brida

	
	
	Clase

-268°C -28°C
	
	
	Presión a la salida
	y centro milímetros
	Límite de
	

	Cuerpo
	Entrada
	Salida
	a

-29°C
	a

38°C
	260°C
	426°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura -28°C a 426°C

Fundición
25
E
51
150
150

1965
1172
552
1965
105
114

Acero
25
E
51
300
150

5103
4138
2827
1965
105
114

al carbón
25
E
51
600
150

10206
8275
5689
1965
105
114


25
E
51
900
300

15309
12378

5103
125
108


25
E
51
1500
300

25550
20654

5103
125
108


25
E
51
2500
300

42548
34411

5103
125
108


38
E
51
150
150

1965
1172
552
1965
124
108


38
E
51
300
150

5103
4138
2827
1965
124
108


38
E
51
600
150

10206
8275
5689
1965
124
108


38
E
51
900
300

15309
12378

5103
149
140


38
E
51
1500
300

25550
20654

5103
149
140


38
E
51
2500
300

42548
34411

5103
149
140

Rango de Temperatura -29°C a -268°C

Fundición
25
E
51
150
150
1896



1896
105
114

Acero
25
E
51
300
150
4965



1896
105
114

Austenítico
25
E
51
600
150
9930



1896
105
114


25
E
51
900
300
14895



4965
125
108


25
E
51
1500
300
24826



4965
125
108


25
E
51
2500
300
41376



4965
125
108


38
E
51
150
150
1896



1896
124
108


38
E
51
300
150
4965



1896
124
108


38
E
51
600
150
9930



1896
124
108


38
E
51
900
300
14895



4965
149
140


38
E
51
1500
300
24826



4965
149
140


38
E
51
2500
300
41376



4965
149
140

NOTAS:

(1)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.
Tabla B18

Válvulas Operadas por Piloto

"F" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 1.98 cm²)

	Máxima presión en kPa, temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal de válvula entrada por orificio por

de Brida
	
	
	Límites de presión de Ajuste
	
	
	Dimensiones

entre caras

salida

	
	
	Clase
	
	
	
	Presión a la descarga
	Límite de y centro milímetros

	

	Cuerpo
	Entrada
	-268°C

Salida
	-28°C

a

-29°C
	a

38°C
	260°C
	426°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura -28°C a 426°C

Fundición
25
F
51
150
150

1965
1172
552
1965
105
114

Acero
25
F
51
300
150

5103
4138
2827
1965
105
114

al carbón
25
F
51
600
150

10206
8275
5689
1965
105
114


25
F
51
900
300

15309
12378

5103
125
108


25
F
51
1500
300

25550
20654

5103
125
108


25
F
51
2500
300

42548
34411

5103
125
108


38
F
51
150
150

1965
1172
552
1965
124
108


38
F
51
300
150

5103
4138
2827
1965
124
108


38
F
51
600
150

10206
8275
5689
1965
124
108


38
F
51
900
300

15309
12378

5103
149
140


38
F
51
1500
300

25550
20654

5103
149
140


38
F
51
2500
300

42548
34411

5103
149
140

Rango de Temperatura -29°C a -268°C

Fundición
25
F
51
150
150
1896



1896
105
114

Acero
25
F
51
300
150
4965



1896
105
114

Austenítico
25
F
51
600
150
9930



1896
105
114


25
F
51
900
300
14895



4965
125
108


25
F
51
1500
300
24826



4965
125
108


25
F
51
2500
300
41376



4965
125
108


38
F
51
150
150
1896



1896
124
108


38
F
51
300
150
4965



1896
124
108


38
F
51
600
150
9930



1896
124
108


38
F
51
900
300
14895



4965
149
140


38
F
51
1500
300
24826



4965
149
140


38
F
51
2500
300
41376



4965
149
140

NOTAS:

(1)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

Tabla B19

Válvulas Operadas por Piloto

"G" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 3.24 cm²)

	Máxima presión en kPa, temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal de válvula entrada por orificio por

de Brida
	
	
	Límites de presión de Ajuste
	
	
	Dimensiones

entre caras

salida

	
	
	Clase
	
	
	
	Presión a la Salida
	Límite de y centro milímetros

	

	Cuerpo
	Entrada
	-268°C

Salida
	-28°C

a

-29°C
	a

38°C
	260°C
	426°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura -28°C a 426°C

Fundición
38
G
76
150
150

1965
1172
552
1965
130
124

Acero
38
G
76
300
150

5103
4138
2827
1965
130
124

al carbón
38
G
76
600
150

10206
8275
5689
1965
130
124


38
G
76
900
300

15309
12378

5103
156
159


38
G
76
1500
300

25550
20654

5103
156
159


38
G
76
2500
300

42548
34411

5103
156
159


51
G
76
150
150

1965
1172
552
1965
130
108


51
G
76
300
150

5103
4138
2827
1965
130
108


51
G
76
600
150

10206
8275
5689
1965
130
108


51
G
76
900
300

15309
12378

5103
167
159


51
G
76
1500
300

25550
20654

5103
167
159


51
G
76
2500
300

42548
34411

5103
178
159

Rango de Temperatura -29°C a -268°C

Fundición
38
G
76
150
150
1896



1896
130
124

Acero
38
G
76
300
150
4965



1896
130
124

Austenítico
38
G
76
600
150
9930



1896
130
124


38
G
76
900
300
14895



4965
156
159


38
G
76
1500
300
24826



4965
156
159


38
G
76
2500
300
41376



4965
156
159


51
G
76
150
150
1896



1896
130
108


51
G
76
300
150
4965



1896
130
108


51
G
76
600
150
9930



1896
130
108


51
G
76
900
300
14895



4965
167
159


51
G
76
1500
300
24826



4965
167
159


51
G
76
2500
300
41376



4965
178
159

NOTAS:

(1)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

Tabla B20

Válvulas Operadas por Piloto

"H" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 5.06 cm²)

	Máxima presión en kPa, temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal de válvula entrada por orificio por

de Brida
	
	
	Límites de presión de Ajuste
	
	
	Dimensiones

entre caras

salida

	
	
	Clase
	
	
	
	Presión a la Salida
	Límite de y centro milímetros

	

	Cuerpo
	Entrada
	-268°C

Salida
	-28°C

a

-29°C
	a

38°C
	260°C
	426°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura -28°C a 426°C

Fundición
38
H
76
150
150

1965
1172
552
1965
130
124

Acero
38
H
76
300
150

5103
4138
2827
1965
130
124

al carbón
38
H
76
600
150

10206
8275
5689
1965
130
124


38
H
76
900
300

15309
12378

5103
162
171


38
H
76
1500
300

25550
20654

5103
162
171


38
H
76
2500
300

42548
34411

5103
162
171


51
H
76
150
150

1965
1172
552
1965
137
124


51
H
76
300
150

5103
4138
2827
1965
137
124


51
H
76
600
150

10206
8275
5689
1965
137
124


51
H
76
900
300

15309
12378

5103
167
171


51
H
76
1500
300

25550
20654

5103
167
171


51
H
76
2500
300

42548
34411

5103
178
171

Rango de Temperatura -29°C a -268°C

Fundición
38
H
76
150
150
1896



1896
130
124

Acero
38
H
76
300
150
4965



1896
130
124

Austenítico
38
H
76
600
150
9930



1896
130
124


38
H
76
900
300
14895



4965
162
171


38
H
76
1500
300
24826



4965
162
171


38
H
76
2500
300
41376



4965
162
171


51
H
76
150
150
1896



1896
137
124


51
H
76
300
150
4965



1896
137
124


51
H
76
600
150
9930



1896
137
124


51
H
76
900
300
14895



4965
167
171


51
H
76
1500
300
24826



4965
167
171


51
H
76
2500
300
41376



4965
178
171

NOTAS:

(1)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

Tabla B21

Válvulas Operadas por Piloto

"J" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 8.30 cm²)

	Máxima presión en kPa, temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal de válvula entrada por orificio por

de Brida
	
	
	Límites de presión de Ajuste
	
	
	Dimensiones

entre caras

salida

	
	
	Clase
	
	
	
	Presión a la Salida
	Límite de y centro milímetros

	

	Cuerpo
	Entrada
	-268°C

Salida
	-28°C

a

-29°C
	a

38°C
	260°C
	426°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura -28°C a 426°C

Fundición
51
J
76
150
150

1965
1172
552
1965
137
124

Acero
51
J
76
300
150

5103
4138
2827
1965
137
124

al carbón
51
J
76
600
150

10206
8275
5689
1965
137
124


51
J
76
900
300

15309
12378

5103
167
171


51
J
76
1500
300

25170
20654

5103
167
171


51
J
76
1500
600

25550
20654

10206
167
171


51
J
76
2500
300

25170
25170

5103
178
171


51
J
76
2500
600

42548
34411

10206
178
171


76
J
102
150
150

1965
1172
552
1965
156
162


76
J
102
300
150

5103
4138
2827
1965
156
162


76
J
102
600
150

10206
8275
5689
1965
162
162


76
J
102
900
300

15309
12378

5103
191
181


76
J
102
1500
300

25550
20654

5103
191
181

Rango de Temperatura -29°C a -268°C

Fundición
51
J
76
150
150
1896



1896
137
124

Acero
51
J
76
300
150
4965



1896
137
124

Austenítico
51
J
76
600
150
9930



1896
137
124


51
J
76
900
300
14895



4965
167
171


51
J
76
1500
300
24481



4965
167
171


51
J
76
1500
600
24826



9930
167
171


51
J
76
2500
300
24481



4965
178
171


51
J
76
2500
600
41376



9930
178
171


76
J
102
150
150
1896



1896
156
162


76
J
102
300
150
4965



1896
156
162


76
J
102
600
150
9930



1896
162
162


76
J
102
900
300
14895



4965
191
181


76
J
102
1500
300
24826



4965
191
181

NOTAS:

(1)
La presión a la salida para temperatura por encima de 40 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

Tabla B22

Válvulas Operadas por Piloto

"K" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 11.86 cm²)

	Máxima presión en kPa, temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal de válvula entrada por orificio por

de Brida
	
	
	Límites de presión de Ajuste
	
	
	Dimensiones

entre caras

salida

	
	
	Clase
	
	
	
	Presión a la Salida
	Límite de y centro milímetros

	

	Cuerpo
	Entrada
	-268°C

Salida
	-28°C

a

-29°C
	a

38°C
	260°C
	426°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura -28°C a 426°C

Fundición
76
K
102
150
150

1965
1172
552
1965
156
162

Acero
76
K
102
300
150

5103
4138
2827
1965
162
162

al carbón
76
K
102
600
150

10206
8275
5689
1965
162
162


76
K
102
900
300

15309
12378

5103
191
181


76
K
102
1500
300

25550
20654

5103
191
181

Rango de Temperatura -29°C a -268°C

Fundición
76
K
102
150
150
1896



1896
156
162

Acero
76
K
102
300
150
4965



1896
162
162

Austenítico
76
K
102
600
150
9930



1896
162
162


76
K
102
900
300
14895



4965
191
181


76
K
102
1500
300
24826



4965
191
181

NOTAS:

(1)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

Tabla B23

Válvulas Operadas por Piloto

"L" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 18.41 cm²)

	Máxima presión en kPa, temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal de válvula entrada por orificio por

salida
	
	
	Límites de presión de Ajuste
	
	
	Dimensiones

entre caras

y centro

milímetros

	
	
	Clase o intervalo

de Brida
	
	
	
	
	Límite de Presión a la Salida
	

	Cuerpo
	Entrada
	Salida
	-268°C

a

-29°C
	-28°C

a

38°C
	260°C
	426°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura -28°C a 426°C

Fundición
76
L
102
150
150

1965
1172
552
1965
156
162

Acero
76
L
102
300
150

5103
4138
2827
1965
156
162

al carbón
76
L
102
600
150

8551
8275
5689
1965
162
162


76
L
102
600
300

10206
8275
5689
5103
191
181


76
L
102
900
300

15309
12378

5103
191
181


76
L
102
1500
300

19998
19998

5103
191
181


76
L
102
1500
600

25550
20654

10206
191
181


102
L
152
150
150

1965
1172
552
1965
197
210


102
L
152
300
150

5103
4138
2827
1965
197
210


102
L
152
600
150

10206
8275
5689
1965
197
210


102
L
152
900
300

15309
12378

5103
249
233


102
L
152
1500
300

25550
20654

5103
249
233

Rango de Temperatura -29°C a -268°C

Fundición
76
L
102
150
150
1896



1896
156
162

Acero
76
L
102
300
150
4965



1896
156
162

Austenítico
76
L
102
600
150
8275



1896
162
162


76
L
102
600
300
9930



4965
191
181


76
L
102
900
300
14895



4965
191
181


76
L
102
1500
300
19481



4965
191
181


76
L
102
1500
600
24826



9930
191
181


102
L
152
150
150
1896



1896
197
210


102
L
152
300
150
4965



1896
197
210


102
L
152
600
150
9930



1896
197
210


102
L
152
900
300
14895



4965
249
233


102
L
152
1500
300
24826



4965
249
233

NOTAS:

(1)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

Tabla B24

Válvulas Operadas por Piloto

"M" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 23.23 cm²)

	Máxima presión en kPa, temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal de válvula entrada por orificio por

de Brida
	
	
	Límites de presión de Ajuste
	
	
	Dimensiones

entre caras

salida

	
	
	Clase
	
	
	
	Presión a la Salida
	Límite de y centro milímetros

	

	Cuerpo
	Entrada
	-268°C

Salida
	-28°C

a

-29°C
	a

38°C
	260°C
	426°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura -20°F a 800°F

Fundición
102
M
152
150
150

1965
1172
552
1965
197
210

Acero
102
M
152
300
150

5103
4138
2827
1965
197
210

al carbón
102
M
152
600
150

10206
8275
5689
1965
197
210


102
M
152
900
300

15309
12378

5103
249
233


102
M
152
1500
300

25550
20654

5103
249
233

Rango de Temperatura -29°C a -268°C

Fundición
102
M
152
150
150
1896



1896
197
210

Acero
102
M
152
300
150
4965



1896
197
210

Austenítico
102
M
152
600
150
9930



1896
197
210


102
M
152
900
300
14895



4965
249
233


102
M
152
1500
300
24826



4965
249
233

NOTAS:

(1)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

Tabla B25

Válvulas Operadas por Piloto

"N" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 28 cm²)

	Máxima presión en kPa, temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal de válvula entrada por orificio por

de Brida
	
	
	Límites de presión de Ajuste
	
	
	Dimensiones

entre caras

salida

	
	
	Clase
	
	
	
	Presión a la Salida
	Límite de y centro milímetros

	

	Cuerpo
	Entrada
	-268°C

Salida
	-28°C

a

-29°C
	a

38°C
	260°C
	426°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura -28°C a 426°C

Fundición
102
N
152
150
150

1965
1172
552
1965
197
210

Acero
102
N
152
300
150

5103
4138
2827
1965
197
210

al carbón
102
N
152
600
150

10206
8275
5689
1965
197
210


102
N
152
900
300

15309
12378

5103
249
233


102
N
152
1500
300

25550
20654

5103
249
233

Rango de Temperatura -29°C a -268°C

Fundición
102
N
152
150
150
1896



1896
197
210

Acero
102
N
152
300
150
4965



1896
197
210

Austenítico
102
N
152
600
150
9930



1896
197
210


102
N
152
900
300
14895



4965
249
233


102
N
152
1500
300
24826



4965
249
233

NOTAS:

(1)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

Tabla B26

Válvulas Operadas por Piloto

"P" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 41.16 cm²)

	Máxima presión en kPa, temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal de válvula entrada por orificio por

de Brida
	
	
	Límites de presión de Ajuste
	
	
	Dimensiones

entre caras

salida

	
	
	Clase
	
	
	
	Presión a la Salida
	Límite de y centro milímetros

	

	Cuerpo
	Entrada
	-268°C

Salida
	-28°C

a

-29°C
	a

38°C
	260°C
	426°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura -28°C a 426°C

Fundición
102
P
152
150
150

1965
1172
552
1965
197
210

Acero
102
P
152
300
150

5103
4138
2827
1965
197
210

al carbón
102
P
152
600
150

8999
8275
5689
1965
197
210


102
P
152
600
300

10206
8275
5689
5103
249
233


102
P
152
900
300

15309
12378

5103
249
233


102
P
152
1500
300

21240
20654

5103
249
233


102
P
152
1500
600

25550
20654

10206
249
264

Rango de Temperatura -29°C a -268°C

Fundición
102
P
152
150
150
1896



1896
197
210

Acero
102
P
152
300
150
4965



1896
197
210

Austenítico
102
P
152
600
150
8689



1896
197
210


102
P
152
600
300
9930



4965
249
233


102
P
152
900
300
14895



4965
249
233


102
P
152
1500
300
20654



4965
249
233


102
P
152
1500
600
24826



9930
249
264

NOTAS:

(1)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

Tabla B 27

Válvulas Operadas por Piloto

"Q" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 71.29 cm²)

	Máxima presión en kPa, temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal de válvula entrada por orificio por

de Brida
	
	
	Límites de presión de Ajuste
	
	
	Dimensiones

entre caras

salida

	
	
	Clase
	
	
	
	Presión a la Salida
	Límite de y centro milímetros

	

	Cuerpo
	Entrada
	-268°C

Salida
	-28°C

a

-29°C
	a

38°C
	260°C
	426°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura -28°C a 426°C

Fundición
152
Q
203
150
150

1965
1172
552
1965
240
241

Acero
152
Q
203
300
150

5103
4138
2827
1965
240
241

al carbón
152
Q
203
600
150

9172
8275
5689
1965
246
241


152
Q
203
600
300

10206
8275
5689
5103
246
265

Rango de Temperatura -29°C a -267°C

Fundición
152
Q
203
150
150
1896



1896
240
241

Acero
152
Q
203
300
150
4965



1896
240
241

Austenítico
152
Q
203
600
150
8861



1896
246
241


152
Q
203
600
300
9930



4965
246
265

NOTAS:

(1)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

Tabla B28

Válvulas Operadas por Piloto

"R" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 103.23 cm²)

	Máxima presión en kPa, temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal de válvula entrada por orificio por

de Brida
	
	
	Límites de presión de Ajuste
	
	
	Dimensiones

entre caras

salida

	
	
	Clase
	
	
	
	Presión a la Salida
	Límite de y centro milímetros

	

	Cuerpo
	Entrada
	-268°C

Salida
	-28°C

a

-29°C
	a

38°C
	260°C
	426°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura -28°C a 426°C

Fundición
152
R
203
150
150

1965
1172
552
1965
240
241

Acero
152
R
203
300
150

5103
4138
2827
1965
240
241

al carbón
152
R
203
600
150

6310
6310
5689
1965
246
241


152
R
203
600
300

10206
8275
5689
5103
246
265

Rango de Temperatura -29°C a -267°C

Fundición
152
R
203
150
150
1896



1896
240
241

Acero
152
R
203
300
150
4965



1896
240
241

Austenítico
152
R
203
600
150
6103



1896
246
241


152
R
203
600
300
9930



4965
246
265

NOTAS:

(1)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

Tabla B29

Válvulas Operadas por Piloto

"T" Orificio (Área Efectiva de Orificio = 167.74 cm²)

	Máxima presión en kPa, temperaturas en °C

	Materiales (2)
	Tamaño nominal de válvula entrada por orificio por

de Brida
	
	
	Límites de presión de Ajuste
	
	
	Dimensiones

entre caras

salida

	
	
	Clase
	
	
	
	Presión a la Salida
	Límite de y centro milímetros

	

	Cuerpo
	Entrada
	-268°C

Salida
	-28°C

a

-29°C
	a

38°C
	260°C
	426°C
	38°C
	Entrada
	Salida


Rango de Temperatura -28°C a 426°C

Fundición
203
T
254
150
150

1965
1172
552
1965
276
279

Acero
203
T
254
300
150

5103
4138
2827
1965
276
279

al carbón
203
T
254
600
150

6206
6206
5689
1965
297
279


203
T
254
600
300

10206
8275
5689
5103
297
305

Rango de Temperatura -29°C a -267°C

Fundición
203
T
254
150
150
1896



1896
276
279

Acero
203
T
254
300
150
4965



1896
276
279

Austenítico
203
T
254
600
150
6000



1896
297
279


203
T
254
600
300
9930



4965
297
305

NOTAS:

(1)
La presión a la salida para temperatura por encima de 38 °C no debe exceder los intervalos indicados para la clase de brida.

(2)
Se dan los requerimientos mínimos de los intervalos de presión y temperatura para los materiales señalados.

Apéndice Informativo C.

Fórmulas para determinar orificios / capacidad de válvulas de relevo de presión.

Las fórmulas que se incluyen en este apéndice constituyen una guía para asistir al usuario en la determinación del área de descarga requerida.

Estas fórmulas son aplicables a:

a)
Válvulas convencionales operadas por resorte hasta una contrapresión sobrepuesta que no exceda las especificaciones del modelo del fabricante. Las fórmulas están limitadas a un máximo de 10 % de contrapresión generada.
Válvulas balanceadas operadas por resorte con una contrapresión sobrepuesta menor del 50 % de la presión de ajuste (la máxima recomendada para este tipo de diseño), o hasta los límites del fuelle, de acuerdo a las especificaciones del modelo del fabricante, lo que sea menor.

Válvulas operadas por piloto, las cuales están restringidas a las limitaciones de presión del producto.

Nota: En todo caso, las especificaciones, recomendaciones y valores de los fabricantes, deben ser tomadas en cuenta.
FLUJO SÓNICO Y SUBSÓNICO
presión de ajuste > 1,03 bar. GASES Y VAPORES Capacidad (masa)
-- (1) --

[image: image1.png]_ 1316w ZT
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A: cm2 W: kg/h P1: bar abs. T: K

Capacidad (volumen)

-- (2) --
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A: cm2 V: m3/h P1: bar abs. T: K

donde:

-- (3) --

[image: image3.png]



-- (4) –

[image: image4.png]



-- (5) --

[image: image5.png]



-- (6) --

C = 121,92 1n (k) + 615,06

donde 1n (k) = Logaritmo natural de k

-- (7) --

[image: image6.png]



-- (8) --
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k = e

donde
e
= Logaritmo natural de base



= 2,71828...
VAPOR DE AGUA
-- (9) --
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A: cm2 W: kg/h P1: bar abs. T: K

KN = 1,00 para P1 < 109 bar abs.

-- (10) --
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donde 109 bar abs. < P1 < 221,1 bar abs.
LIQUIDOS
-- (11) --

[image: image10.png]0,19631 W G
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A: cm2 W: m3/h P1: bar abs.

-- (12) --
[image: image11.png]31313 W G
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donde:

Acat
= Área del fabricante.

m
= viscosidad absoluta a la temperatura de relevo del fluido (centipoise).

-- (13) --
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donde:

Aens = área de orificio de ensayo temporal, que será comparada con el área seleccionada Acat.

Procedimiento de cálculo para fluidos viscosos.

1. 
Calcular el área requerida utilizando la fórmula (11) con KV = 1,00.

2. 
Seleccionar el área de orificio Acat inmediata superior del fabricante.

3. 
Calcular el número de Reynolds R utilizando la fórmula (12) con Acat.
4. 
Determinar el factor de corrección por viscosidad KV de la Figura ilustrativa C7.

5. 
Calcular el área de orificio de ensayo utilizando la fórmula 13 con A y KV.

6. 
Comparar si Aens es mayor que Acat:

-
Si es mayor regresar a 2.

-
Si es menor, el valor de Acat es el adecuado para cumplir con la capacidad de relevo de líquido requerida.

Símb 
Unid 
Descripción

A
cm2
área de orificio, utilizar las áreas de orificio de cada fabricante.
C
N/A
Constante del Gas o Vapor, obtenido de la relación de calor específico, si C no se conoce un valor conservador es C = 315. Utilice las fórmulas (5) o (6) o a las tablas D-1 y D-2 para obtenerlo.

F'
N/A
Factor de flujo subsónico. Basado en la relación de calor específico y la pérdida de presión a la entrada de la válvula. Utilizar la fórmula (4)  o la Figura ilustrativa C5B.

G
N/A
Densidad relativa del líquido con respecto al agua a 20ºC Gagua =1,00

k
N/A
Relación de calores específicos del gas, donde k=Cp/Cv. Si no se conoce un valor conservador es k = 1,001, utilice la fórmula (8) o a la tabla C1 para obtenerlo.

Kb
N/A
Factor por contrapresión en gases y vapores, se utiliza cuando se tiene flujo subsónico, que ocurre cuando la relación de presión a través de  la válvula excede la relación crítica de presión, PCF/P1. Refiérase a la nota d-1 para la aplicación de este factor.

Kd
N/A
Coeficiente de Descarga. Utilizar los coeficientes de cada fabricante, si se desconoce un valor típico es Kd = 0,876 para gases y vapores y Kd = 0,620 para líquidos.

KN
N/A
Factor de corrección para flujo de vapor de Napier, obtener de la fórmula (10) y la Figura ilustrativa C6.

KP
N/A
Factor de corrección debido a las características de flujo de líquidos. Utilice KP = 0,60 para obtener la sobrepresión al 10 % y KP = 1.00 para 25 % de sobrepresión.

KSH
N/A
Factor de Corrección por sobrecalentamiento. Tabla C-3.

KV
N/A
Factor de corrección por viscosidad, obtener de la Figura ilustrativa C7, para muchas aplicaciones la viscosidad no es muy significativa, en tal caso utilizar KV = 1,00

Kw
N/A
Factor de corrección por contrapresión para válvulas balanceadas, obtener de la Figura ilustrativa C8, para válvulas convencionales utilizar Kw = 1,00

M
N/A
Peso Molecular, refiérase a la Tabla C1.

p
bar m
Presión de ajuste en unidades manométricas.

Pb
bar m
Contrapresión a la salida de la válvula en unidades manométricas.

P1
bar a
Presión absoluta a la entrada de la válvula y es igual a presión de ajuste+ sobrepresión - pérdidas de presiónc1+ presión atmosférica local (1,013 bar a nivel del mar).

P2
bar a
presión absoluta a la salida de la válvula y es igual a Pb + presión atmosférica (1,013 bar a nivel del mar).

PCF/P1 
N/A
Relación crítica de presión.

t
ºC
Temperatura de relevo a la entrada de la válvula.

T
K
Temperatura de relevo absoluta. T (Kelvin) = t (ºC) + 273.

V
m3/h
Capacidad requerida, expresada en unidades de volumen.

W
kg/h
Capacidad requerida, expresada en unidades másicas.

Z
N/A
Factor de compresibilidad, corrige la diferencia de características físicas entre el gas teórico y el real. Si Z es desconocido, utilizar Z = 1,00.

N/A = No Aplicable (adimensional).

Nota:
c-1 Evaluación del factor de corrección para gases (presión de ajuste > 1,03 bar m.)

Cuando exista cualquier tipo de contrapresión, se debe realizar una prueba de flujo subsónico. Si la relación de presión absoluta de entrada/salida (P2/P1) es mayor que la relación crítica de presión (PCF/P1), se debe aplicar el factor de corrección por contrapresión Kb, sujeto a los siguientes comentarios:

Regla para aplicar el factor de corrección Kb:

si
P2/P1 > PCF/P1,
Kb se debe aplicar

si no
Kb = 1,00

b)
La relación crítica de presión es una función del valor de k, la relación de calores específicos del gas. El valor de PCF/P1, varía desde 0,444 a 0,607 para un intervalo entre 1,00 y 2,00. Un método aproximado para determinar si este factor debe aplicarse, es verificar si la relación de relevo de presión P2/P1 está cercana o es mayor a 0,5, si esto se cumple y el modelo es aplicable a la magnitud de la contrapresión, debe realizarse el cálculo de PCF/P1 y aplicar la regla anterior.
Válvulas convencionales

Si se aplica una válvula operada por resorte con una contrapresión sobrepuesta suficientemente alta como para crear un flujo subsónico, se debe aplicar el factor de corrección. Utilice la fórmula (3) o la Figura ilustrativa C3 para obtenerlo.
Válvulas balanceadas
Las válvulas balanceadas están diseñadas para trabajar con contrapresiones sobrepuestas. para obtener el factor Kb, refiérase a la Figura ilustrativa C4.
Tabla C1 - Peso Molecular, Gravedad Específica, Calor Específico de varios gases:
	
	(G) Gr. Esp.

M
	(G) Gr. Esp.

Fase Gas
	Presión

Fase Liq.
	Temp.

Crítica (Bar)
	Crítica (K)
	K=Cp/Cv

	ACETILENO
	26,04
	0,898
	---
	62,4
	309
	1,26

	ACETONA
	50,08
	---
	0,791
	47,2
	508,7
	1,12

	ACIDO ACETICO
	60,05
	2,071
	1,049
	57,8
	594,8
	1,15

	ACIDO NITRICO
	---
	---
	1,502
	---
	---
	---

	ACIDO SULFURICO
	---
	---
	1,834
	---
	---
	---

	AIRE
	28,97
	1
	---
	37,6
	132
	1,40

	ALCOHOL ETILICO
	46,07
	1,59
	0,789
	63,8
	516
	1,13

	ALCOHOL METILICO
	32,04
	1,11
	0,792
	79,5
	513
	1,20

	AMONIACO
	17,03
	0,587
	0,817
	112,8
	405,5
	1,33

	ARGON
	39,94
	1,381
	1,65
	49,0
	151
	1,67

	BENZENO
	78,11
	2,89
	0,879
	49,2
	562
	1,12

	BIOXIDO DE CARBONO
	44,01
	1,53
	1,101
	73,9
	304
	1,30

	BUTADIENO
	54,09
	1,922
	0,621
	43,3
	425
	1,12

	BUTANO METILICO
	72,15
	2,49
	0,625
	33,3
	461
	1,08

	BUTANO-N
	58,12
	2,007
	0,579
	38,0
	425,2
	1,094

	CICLOHEXANO
	84,16
	2,905
	0,779
	40,5
	553
	1,09

	CLORO
	70,90
	2,45
	1,56
	77,1
	417
	1,36

	CLORURO ETILICO
	64,52
	2,22
	0,903
	52,7
	460
	1,19

	CLORURO DE HIDROGENO
	36,50
	1,27
	---
	82,6
	324
	1,41

	CLORURO METILICO
	50,49
	1,742
	0,952
	66,8
	416
	1,20

	DECANO-N
	142,28
	4,91
	0,734
	---
	619
	1,03

	DIOXIDO DE SULFURO
	64,06
	2,26
	1,434
	78,8
	430
	1,29

	DISULFURO DE CARBONO
	76,13
	2,628
	1,263
	79,0
	546
	1,21

	ESTIRENO
	104,14
	3,60
	0,906
	---
	647
	1,07

	ETANO
	30,07
	1,05
	0,546
	48,8
	305,5
	1,22

	ETILENO (ETENO)
	28,05
	0,997
	0,566
	50,7
	282,4
	1,26

	FREON 11
	137,37
	4,742
	1,494
	43,7
	469
	1,14

	FREON 12
	120,92
	4,174
	1,486
	41,15
	385
	1,14

	FREON 22
	86,48
	2,985
	1,419
	49,4
	369
	1,18

	FREON 114
	170,93
	5,90
	1,538
	32,6
	419
	1,09

	GAS NATURAL
	19
	0,656
	---
	---
	---
	1,27

	HELIO
	4,00
	0,138
	---
	2,29
	5,3
	1,66

	HEXANO-N
	86,17
	2,97
	0,659
	30,3
	507,9
	1,06

	HIDROGENO
	2,016
	0,070
	0,0709
	12,9
	33,3
	1,41

	ISO-BUTANO
	58,12
	2,007
	0,557
	36,5
	408,1
	1,094

	QUEROSENO
	---
	---
	0,815
	---
	---
	---

	METANO
	16,04
	0,555
	0,415
	46,4
	191,1
	1,31

	MONOXIDO DE CARBONO
	28,00
	0,967
	0,814
	35,0
	134
	1,40

	NITROGENO
	28,00
	0,967
	1,026
	34,0
	125,8
	1,40

	NONANO
	128,25
	4,43
	0,718
	---
	595,7
	1,04

	OCTANO-N
	114,22
	3,9
	0,707
	24,9
	569,4
	1,05

	OXIDO DE NITROGENO
	44,00
	1,519
	1,226
	72,6
	309,7
	1,30

	OXIDO NITRICO
	30,00
	1,036
	1,269
	64,8
	180
	1,40

	OXIGENO
	32,00
	1,10
	1,426
	50,8
	154,8
	1,40

	PENTANO-N
	72,15
	2,49
	0,631
	33,7
	469,8
	1,07

	PROPANO
	44,09
	1,55
	0,585
	42,5
	370
	1,13

	PROPILENO
	42,08
	1,476
	0,609
	46,1
	364,6
	1,15

	SULFURO DE HIDROGENO
	34,07
	1,19
	---
	90,0
	273,6
	1,32

	TOLUENO
	92,13
	3,18
	0,866
	42,1
	594
	1,09

	VAPOR
	18,02
	0,622
	1,00
	221,3
	647
	1,324


Tabla C2 - Constante C
[image: image13.png]C=3520K[2/(K+1)] K+1





	K
	C
	K
	C
	K
	C
	K
	C

	1,01
	317
	1,22
	339
	1,42
	358
	1,66
	377

	1,02
	318
	1,24
	341
	1,46
	360
	1,68
	379

	1,04
	320
	1,26
	343
	1,48
	363
	1,70
	381

	1,08
	325
	1,28
	345
	1,50
	365
	1,75
	384

	1,10
	329
	1,30
	347
	1,52
	366
	1,80
	387

	1,12
	329
	1,32
	349
	1,54
	368
	1,85
	391

	1,14
	331
	1,34
	351
	1,56
	369
	1,90
	394

	1,16
	333
	1,36
	353
	1,58
	371
	2,00
	400

	1,18
	335
	1,38
	354
	1,60
	373
	
	

	1,20
	337
	1,40
	356
	1,62
	374
	
	


Tabla C3 - ½ Factor de corrección KSH para vapor sobrecalentado temperatura de vapor en °C.

	Pres.
	Temp.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Relevo
	Sat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	bar abs.
	°C
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	210
	220
	230
	240
	250
	260
	270
	280
	290
	300
	310
	320
	330
	340
	350
	360
	370
	380

	2
	120
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86
	0,86
	0,85
	0,84
	0,83

	3
	133
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86
	0,86
	0,85
	0,84
	0,84

	4
	144
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86
	0,86
	0,85
	0,84
	0,84

	5
	150
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,87
	0,86
	0,85
	0,84
	0,84

	6
	159
	
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	0,99
	0,99
	0,98
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,921
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,87
	0,86
	0,85
	0,84
	0,84

	7
	165
	
	
	1.00
	1.00
	1.00
	0,99
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,921
	0,92
	0,90
	0,89
	0,88
	0,88
	0,87
	0,86
	0,85
	0,84
	0,84

	8
	170
	
	
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,921
	0,92
	0,90
	0,89
	0,88
	0,88
	0,87
	0,86
	0,85
	0,85
	0,84

	9
	175
	
	
	
	1.00
	1.00
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,921
	0,92
	0,90
	0,89
	0,88
	0,88
	0,87
	0,86
	0,85
	0,85
	0,84

	10
	180
	
	
	
	1.00
	1.00
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,921
	0,92
	0,90
	0,89
	0,88
	0,88
	0,87
	0,86
	0,85
	0,85
	0,84

	11
	184
	
	
	
	
	1.00
	1.00
	0,99
	0,99
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,921
	0,92
	0,90
	0,89
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86
	0,85
	0,85
	0,84

	12
	188
	
	
	
	
	1.00
	1.00
	0,99
	0,99
	0,98
	0,97
	0,95
	0,94
	0,93
	0,921
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86
	0,85
	0,85
	0,84

	13
	192
	
	
	
	
	
	1.00
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,94
	0,93
	0,921
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86
	0,86
	0,85
	0,84

	14
	195
	
	
	
	
	
	1.00
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86
	0,86
	0,85
	0,84

	15
	198
	
	
	
	
	
	1.00
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86
	0,86
	0,85
	0,84

	16
	201
	
	
	
	
	
	1.00
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,88
	0,87
	0,86
	0,85
	0,84

	17
	204
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,99
	0,98
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,88
	0,87
	0,86
	0,85
	0,84

	18
	207
	
	
	
	
	
	
	1.00
	1.00
	0,99
	0,98
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,88
	0,87
	0,86
	0,85
	0,84

	19
	210
	
	
	
	
	
	
	1.00
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,95
	0,95
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,88
	0,87
	0,86
	0,85
	0,85

	20
	212
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86
	0,85
	0,85

	21
	215
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,92
	0,91
	0,90
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86
	0,85
	0,85

	22
	217
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86
	0,85
	0,85

	23
	220
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86
	0,86
	0,85

	24
	222
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,98
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86
	0,86
	0,85

	26
	226
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,87
	0,86
	0,85

	28
	230
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,99
	0,97
	0,96
	0,95
	0,93
	0,93
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,87
	0,86
	0,85

	30
	234
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99
	0,99
	0,98
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,91
	0,90
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86
	0,85

	32
	237
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,98
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86
	0,85

	34
	241
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,95
	0,95
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86
	0,85

	36
	244
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,90
	0,88
	0,87
	0,86
	0,86

	38
	247
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,91
	0,90
	0,90
	0,88
	0,87
	0,87
	0,86

	40
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,90
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86

	42
	253
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86

	44
	256
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86

	46
	259
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86

	48
	261
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86

	50
	264
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99
	0,98
	0,97
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,89
	0,88
	0,87
	0,87

	52
	266
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,88
	0,88
	0,87

	54
	269
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,97
	0,96
	0,95
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87

	56
	271
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,98
	0,96
	0,95
	0,94
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87

	58
	273
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99
	0,98
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87

	60
	276
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99
	0,98
	0,97
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,90
	0,89
	0,88
	0,87

	62
	278
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99
	0,99
	0,97
	0,96
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90
	0,88
	0,88

	64
	280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88

	66
	282
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88

	68
	284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99
	0,98
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,91
	0,90
	0,89
	0,88

	70
	286
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99
	0,98
	0,97
	0,95
	0,94
	0,94
	0,92
	0,90
	0,89
	0,88

	75
	290
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,92
	0,91
	0,90
	0,89

	80
	295
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99
	0,98
	0,96
	0,96
	0,94
	0,93
	0,91
	0,91
	0,89

	85
	299
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,93
	0,92
	0,91
	0,90

	90
	303
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96
	0,94
	0,93
	0,91
	0,90

	95
	307
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99
	0,98
	0,97
	0,97
	0,95
	0,93
	0,92
	0,90

	100
	311
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0,99
	0,97
	0,97
	0,96
	0,94
	0,92
	0,91

	105
	314
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99
	0,98
	0,97
	0,97
	0,95
	0,93
	0,92
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Figura ilustrativa C1 - Curva para determinar la constante C del gas  y el valor del calor específico del gas
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Figura ilustrativa C2 - Curva para determinar el valor de la presión crítica Pcf/P1
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Figura ilustrativa C3 - Curva para determinar el factor Kb de contrapresión para aplicación de gas, donde la presión de ajuste es 1,03 bar y mayor
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Figura ilustrativa C4 - Curva para determinar el factor Kb de
contrapresién en valvulas balanceadas para gas
Notas:
1.-Porcentaje (%) manométrico de contrpresién = % x 100

2.-Esta curva es aplicable para presiones de ajuste de 3,4 bar man y mayores y cuando la presion sea;
3.5
)

3.-La mdxima contrapresion total recomendada no debe exceder aproximadamente del 50% de la presion, o del rango
de presion del fuelle, el que sea menor.

4.-Ver la figura C3 para factores de correccion Kb da contrapresion para valvulas convencionales y operadas por piloto.
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Figura ilustrativa C5A - Curva para determinar el factor F' de flujo subsónico del gas
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Figura ilustrativa C5B - Curva para determinar el factor F' de flujo subsónico del gas
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Figura ilustrativa C5C - Curva para determinar el factor F' de flujo subsónico del gas
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Figura ilustrativa C6 - Curva para determinar el factor de corrección KN de  Napier para altas presiones de vapor saturado seco.
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Figura ilustrativa C7 - Curva para determinar el factor de corrección Kv por viscosidad.
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Figura ilustrativa C8 - Curva para determinar el factor Kw para capacidad
en liquidos para valvulas balanceadas (aplicable solamente para
dimensionamiento con 25 % de sobrepresion)

Notas:
1.- Porcentaje (%) manométrico de contrapresion = I S B

presion de ajuste, bar man X 100

2.- Usar solamente cuando el dimensionamiento sea al 25% de sobrepresion, la contrapresion
manométrica es igal a la suma de la presion sobrepuesta mas la generada.
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mayor al 10% de la presion de ajuste, consultar al fabricant




Apéndice Informativo D.

Aplicaciones y limitaciones de las válvulas de relevo de presión.

Las válvulas de relevo de presión tienen las siguientes aplicaciones y limitaciones dependiendo del tipo de válvula de que se trate.

D.1 Válvulas de seguridad
Las válvulas de seguridad definidas en el numeral 3.89.3, normalmente se utilizan en generadores de vapor, calderas y sobre-calentadores. También pueden ser utilizadas en servicios generales de aire y vapor en refinerías.

La tubería de descarga, cuando se usan este tipo de válvulas, generalmente tiene un sistema seccionado con codo y charola para recolección de condensados.

Las válvulas de seguridad no deben ser usadas en servicios corrosivos en refinerías, en servicios con contrapresión, en donde la descarga deba ir conectada a un lugar remoto, en donde no se desea el escape del fluido alrededor de la válvula, en servicios de líquidos o como controladora de presión o como válvulas de derivación.

D.2 Válvulas de alivio
Las válvulas de alivio definidas en el numeral 3.89.1, se utilizan en servicio de líquidos principalmente.

Las válvulas de alivio no deben ser usadas en servicios de aire, gas u otros vapores, en servicios con contrapresión variable, como controladora de presión o como válvulas de derivación.

D.3 Válvulas de seguridad-alivio
Las válvulas de seguridad-alivio definidas en 3.88.4, están diseñadas para los procesos de la industrial de refinerías, para manejar materiales calientes, tóxicos o inflamables, de tal manera que los materiales sean liberados a través de la válvula y conducidos a un lugar seguro. Se utilizan normalmente, en servicios de refinería en gases, vapores, vapor de agua, aire o líquidos, en servicios corrosivos en refinerías, cuando la descarga de la válvula deba estar conectada a un sitio remoto, y donde no se desea el escape del fluido alrededor de la válvula.

La válvula de seguridad-alivio no debe utilizarse en domos de caldera y sobre-calentadores, como válvula de control o como válvula de derivación.

D.3.1 Válvulas de seguridad-alivio convencionales
Las válvulas de seguridad-alivio convencionales se definen en el numeral 3.88.7, y se aplican en los servicios indicados en 0, cuando la contrapresión es constante o cuando no exceda del 10 % de la presión de ajuste.

Las válvulas de seguridad-alivio convencionales no deben utilizarse en domos de caldera y sobre-calentadores, en casos de sistemas con contrapresión variable, como válvula de control o como válvula de derivación.

D.3.2 Válvulas de seguridad-alivio balanceadas
Las válvulas de seguridad-alivio balanceadas se definen en el numeral 3.88.8, y se aplican en los servicios indicados en 0, cuando la contrapresión es constante o variable, donde la viscosidad del fluido sea alta, en servicios de descarga de equipos de bombeo, cuando la contrapresión no exceda del 50 % de la presión de ajuste o cuando se rebasen los límites de resistencia del material del fuelle (se recomienda consultar al fabricante). Estas válvulas se usan especialmente en servicios corrosivos, ya que evitan que las superficies de guía se atasquen por el fluido corrosivo.

Las válvulas de seguridad-alivio balanceadas no deben utilizarse en domos de caldera y sobre-calentadores, como válvula de control o como válvula de derivación.

Estas válvulas deben tener un orificio de venteo en la cámara del resorte, conectado a una tubería que esté dirigida hacia un lugar seguro. La cámara del resorte debe tener siempre presión atmosférica.

Apéndice Informativo E.

Método de conversión para diferentes fluidos (fórmulas).

Para determinar la capacidad de una válvula de seguridad o seguridad-alivio, en términos de un gas o vapor distinto del fluido con el que oficialmente fue probada la válvula, se deben utilizar las siguientes fórmulasa-1:

Para vapor de agua,


Ws = 52,5 KAP

Para aire,
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Donde:
C = 356 y;
M = 28,97

Para cualquier gas o vapor,
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Para vapor de agua:
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Para aire:
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El valor para KA, determinado con las anteriores fórmulas, se substituirá ahora para obtener la capacidad de descarga del nuevo gas o vapor.

Donde:
Ws
= Capacidad en kg/h de vapor.

Wa
= Capacidad en kg/h de aire a una temperatura a la entrada de 15,5ºC

W
= Flujo de algún gas o vapor en kg/h
C
= Constante del gas o vapor cuando está en función de la relación de calores específicos  k = Cp/Cv

K
= Coeficiente de descarga.

A
= Área de descarga real de la válvula, en cm2.

P
= (Presión de ajuste x 1,10) + Presión atmosférica, en bar abs.

M
= Peso molecular.

T
= Temperatura absoluta a la entrada, en K= (ºC + 273,15)
Estas fórmulas pueden utilizarse también, cuando el flujo de cualquier gas o vapor es conocido y es necesario calcular la capacidad en aire o vapor de agua.

El peso molecular de los gases y vapores más comunes se encuentran en la Tabla C1.

Para vapores de hidrocarburos donde el valor real de K es desconocido, el valor de K=1,001 se utiliza comúnmente y la fórmula se convierte en:
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Cuando se desee, como en el caso de hidrocarburos ligeros, el factor de compresibilidad Z puede incluirse en la fórmula de gases y vapores como se muestra a continuación:
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Ejemplo 1.

La válvula de seguridad tiene marcada una capacidad de 1 370 kg/h de vapor de agua a una presión de ajuste de 14,13 bar.

Problema:

¿Cuál será la capacidad de descarga de la misma válvula en términos de aire a 37,7 ºC para la misma presión ajuste?

Solución:

Para el vapor de agua


Ws = 52,5 KAP


1370 = 52,5 KAP
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Para aire:


Wa = 2 154 kg/h

Ejemplo 2
Se requiere desalojar 2 268 kg/h de propano de un recipiente a presión a través de una válvula de seguridad ajustada a una presión de Ps en bares y una temperatura de 51,66ºC.

Problema:

¿Qué capacidad total en kg/h de vapor debe ser considerada para las válvulas de seguridad?

Solución:

Para el propano:
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El valor de C es desconocido. Úsese el valor conservador C = 315
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KAP= 25,72

Para el vapor de agua,


Ws = 52,5 KAP = (52,5)(25,72)


Ws = 1 350 kg/h ajustada a una presión de Ps en bares.

Ejemplo 3

Se requiere relevar 453,6 kg/h de amoniaco de un recipiente a 65,55ºC.

Problema:

¿Cuál será la capacidad total requerida en kg/h a la misma presión de ajuste?

Solución:

Para el amoniaco,
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El fabricante y el usuario acordaron usar k=1,33 de la Tabla C1, de donde C = 350.
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KAP= 7,605

Para el vapor de agua,


Ws = 52,5 KAP = (52,5)(7,605)


Ws = 399,3 kg/h

Ejemplo 4

Una válvula de seguridad tiene marcada una capacidad de 16 080 m3/h de aire a 15,5 ºC y 1,01 bar abs (de presión atmosférica).
Problema:

¿Cuál es la capacidad de flujo de la válvula en kg/h de vapor saturado a la misma presión de ajuste?

Solución:

Para aire: La gravedad específica del aire seco a 15,5 ºC y 1,01 bar, es 1,227 kg/m3

Wa = 16 080 x 1,227


Wa = 19 730 kg/h
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KAP = 231

Para vapor de agua,

Ws = 52,5 KAP = (52,5)(231)
Ws = 12,127 kg/h
Tabla E1 - Selección de frecuencia de inspección
	Clasificación de fluidos de acuerdo a la falla de apertura

	Tipo de consecuencia
	Descripción

	AA Baja
	Criogénicos. Ejemplos: oxígeno, gases nobles y gases muy limpios y secos.

	AB Moderada
	Productos de hidrocarburos limpios a temperatura moderada, menor a 120°C (250°F). No hay presencia de fase acuosa. Bajo en azufre y cloruros. El fallo se caracteriza, sobre todo, como un tipo de falla por "desgaste", en el que el fallo se produce debido a una acumulación de daños durante un largo período de tiempo. Los ejemplos incluyen, flujos de productos de hidrocarburos (incluyendo aceites lubricantes), gas LP, agua para alimentación de caldera, vapor a baja presión y gases limpios tales como nitrógeno y aire. El agua limpia, filtrada y tratada puede ser incluida en esta categoría.

	AC Grave
	Hidrocarburos que pueden contener algunas partículas. Puede estar presente una fase acuosa separada, pero es un componente menor. Pueden estar presentes azufre o cloruros. Pueden existir temperaturas de hasta 260°C (500°F). El fallo se caracteriza débilmente como un tipo de falla por "desgaste", en el que el fallo se produce debido a una acumulación de daños. Los ejemplos incluyen hidrocarburos intermedios, lubricantes en servicio y aceites de sellado, agua de proceso (no agua de refrigeración o agua para alimentación de caldera) y vapor de media a alta presión de hasta 4 826 kPa (700 psi).

	AD Alta
	Hidrocarburos que se procesan a temperaturas superiores a 260°C (500°F) con tendencia significativa a suciedad. Las concentraciones de azufre y cloruro pueden ser altas. Los monómeros procesados a cualquier temperatura que pueden polimerizar están en este grupo también. El fallo se caracteriza como un tipo de fallo "aleatorio", en el cual el fallo puede ocurrir debido a una variedad de mecanismos tales como corrosión o taponamiento. Los ejemplos incluyen: hidrocarburos pesados tales como crudo, servicios de amina, agua de enfriamiento, líquidos y vapores corrosivos y fluidos que contienen H2S. Vapores sobrecalentados de alta presión, mayor a 4 826 kPa man (700 psi man).


	Clasificación de fluidos de acuerdo a la falla de hermeticidad

	Tipo de consecuencia
	Descripción

	FA Baja
	Fluidos criogénicos y gases, siempre y cuando sea una válvula con asientos blandos (250°C)

	FB Moderada
	Muchos líquidos pesados tales como petróleo crudo tienden a no filtrar a través de un PRV. El agua de refrigeración y los servicios de amina, son algunos ejemplos de fluidos corrosivos / incrustantes que no tienen fugas. Además, los fluidos limpios como el gas LP, el aire y el nitrógeno.

	FC Grave
	La mayoría de los flujos de hidrocarburos intermedios y sus productos, la mayoría de los vapores de hidrocarburos, lubricantes, aceites de sello y de ciclado y agua de proceso (no agua de refrigeración o agua para alimentación de la caldera).

	FD Alta
	Agua para alimentación de la caldera / Condensado, Vapor y líquidos corrosivos tales como cáusticos y ácidos.

	*Valores numéricos representados en meses

	
	Fallas de apertura

	No apertura
	6
	4
	3
	3

	Traqueteo / mal funcionamiento
	6
	4
	3
	3

	Apertura arriba de la presión de ajuste
	18
	12
	6
	3

	Levante incompleto
	36
	24
	12
	3

	No falla
	36
	24
	18
	12

	
	AA
	AB
	AC
	AD

	
	Consecuencia Baja
	Consecuencia Moderada
	Consecuencia Grave
	Consecuencia de Alta

	*Valores numéricos representados en meses

	
	Fallas de fuga

	No cierre
	12
	4
	3
	3

	Fuga obtenida por encima de lo permitido
	24
	9
	3
	3

	Apertura por debajo de la presión de ajuste
	24
	18
	3
	3

	No falla
	36
	24
	18
	12

	
	FA
	FB
	FC
	FD

	
	Consecuencia Baja
	Consecuencia Moderada
	Consecuencia Grave
	Consecuencia de Alta

	Coeficientes de ajuste de periodicidad de inspección para factores externos

	Factor Apertura
	Factor Fuga
	Modificadores

	1
	0.8
	Vibración en la tubería de instalación
	Factores Ambientales

	1
	0.8
	Protección a equipo pulsante o cíclico, como bombas, etc.
	

	0.5
	0.5
	Historial de traqueteo
	

	0.5
	0.5
	Historial de accionamiento excesivo en servicio (>5 veces por año)
	

	1
	0.5
	Presión de operación >90 % para válvulas convencionales y >95 % para válvulas operadas por piloto
	

	1
	1
	Equipo que protege es nuevo.
	Factores de condición del recipiente que protege

	0.9
	1
	El equipo ha estado en servicio por un tiempo razonable y la inspección muestra evidencia de daños menores.
	

	0.85
	1
	Se han identificado uno o más mecanismos de daño, se dispone de datos de inspección limitados y hay bastante evidencia de daño moderado.
	

	0.6
	1
	Susceptible a uno o más mecanismos de daño, existe inspección limitada.
	

	0.5
	1
	Uno o más mecanismos de daño activo presentes sin ningún historial de inspección reciente.
	

	0.6
	0.9
	Instalada en una posición diferente a la vertical
	Factores de Instalación

	0.75
	1
	Instalada alejada del recipiente que protege usando una tubería cuya longitud es L > 5 D o más.
	

	0.6
	0.9
	Descarga a un sistema cerrado (válvulas convencionales)
	

	2
	2
	Instalada después de un disco de ruptura.
	

	0.6
	1
	Instalada usando adaptadores de reducción.
	

	0.75
	1
	Conectada al recipiente que protege mediante dos codos a 90° o más.
	


Apéndice Informativo F.

Conversiones entre los sistemas de unidades.

Presión
kPa x 0,145 = psi

kPa x 0,0100 = bar

kPa x 0,0102 = kgf/cm2
MPa x 145,0377 = psi

psi x 6,896 = kPa

psi x 0,06897 = bar

bar x 14,5 = psi

kgf/cm2 x 14,223 = psi

Atmósfera x 14,5 = psi
Atmósfera x 1,033 = kgf/cm2
Pulgadas de mercurio x 0,4898 = psi

Pulgadas de mercurio x 0,0344 = kgf/cm2
psi = libras por pulgada cuadrada; kgf/cm2 = kilogramos fuerza por centímetro cuadrado
Longitud

Centímetros x 0,3937 = pulgadas

Centímetros x 0,01 = metros

Metros x 100 = centímetros
Metros x 39,37 = pulgadas

Pulgadas cúbicas x 16,39 = centímetros cúbicos

Pulgadas cuadradas x 6,4516 = centímetros cuadrados

Pulgadas cuadradas x 645,16 = milímetros cuadrados

Pulgadas x 25,4 = milímetros

Pies x 0,3048 = metros

Pies x 12 = pulgadas

Yardas x 0,9144 = metros
Masa

Libras x 0,4536 = kilogramos

Libras x 0,0005 = toneladas cortas (2000 Lb)

Libras x 0,000454 = toneladas métricas
Libras x 16 = onzas

Toneladas (métricas) x 1,102 = toneladas cortas (2000 Lb)

Toneladas cortas x 907,2 = kilogramos

Kilogramos x 35,27 = onzas

Kilogramos x 2,205 = libras
Temperatura

(ºF - 32) / 1,8 = ºC

K - 273 = ºC

(ºC x 1,8) + 32 = ºF

R - 459.67 = ºF
Gasto

(Los galones son americanos a menos que se indique otra cosa)

Libras por hora x 0,4536 = kilogramo por hora

Kilogramos por minuto x 132,3 = libras por hora
Kilogramos por hora x 2,205 = libras por hora

Toneladas (métricas) por día x 91,8 = libras por hora

SCFM x 1,608 = metros cúbicos por hora (760 mmHg (1,033 bar a) y O ºC*)

SCFM x 0,02832 = metros cúbicos por minuto (760 mmHg (1,033 bar a) y O ºC*)

SCFM x 1,699 = metros cúbicos por hora (1O1 kPa abs y 16 ºC (14,7 psi abs a 60 ºF))

SCFM x 1,725 = metros cúbicos por hora (1 ATM y 20 ºC)

m3 / h x 0,6216 = SCFM (760 mmHg (1,033 bar a) y O ºC*)

m3 / min x 37,3274 = SCFM (760 mmHg (1,033 bar a) y O ºC*)

m3 / h x 0,5886 = SCFM (1O1 kPa abs y 16 ºC (14,7 psi abs a 60 ºF))

m3 / h x 0,5797 = SCFM (1 ATM y 20 ºC)

Barriles por día x 0,02917 = galones por minuto

Litros por hora x 0,0044 = galones por minuto

Galones por minuto x 0,06309 = litros por segundo

Galones por minuto x 3,7854 = litros por minuto

Pie cúbico por segundo x 448,833 = galones por minuto

Metros cúbicos por hora x 4,403 = galones por minuto

Galones por minuto x 0,2271 = metros cúbicos por hora

Galones de líquido por minuto x 500, 8 x gravedad específica (G) = libras por hora de líquido (70 ºF)

Galones por hora x 500 = libras por hora

Libras por hora de líquido x 0,002/ gravedad específica (G) = galones por minuto de líquido (70 ºF)

Libras por hora x 6,32/peso molecular (M) = pie cúbico por minuto

SCFM = pie cúbico por minuto a condiciones normales

m3 = metros cúbicos

*Esta temperatura es el estándar comercial conocida como "temperatura y presión, normales"
Volumen

(Los galones son americanos a menos que se indique otra cosa)

Centímetros cúbicos x 0,06102 = pulgadas cúbicas

Pie cúbico x 7,40855 = galones
Metros cúbicos x 264,17 = galones

Galones x 231 = pulgadas cúbicas

Galones (Imperiales) x 277,4 = pulgadas cúbicas

Galones x 3 785 = centímetros cúbicos

Galones x 0,833 = galones (Imperiales)

Galones x 3,785 = litros

Litros x 1 000 = centímetros cúbicos

Litros x 0,2642 = galones

Barriles (petróleo) x 42 = galones
Otros

Libras pie x 0,001286 = BTU

Galones de agua x 8,328 = libras (70 ºF)

Caballos de Vapor o
Caballos de potencia (HP) (calderas) x 34,5 = libras de evaporación de agua / hora

Gravedad específica (gas o vapor) x 28,97 = Peso molecular
Apéndice Informativo G.

Correspondencia de términos en español con términos en inglés.
En este apéndice se proporciona la correspondencia de términos en español con términos en inglés, que se refieren a las válvulas de relevo de presión, para facilitar el entendimiento, homologación y comprensión de esta NOM.

Los términos están clasificados de acuerdo con:

-
Los tipos de dispositivos de relevo de presión;

-
Sus partes o componentes;

-
Sus características dimensionales, y de operación.

TÉRMINOS EN ESPAÑOL
TÉRMINOS EN INGLÉS

1
En lo general

1.1
Dispositivos de relevo de presión
pressure relief devices

1.2
No. de identificación del usuario
tag number

2
Tipos de dispositivos

2.1
Válvula de relevo de presión
pressure relief valve

2.1.1
Válvula de seguridad
safety valve

a)
Válvula de seguridad de levante
full lift safety valve


completo o carrera completa.

b)
Válvula de seguridad de levante
low lift safety valve


parcial o carrera restringida.

2.1.2
Válvula de alivio.
relief valve

2.1.3
Válvula de seguridad-alivio.
safety relief valve

a)
Válvula de seguridad-alivio
conventional safety relief valve


convencional.

b)
Válvula de seguridad-alivio
balanced safety relief valve


balanceada

2.1.4
Válvula de seguridad de orificio
full bore safety valve


completo; o pasaje de flujo libre.

2.1.5
Válvula de seguridad operada
pilot operated safety relief valve


por piloto.

3 Partes y componentes de las válvulas de relevo de presión

3.1
Anillo de ajuste; corona; engrane
adjusting ring

3.2
Asiento(s); sello(s).
seat; seal

3.3
Asiento blando; resiliente.
soft seat
3.4
Asiento metal a metal.
metal seats

3.5
Base
base

3.6
Bonete; cámara de resorte
bonnet

3.7
Capucha o capuchón.
cap

3.8
Cuerpo.
body

3.9
Disco
disc

3.10
Mordaza; mordaza de prueba
gag; test gag

3.11
Palanca; dispositivo de levante.
lifting lever

3.12
Resorte.
spring

3.13
Semitobera; semiboquilla.
seminozzle

3.14
Tobera: boquilla.
nozzle

3.15
Tornillo de ajuste.
spring adjusting screw; set screw

3.16
Vástago; flecha.
stem
3.17
Yugo; bonete abierto.
yoke; open bonnet

4 Características dimensionales de las válvulas de relevo de presión

4.1
Área de cortina.
curtain area

4.2
Área de descarga real.
actual discharge area

4.3
Área de descarga nominal.
effective discharge area

4.4
Área de orificio.
orifice area

4.5
Diámetro de orificio.
orifice diameter

4.6
Levante; levantamiento; carrera
lift

4.7
Tamaño de entrada.
inlet size

4.6
Tamaño de salida.
oulet size

5 Características de operación de las válvulas de relevo de presión

5.1
Acumulación.
accumulation

5.2
Contrapresión.
back pressure

5.3
Contrapresión generada.
built up back pressure


5.4
Contrapresión sobrepuesta.
superimposed back pressure

5.5
Presión diferencial de cierre;
blowdown

5.6
Presión de disparo o detonación.
popping pressure

5.7
Fuego.
fire

5.8
Máxima presión de trabajo
maximum allowable working


permisible;
pressure;

5.9
Máxima presión de operación
maximum allowable operating


permisible
pressure

5.10
Presión absoluta
absolute pressure

5.11
Presión de ajuste
set pressure

5.11.1
Presión diferencial de ajuste
diferential set pressure

5.12
Presión de apertura.
opening pressure

5.13
Presión de primer escape;
start to leak pressure;


Presión de primera fuga;
crack pressure

5.14
Presión de cierre.
closing pressure

5.15
Presión de disparo.
popping pressure

5.16
Presión manométrica.
gauge pressure

5.17
Presión de operación.
operating pressure

5.18
Presión de prueba en frío.
cold differential test pressure

5.19
Presión de prueba de hermeticidad;
airtightness test preasure

5.20
Presión de prueba para fuga.
leak test preasure

5.21
Siseo; preapertura; advertencia.
simmer; preopen; warn

5.22
Sobrepresión.
overpressure

5.23
Traqueteo.
chatter
5.24
Zona de presión primaria.
primary pressure zone

5.25
Zona de presión secundaria.
secondary pressure zone
Apéndice Informativo H.

Normas y prácticas recomendadas para los requisitos de diseño, manufactura, inspección y pruebas
En este apéndice se especifican las normas aplicables a los requisitos de materiales, soldadura, pruebas de funcionamiento y dimensiones aplicables a las válvulas de relevo de presión.

H.1 Lista de normas correspondientes al diseño, manufactura inspección y prueba.
H.1.1 Materiales

· ASME sección II Parte A (Materiales ferrosos).
· ASME sección II Parte B (Materiales no ferrosos).

· ASTM section 1 (iron and steel products).

· ASTM section 2 (nonferrous products).

H.1.2 Soldadura

· NMX-B-035-1987, Soldadura, guía para la calificación de procedimientos y personal para soldar piezas coladas de acero.
· ASME sección IX (estándar para la calificación de procedimiento de soldadura, soldadores y operadores de máquinas de soldar).

· ASME sección parte C (materiales de soldadura).

H.1.3 Pruebas no destructivas
· NMX-B-482-CANACERO-2016, Industria siderúrgica – Capacitación, calificación y certificación de personal de ensayos no destructivos.
· ASME sección V (pruebas no destructivas) - ASNT (Sociedad Americana de Pruebas no Destructivas).

· SNT-TC-1A (Práctica recomendada para la calificación y certificación del personal de pruebas no destructivas).

H.1.4 Pruebas de funcionamiento

· ASME/ANSI PTC 25.3 (Código de pruebas de comportamiento).
· ISO 4126:2018 (parts 1-7 and 9-11), Safety devices for protection against excessive pressure

H.1.5 Dimensiones

· - ANSI B16.5 (Bridas).
Apéndice Normativo I.

Formatos de reportes de pruebas de medición de flujo.
I.1
Forma para válvulas de relevo de presión probadas con líquido (método del caudalímetro)
1)
Número de Prueba
2)
Fecha de Prueba

3)
Nombre del Fabricante

4)
No. de certificación del organismo que realiza la prueba

Dimensiones Medidas del Dispositivo


Válvula

5)
Diámetro de Boquilla, pulg. (db)

6)
Diámetro del Asiento, pulg. (ds​)

7)
Ángulo del Asiento, °

8)
Levante del Disco, pulg. (l)

9)
Área de Descarga Actual, pulg2 (ad)

Cálculos del Caudalímetro

10)
Diámetro Interno de Tubería de Medición, pulg. (D)
11)
Diámetro del Barrenado del Medidor, pulg. (d)

12)
Diámetro del Barrenado del Medidor al cuadrado, pulg2. (d2)

13)
Relación Beta ((=d/D)

14)
Temperatura Aguas Arriba del Medidor, °F (Tm)

15)
Presión Diferencial en el Medidor, pulg. de agua (hw)

16)
Presión Barométrica, psi abs (Pb)

17)
Presión Estática del Medidor, psi abs (Pm)

18)
Temperatura del Fluido en el Medidor, °F (Tm)

19)
Factor de Área por Dilatación Térmica (Fa)

20)
Coeficiente de Flujo de la Prueba (K0)

21)
Densidad del Fluido en la Entrada del Medidor, lbm/ft3 ((m)

22)
Tasa de Flujo de la Prueba, lbm/hr (Wt)
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23)
Viscosidad, lbm/sft (µ)

24)
Numero de Reynolds
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25)
Coeficiente de Descarga del Orificio del Plato (C)

26)
Coeficiente de Flujo
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27)
Capacidad de Relevo Medida, lbm/hr

[image: image39.png]Wy, = W, x K/K,




Datos Observados y Resultados Computados en la Entrada del Dispositivo

28)
Presión de Ajuste, psi man (Pset)

29)
Presión de Flujo, psi man (Pf)

30)
Contrapresión, psi man (P0)

31)
Temperatura del Fluido, °F (Tv)

32)
Densidad de Fluido en la Condición de la Entrada, lbm/ft3 ((act)

33)
Densidad del Fluido en la Condición de Referencia, lbm/ft3 ((ref)

34)
Capacidad de Relevo Ajustada al Fluido en la Condición de Referencia, lbm/hr
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I.2
Forma para válvulas de relevo de presión probadas con aire o gas (método del caudalímetro)
1)
Número de Prueba
2)
Fecha de Prueba

3)
Nombre del Fabricante

4)
No. de certificación del organismo que realiza la prueba

5)
Fluido de Prueba

6)
Gravedad Específica (ideal) (Sg)

7)
Relación de Calores Específicos (K)

8)
Peso Molecular (Mw)

Dimensiones Medidas del Dispositivo


Válvulas

9)
Diámetro de Boquilla, pulg. (db)

10)
Diámetro del Asiento, pulg. (ds​)

11)
Ángulo del Asiento, °

12)
Levante del Disco, pulg. (l)

13)
Área de Descarga Actual, pulg2 (ad)

14)
Diámetro Interno de Tubería de Medición, pulg. (D)

15)
Diámetro del Barrenado del Medidor, pulg. (d)

16)
Diámetro del Barrenado del Medidor al cuadrado, pulg2. (d2)

17)
Relación Beta ((=d/D)

18)
Coeficiente de Flujo de la Prueba (K0)

19)
Presión Diferencial en el Medidor, pulg. de agua (hw)

20)
Presión Barométrica, psi abs (Pb)

21)
Presión Estática del Medidor, psi abs (Pm)

22)
Temperatura del Fluido en el Medidor, °F (Tm)

23)
Factor de Expansión (Y)

24)
Factor de Área por Dilatación Térmica (Fa)

25)
Densidad del Fluido en la Entrada del Medidor, lbm/ft3 ((m)

26)
Tasa de Flujo de la Prueba, lbm/hr (Wt)
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27)
Viscosidad, lbm/sft (µ)

28)
Numero de Reynolds
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29)
Coeficiente de Descarga del Orificio del Plato (C)

30)
Coeficiente de Flujo
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31)
Capacidad de Relevo Medida, lbm/hr

[image: image44.png]W, x K
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32)
Presión Base, psi abs (PB)

33)
Temperatura Base. °F (TB)
34)
Densidad de Aire Seco a 14.696 psi abs y a la Temperatura Base, lbm/ft3
35)
Densidad en la Condición Base, lbm/ft3
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36)
Tasa Volumétrica en las Condiciones de Base, cfm

[image: image46.png]



37)
Presión de Ajuste, psi man (Pset)

38)
Presión de Flujo, psi man (Pf)

39)
Temperatura en la Entrada de la Válvula, absoluta °R (Tv)

40)
Temperatura de Referencia en la Entrada de la Válvula, absoluta °R (Tr)

41)
Corrección en la Temperatura de la Entrada de la Válvula

[image: image47.png]C=,T,/T,




42)
Capacidad de la Válvula en la Temperatura de Referencia de la Entrada, cfm

Apéndice Normativo J

Muestreo para certificación de VRP en prueba de Capacidad de Descarga

J.1
Muestras necesarias para la certificación de los Interesados

a)
La muestra consistirá de 3 (tres) válvulas por cada combinación de tamaño, orificio, presión de ajuste y fluido, por cada modelo o familia de fabricación, las cuales serán las válvulas principales. De acuerdo a lo indicado anteriormente, serán sujetas a prueba un total de 9 (nueve) válvulas. Estas serán seleccionadas por un representante del organismo de certificación acreditado, de acuerdo con el tamaño y la capacidad establecidos por un laboratorio nacional acreditado.
b)
En caso de que los resultados de cualquiera de las válvulas de relevo de presión seleccionadas para la prueba de capacidad no cumplan los requisitos de funcionamiento de esta NOM, se deberán repetir las pruebas en dos válvulas adicionales proporcionadas por el fabricante o ensamblador, por cada válvula de relevo de presión que haya fallado (Es decir, en el peor de los casos se requeriría tener disponibles 9 válvulas adicionales para aire y 9 para agua). Éstas deberán ser idénticas a las principales. El envío al laboratorio de las válvulas adicionales junto con las principales es opcional, pero en caso de que fallen y no haya válvulas adicionales disponibles, el resultado de la certificación será fallido y el representante del organismo de certificación acreditado deberá nuevamente testificar la preparación de estas válvulas adicionales en las instalaciones del fabricante o ensamblador para que se repitan las pruebas de certificación.

c)
El incumplimiento de cualquiera de las válvulas de relevo de presión adicionales a los requisitos de funcionamiento de esta NOM será causa de rechazo o revocación (según aplique) dentro de los 60 días siguientes a la autorización para utilizar el distintivo NOM de ese tipo particular de válvula de relevo de presión. Durante este período, el fabricante o ensamblador deberán demostrar la causa  de tal deficiencia y las medidas adoptadas para evitar una ocurrencia futura.

Ejemplo (sólo para referencia): De acuerdo a las muestras indicadas en el inciso anterior y reflejadas en la Tabla J.1.

Tabla J.1 – Ejemplo de Muestreo

	TABLA Ensamble de muestra 1

	Válvula
	Modelo o familia de fabricación
	Tamaño de entrada por orificio por tamaño de salida
	Orificio
	Fluido
	Presión de ajuste kPa (psi)

	1 (principal)
	Convencional Asiento blando
	38 mm x 51 mm (1,5 pulg x 2,0 pulg)
	F
	Aire
	517 (75)

	2 (principal)
	Convencional Asiento metal
	38 mm x 51 mm (1,5 pulg x 2,0 pulg)
	F
	Aire
	1 034 (150)

	3 (principal)
	Balanceada Asiento metal
	38 mm x 51 mm (1,5 pulg x 2,0 pulg)
	F
	Aire
	1 551 (225)

	Ensamble de muestra 2

	Válvula
	Modelo o familia de fabricación
	Tamaño de entrada por orificio por tamaño de salida
	Orificio
	Fluido
	Presión de ajuste kPa (psi)

	1 (principal)
	Convencional Asiento blando
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	G
	Aire
	517 (75)

	2 (principal)
	Convencional Asiento metal
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	G
	Aire
	1 034 (150)

	3 (principal)
	Balanceada Asiento metal
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	G
	Aire
	1 551 (225)

	Ensamble de muestra 3

	Válvula
	Modelo o familia de fabricación
	Tamaño de entrada por orificio por tamaño de salida
	Orificio
	Fluido
	Presión de ajuste kPa (psi)

	1 (principal)
	Convencional Asiento blando
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	H
	Aire
	517 (75)

	2 (principal)
	Convencional Asiento metal
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	H
	Aire
	1 034 (150)

	3 (principal)
	Balanceada Asiento metal
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	H
	Aire
	1 551 (225)

	Ensamble de muestra 4

	Válvula
	Modelo o familia de fabricación
	Tamaño de entrada por orificio por tamaño de salida
	Orificio
	Fluido
	Presión de ajuste kPa (psi)

	1 (principal)
	Convencional Asiento blando
	38 mm x 51 mm (1,5 pulg x 2,0 pulg)
	F
	Agua
	517 (75)

	2 (principal)
	Convencional Asiento metal
	38 mm x 51 mm (1,5 pulg x 2,0 pulg)
	F
	Agua
	1 034 (150)

	3 (principal)
	Balanceada Asiento metal
	38 mm x 51 mm (1,5 pulg x 2,0 pulg)
	F
	Agua
	1 551 (225)

	Ensamble de muestra 5

	Válvula
	Modelo o familia de fabricación
	Tamaño de entrada por orificio por tamaño de salida
	Orificio
	Fluido
	Presión de ajuste kPa (psi)

	1 (principal)
	Convencional Asiento blando
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	G
	Agua
	517 (75)

	2 (principal)
	Convencional Asiento metal
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	G
	Agua
	1 034 (150)

	3 (principal)
	Balanceada Asiento metal
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	G
	Agua
	1 551 (225)

	Ensamble de muestra 6

	Válvula
	Modelo o familia de fabricación
	Tamaño de entrada por orificio por tamaño de salida
	Orificio
	Fluido
	Presión de ajuste kPa (psi)

	1 (principal)
	Convencional Asiento blando
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	H
	Agua
	517 (75)

	2 (principal)
	Convencional Asiento metal
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	H
	Agua
	1 034 (150)

	3 (principal)
	Balanceada Asiento metal
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	H
	Agua
	1 551 (225)

	Ensamble de muestra 7

	Válvula
	Modelo o familia de fabricación
	Tamaño de entrada por orificio por tamaño de salida
	Orificio
	Fluido
	Presión de ajuste kPa (psi)

	1 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 51 mm (1,5 pulg x 2,0 pulg)
	F
	Aire
	517 (75)

	2 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 51 mm (1,5 pulg x 2,0 pulg)
	F
	Aire
	1 034 (150)

	3 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 51 mm (1,5 pulg x 2,0 pulg)
	F
	Aire
	1 551 (225)

	Ensamble de muestra 8

	Válvula
	Modelo o familia de fabricación
	Tamaño de entrada por orificio por tamaño de salida
	Orificio
	Fluido
	Presión de ajuste kPa (psi)

	1 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	G
	Aire
	517 (75)

	2 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	G
	Aire
	1 034 (150)

	3 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	G
	Aire
	1 551 (225)

	Ensamble de muestra 9

	Válvula
	Modelo o familia de fabricación
	Tamaño de entrada por orificio por tamaño de salida
	Orificio
	Fluido
	Presión de ajuste kPa (psi)

	1 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	H
	Aire
	517 (75)

	2 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	H
	Aire
	1 034 (150)

	3 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	H
	Aire
	1 551 (225)

	Ensamble de muestra 10

	Válvula
	Modelo o familia de fabricación
	Tamaño de entrada por orificio por tamaño de salida
	Orificio
	Fluido
	Presión de ajuste kPa (psi)

	1 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 51 mm (1,5 pulg x 2,0 pulg)
	F
	Agua
	517 (75)

	2 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 51 mm (1,5 pulg x 2,0 pulg)
	F
	Agua
	1 034 (150)

	3 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 51 mm (1,5 pulg x 2,0 pulg)
	F
	Agua
	1 551 (225)

	Ensamble de muestra 11

	Válvula
	Modelo o familia de fabricación
	Tamaño de entrada por orificio por tamaño de salida
	Orificio
	Fluido
	Presión de ajuste kPa (psi)

	1 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	G
	Agua
	517 (75)

	2 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	G
	Agua
	1 034 (150)

	3 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	G
	Agua
	1 551 (225)

	Ensamble de muestra 12

	Válvula
	Modelo o familia de fabricación
	Tamaño de entrada por orificio por tamaño de salida
	Orificio
	Fluido
	Presión de ajuste kPa (psi)

	1 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	H
	Agua
	517 (75)

	2 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	H
	Agua
	1 034 (150)

	3 (principal)
	Operada por piloto
	38 mm x 76 mm (1,5 pulg x 3,0 pulg)
	H
	Agua
	1 551 (225)

	Ensamble de muestra 13

	Válvula
	Modelo o familia de fabricación
	Tamaño de entrada por orificio por tamaño de salida
	Orificio
	Fluido
	Presión de ajuste kPa (psi)

	1 (principal)
	Convencional Asiento metal
	32 mm NPT x 38 mm NPT (1,25 pulg NPT x 1,5 pulg NPT)
	F
	Aire
	517 (75)

	2 (principal)
	Convencional Asiento metal
	32 mm NPT x 38 mm NPT (1,25 pulg NPT x 1,5 pulg NPT)
	F
	Aire
	1 034 (150)

	3 (principal)
	Convencional Asiento metal
	32 mm NPT x 38 mm NPT (1,25 pulg NPT x 1,5 pulg NPT)
	F
	Aire
	1 551 (225)

	Ensamble de muestra 14

	Válvula
	Modelo o familia de fabricación
	Tamaño de entrada por orificio por tamaño de salida
	Orificio
	Fluido
	Presión de ajuste kPa (psi)

	1 (principal)
	Convencional Asiento metal
	38 mm NPT x 38 mm NPT (1,5 pulg NPT x 1,5 pulg NPT)
	G
	Aire
	517 (75)

	2 (principal)
	Convencional Asiento metal
	38 mm NPT x 38 mm NPT (1,5 pulg NPT x 1,5 pulg NPT)
	G
	Aire
	1 034 (150)

	3 (principal)
	Convencional Asiento metal
	38 mm NPT x 38 mm NPT (1,5 pulg NPT x 1,5 pulg NPT)
	G
	Aire
	1 551 (225)

	Ensamble de muestra 15

	Válvula
	Modelo o familia de fabricación
	Tamaño de entrada por orificio por tamaño de salida
	Orificio
	Fluido
	Presión de ajuste kPa (psi)

	1 (principal)
	Convencional Asiento metal
	51 mm NPT x 51 mm NPT (2,0 pulg NPT x 2,0 pulg NPT)
	H
	Aire
	517 (75)

	2 (principal)
	Convencional Asiento metal
	51 mm NPT x 51 mm NPT (2,0 pulg NPT x 2,0 pulg NPT) (0,75 pulg NPT x 1 pulg NPT)
	H
	Aire
	1 034 (150)

	3 (principal)
	Convencional Asiento metal
	51 mm NPT x 51 mm NPT (2,0 pulg NPT x 2,0 pulg NPT)
	H
	Aire
	1 551 (225)


d)
Las válvulas que se utilicen para llevar a cabo la certificación no podrán volver a ser utilizadas para certificaciones posteriores.

e)
El representante del organismo certificador tiene la facultad de solicitar al candidato (fabricante, comercializador, importador o ensamblador) diferentes combinaciones de válvulas que se van a certificar de común acuerdo con los límites de capacidad de prueba del laboratorio acreditado.

Apéndice Informativo K

Recomendaciones de Uso para Prueba de Capacidad

K.1
Condiciones de referencia para las cuales se pueden aplicar correcciones.
K.1.1
Agua.

· La condición de referencia de almacenamiento del agua debe estar entre 18 °C (65 °F) y 24 °C  (75 °F).

· El límite de temperatura del agua durante la prueba en la entrada del dispositivo debe estar entre  5 °C (40 °F) y 50 °C (125 °F).

· Se hacen correcciones a las lecturas de presión si hay una altura de agua u otro líquido entre el punto en el que se va a medir la presión y el instrumento de presión.

K.1.2
Aire y otros gases de prueba.

· La condición de referencia de almacenamiento del aire u otros gases debe estar entre 13 °C  (55 °F) y 24 °C (75 °F).

· El límite de temperatura del aire u otros gases durante la prueba en la entrada del dispositivo debe estar entre -17,7 °C (0 °F) y 93,3 °C (200 °F).

· Si las condiciones de referencia no se encuentran dentro de los límites establecidos anteriormente, no se pueden aplicar correcciones de las condiciones de prueba reales.

K.1.3
Temperatura

· Los termómetros comerciales encapsulados en metal no deben usarse en pruebas realizadas bajo esta NOM. Pueden utilizarse otros medios de medición e indicación de temperatura, siempre que tengan el mismo o mayor grado de precisión que los descritos.

· Dependiendo de las condiciones de funcionamiento o de la conveniencia, la temperatura puede medirse con termómetros de líquido en vidrio certificados o calibrados, termómetros bimetálicos, termómetros de resistencia o termopares. Todo lo anterior puede insertarse directamente en la tubería o en los pozos, excepto en el caso de los termómetros de líquido en vidrio, que únicamente pueden insertarse en los pozos. La instalación del dispositivo de medición de la temperatura directamente en la tubería, sin la adición de un pozo, es deseable para temperaturas menores que 150 °C (300 °F).

· Deben tomarse las siguientes precauciones al realizar cualquier medición de la temperatura:

-
Transferirse cantidades no significativas de calor por radiación o conducción, hacia o desde el dispositivo de medición de la temperatura, salvo por la temperatura del fluido que está siendo observado.

-
La zona próxima inmediata del punto de inserción y las partes salientes exteriores deben estar aisladas.

K.1.4
Densidad

El cálculo de la densidad se hace a partir de los valores medidos de presión, temperatura y gravedad específica.
Se utilizan las relaciones siguientes para calcular la densidad de gases en aquellos de los que se conocen con exactitud las propiedades físicas:

Para cualquier gas seco
[image: image48.png]



Para el aire seco, esto se reduce a
[image: image49.png]2.699P




Para el aire y otros gases
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En donde:

G = es la gravedad específica con respecto al aire seco, M/Ma.

M = es el peso molecular del gas.

Ma = es el peso molecular del aire.

P = es la presión estática, psi abs.

R = es la constante de gas, 8.2819 J / Kg-K (1.545, 4 / M, ft-lbf / lbm- ° R).

T = es la temperatura, ° R.

Z = es el factor de compresibilidad tal como se define en la ecuación de estado,

Pv = ZRT.

K.1.5 Ajustes durante las pruebas
En ningún momento deben realizarse ajustes al dispositivo de alivio de presión mientras se estén realizando lecturas. De existir cualquier cambio o desviación de las condiciones de prueba, se acepta un período suficiente para permitir que la velocidad de flujo, temperatura y presión alcancen condiciones estables antes de tomar nuevas lecturas.

K.1.6 Corrección de variables medidas
Los valores de las variables medidas se corrigen de acuerdo con las calibraciones del instrumento. No se permiten otras correcciones a los datos.

K.1.7 Revisión de lecturas de instrumentos
Revisar antes de realizar los cálculos, como se registran, las lecturas de los instrumentos por inconsistencia y grandes fluctuaciones.

Debe haber una longitud de tubo recto mínima de 10D (ver Figura ilustrativa 9) delante del elemento primario, para asegurar un perfil de velocidad uniforme en el flujo que se aproxima. Para garantizar una medida fiable de la presión, también debe haber una longitud mínima de 3D de tubo recto del mismo tamaño nominal que la entrada en el lado de salida del elemento primario.
K.1.8 Calibración de instrumentos
Todos los instrumentos de medición y prueba están sujetos a un programa de calibración establecido y éstos deben ser calibrados por un laboratorio de calibración acreditado.

K.1.9 Secciones de medición
La calibración de cualquier tipo de caudalímetro incluye la tubería y todos los accesorios tanto aguas-arriba como aguas-abajo del instrumento de medición, incluyendo las válvulas de control, los recipientes de prueba y los dispositivos adaptadores al recipiente prueba.

K.1.10 Instalaciones de prueba de flujo
La calibración de cualquier tipo de equipo de prueba debe incluir la tubería y todos los accesorios situados aguas-abajo del recipiente de prueba. La calibración se lleva a cabo una vez terminada la instalación o construcción inicial y antes de la realización de cualquier prueba formal y se repite al menos una vez cada cinco años. Los registros de calibración deben mantenerse y estar disponibles para su revisión. Si se considera necesario las modificaciones al equipo se deben evaluar para el efecto que tengan en el equipo de prueba, y se deben realizar nuevas calibraciones.

K.1.11 Aparatos de medición de temperatura
· El dispositivo de medición de la temperatura se debe extender a través de la línea central en tubos de diámetro pequeño o se debe insertar por lo menos 15 cm (6 pulg) de diámetro en la corriente del fluido, en tuberías mayores que 30 cm (12 pulg) de diámetro.

· Instalar los dispositivos de medición de temperatura colocados en tuberías que transporten fluidos compresibles, siempre que sea posible, en lugares donde la velocidad máxima del fluido durante cualquier medición de flujo no sea mayor que 30,5 m/s (100 pie/s). Cuando no sea posible, puede ser necesario corregir las lecturas de temperatura a la temperatura adecuada: estática o total.

· Introducir los dispositivos de medición de la temperatura en lugares que permitan medir las temperaturas que sean representativas del fluido, según se describe en las disposiciones de prueba.

· Los termopozos deben ser de pared delgada y de diámetro tan pequeño como sea posible; sus superficies exteriores deben estar libres de corrosión o materia extraña. Llenar el pozo con un fluido adecuado. No utilizar mercurio para este fluido, ya que su muy baja presión de vapor presenta un grave peligro para la salud del personal. Sin embargo, si se utiliza mercurio con este fin, deben tomarse las precauciones adecuadas.

K.1.12 Aparatos de medición de presión
La presión del recipiente de prueba es la presión estática medida con una conexión de presión colocada como se muestra en la Figura ilustrativa 9.

a-1 Sabiendo la capacidad de la válvula que está marcada en la misma, es posible determinar el valor de KA en cualquiera de las siguientes fórmulas, en caso de que este valor KA sea desconocido.





