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ANEXO No. 1

(Modelos de etiquetas)

	CLASE 1

EXPLOSIVOS
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	(No.1)

DIVISION 1.1, 1.2 Y 1.3

SIMBOLO (BOMBA EXPLOTANDO) NEGRO; 
FONDO: ANARANJADO CIFRA "1" EN EL ANGULO INFERIOR, 

PODRA LLEVAR LA LEYENDA "EXPLOSIVO"
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	(No. 1.4)

DIVISION 1.4
	(No. 1.5)

DIVISION 1.5
	(No. 1.6)

DIVISION 1.6

	FONDO: ANARANJADO; CIFRAS: NEGRO,

LOS NUMEROS DEBEN TENER APROXIMADAMENTE 30 mm DE ALTURA X 5 mm DE ANCHO

(EN LAS ETIQUETAS DE 100 mm X 100 mm) , CIFRA "1" EN EL ANGULO INFERIOR,

PODRA LLEVAR LA LEYENDA "EXPLOSIVO"

** INDICACION DE LA DIVISION – DEJESE EN BLANCO, SI EL EXPLOSIVO ES UN RIESGO SECUNDARIO.
* INDICACIONES DEL GRUPO DE COMPATIBILIDAD - DEJESE EN BLANCO, 
SI EL EXPLOSIVO ES UN RIESGO SECUNDARIO


CLASE 2

GASES COMPRIMIDOS, REFRIGERADOS, LICUADOS O DISUELTOS A PRESION
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	(No. 2.1)

DIVISION 2.1 GASES INFLAMABLES

SIMBOLO (FLAMA) NEGRO O BLANCO; 
FONDO: ROJO, CIFRA "2" EN EL ANGULO INFERIOR, 

PODRA LLEVAR LA LEYENDA "GAS INFLAMABLE
	(No. 2.2)

DIVISION 2.2 GASES NO INFLAMABLES, NO TOXICOS

SIMBOLO (BOMBONA) NEGRO O BLANCO; 

FONDO: VERDE, CIFRA "2" EN EL ANGULO INFERIOR, 

PODRA LLEVAR LA LEYENDA "GAS NO INFLAMABLE
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	(No. 2.3)

DIVISION 2.3 GASES TOXICOS

SIMBOLO (CALAVERA Y TIBIAS CRUZADAS) NEGRO;

FONDO: BLANCO; CIFRA "2" EN EL ANGULO INFERIOR,

PODRA LLEVAR LA LEYENDA "GAS TOXICO" (VENENOSO)




CLASE 3

LIQUIDOS INFLAMABLES
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	(No.3)

SIMBOLO (FLAMA) NEGRO O BLANCO;

FONDO: ROJO, CIFRA "3" EN EL ANGULO INFERIOR,

PODRA LLEVAR LA LEYENDA "LIQUIDO INFLAMABLE


	CLASE 4

SOLIDOS INFLAMABLES

	
[image: image12]

	(No. 4.1)

DIVISION 4.1 SOLIDOS INFLAMABLES

SIMBOLO (FLAMA) NEGRO; FONDO: BLANCO CON SIETE FRANJAS ROJAS VERTICALES, CIFRA "4" EN EL ANGULO INFERIOR, PODRA LLEVAR LA LEYENDA "SOLIDO INFLAMABLE"
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	(No. 4.2)

DIVISION 4.2

SUBSTANCIAS QUE PRESENTAN 

RIESGO DE COMBUSTION ESPONTANEA,

SIMBOLO (FLAMA) NEGRO; FONDO BLANCO EN LA MITAD SUPERIOR Y ROJO EN LA MITAD INFERIOR, CIFRA "4" EN EL ANGULO INFERIOR, PODRA LLEVAR LA LEYENDA "COMBUSTION ESPONTANEA"
	(No. 4.3)

DIVISION 4.3 SUBSTANCIAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES,

SIMBOLO (FLAMA) NEGRO O BLANCO, FONDO: AZUL,

CIFRA "4" EN EL ANGULO INFERIOR,

PODRA LLEVAR LA LEYENDA 
"REACCIONA CON AGUA"


CLASE 5

OXIDANTES Y PEROXIDOS ORGANICOS
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	(No. 5.1)

DIVISION 5.1 SUBSTANCIAS OXIDANTES, SIMBOLO (FLAMA SOBRE UN CIRCULO) NEGRO; FONDO: AMARILLO, CIFRA "5.1" EN EL ANGULO INFERIOR, PODRA LLEVAR LA LEYENDA "OXIDANTE"
	(No. 5.2)

DIVISION 5.2 PEROXIDOS ORGANICOS, SIMBOLO (FLAMA) NEGRO O BLANCO; FONDO: MITAD SUPERIOR ROJA Y MITAD INFERIOR AMARILLA, CIFRA "5.2" EN EL ANGULO INFERIOR, PODRA LLEVAR LA LEYENDA "PEROXIDO ORGANICO"


CLASE 6

TOXICOS AGUDOS (Venenos) Y AGENTES INFECCIOSOS
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	(No. 6.1)

DIVISION 6.1 

SUBSTANCIAS TOXICAS O VENENOSAS, 

SIMBOLO (CALAVERA Y TIBIAS CRUZADAS) NEGRO; FONDO: BLANCO, CIFRA "6" EN EL ANGULO INFERIOR, PODRA LLEVAR LA LEYENDA 
"TOXICO" (VENENOSO)
	(No. 6.2)

DIVISION 6.2 SUBSTANCIAS INFECCIOSAS, 

LA  MITAD INFERIOR DE LA ETIQUETA PODRA LLEVAR LAS LEYENDAS: "SUBSTANCIA INFECCIOSA" Y "EN CASO DE DAÑO, DERRAME O FUGA, AVISESE INMEDIATAMENTE A LAS AUTORIDADES SANITARIAS", SIMBOLO (TRES MEDIAS LUNAS SOBRE UN CIRCULO) Y LEYENDAS EN NEGRO, FONDO: BLANCO, CIFRA "6" EN EL 
ANGULO INFERIOR


CLASE 7

RADIACTIVOS
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	(No. 7A)

CATEGORIA I - BLANCA
	(No. 7B)

CATEGORIA II AMARILLA
	(No. 7C)

CATEGORÌA III AMARILLA

	SIMBOLO (TREBOL ESQUEMATIZADO) NEGRO, FONDO: BLANCO, 

TEXTO (OBLIGATORIO): EN NEGRO EN LA MITAD INFERIOR DE LA ETIQUETA

"RADIACTIVO"

"CONTENIDO…"

"ACTIVIDAD…"

LA PALABRA "RADIACTIVO" DEBE IR SEGUIDA DE UNA RAYA VERTICAL ROJA; CIFRA "7" EN 
EL ANGULO INFERIOR
	SIMBOLO (TREBOL ESQUEMATIZADO) NEGRO, FONDO: 
MITAD SUPERIOR

AMARILLA CON BORDE BLANCO, MITAD INFERIOR BLANCA, TEXTO (OBLIGATORIO): EN NEGRO EN LA MITAD INFERIOR DE LA ETIQUETA

"RADIACTIVO"

"CONTENIDO…"

"ACTIVIDAD…"

EN UN RECUADRO DE LINEAS NEGRAS: “INDICE DE TRANSPORTE”,
LA PALABRA "RADIACTIVO" DEBE IR SEGUIDA DE:

	
	DOS RAYAS VERTICALES ROJAS
	TRES RAYAS VERTICALES ROJAS

	
	CIFRA "7"  EN EL ANGULO INFERIOR
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	(No. 7E)
MATERIAL FISIONABLE DE LA CLASE 7

FONDO: BLANCO;

TEXTO (Obligatorio): EN NEGRO; EN LA MITAD SUPERIOR DE LA ETIQUETA: “FISIONABLE”;

EN UN RECUADRO DE LINEAS NEGRAS EN LA MITAD INFERIOR DE LA ETIQUETA:

“INDICE DE SEGURIDAD CON RESPECTO A LA CRITICIDAD”

CIFRA “7” EN EL ANGULO INFERIOR


	CLASE 8 

CORROSIVOS
	CLASE 9

VARIOS
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	(No. 8)

SIMBOLO (LIQUIDOS GOTEANDO DE DOS TUBOS DE ENSAYO, SOBRE UNA MANO Y UN METAL) NEGRO;

FONDO: BLANCO EN LA MITAD SUPERIOR Y NEGRO CON BORDE BLANCO EN LA MITAD INFERIOR; 

CIFRA "8" EN BLANCO, EN EL ANGULO INFERIOR, PODRA LLEVAR LA LEYENDA

"CORROSIVO"
	(No. 9)

SIMBOLO (7 FRANJAS VERTICALES EN LA MITAD SUPERIOR) NEGRAS; FONDO: BLANCO, 

CIFRA "9" SUBRAYADA, EN EL ANGULO INFERIOR, 

PODRA LLEVAR LA LEYENDA "VARIOS"


MODELO DE ETIQUETA 
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(No. 10)

ANEXO No. 2

Determinación del índice de transporte (IT) y del índice de seguridad con respecto a la 
criticidad (ISC)

Determinación del índice de transporte

El índice de transporte (IT) de un envase y embalaje, contenedor o BAE-I u OCS-I sin embalar será la cifra deducida de conformidad con el siguiente procedimiento:

a)
Se determinará el nivel de radiación máximo en unidades milisievert por hora (mSv/h) a una distancia de 1 m de las superficies externas del envase y embalaje, contenedor o BAE-I y OCS-I sin embalar. El valor determinado se multiplicará por 100 y la cifra obtenida es el índice de transporte. Para minerales y concentrados de uranio y de torio, el nivel de radiación máximo en cualquier punto situado a una distancia de 1 m de la superficie externa de la carga puede tomarse como:


0,4 mSv/h para minerales y concentrados físicos de uranio y torio.


0,3 mSv/h para concentrados químicos de Torio.


0,02 mSv/h para concentrados químicos de Uranio que no sean Hexafluoruro de Uranio;

b)
Para cisternas, contenedores y BAE-I y OCS-I sin embalar, el valor determinado en el apartado a) anterior se multiplicará por el factor de multiplicación para cisternas, contenedores y BAE-I y OCS-I sin embalar del cuadro 1;

c)
La cifra obtenida según los apartados a) y b) anteriores se redondeará a la primera cifra decimal superior (por ejemplo, 1,13 será 1,2), excepto valores de 0,05 o menos, los cuales se podrán considerar como cero.

Cuadro 1

Factores de multiplicación para cisternas, contenedores y BAE-I y OCS-I sin embalar

	Dimensiones de la carga a
	Factor de multiplicación

	Dimensión de la carga ( 1 m2
	1

	1 m2 < dimensión de la carga ( 5 m2
	2

	5 m2 < dimensión de la carga ( 20 m2
	3

	20 m2 < dimensión de la carga
	10

	a
Se mide el área de la mayor sección transversal de la carga.


El índice de transporte de un envase y embalaje, contenedor o medio de transporte se obtendrá ya sea sumando los IT de todos los envases contenidos, o midiendo directamente el nivel de radiación, salvo en el caso de sobreenvases no rígidos, para los cuales el índice de transporte se obtendrá únicamente sumando los IT de todos los envases.

Determinación del índice de seguridad con respecto a la criticidad (ISC).

El índice de seguridad con respecto a la criticidad (ISC) de envases que contengan substancias fisionables se obtendrá dividiendo el número 50 entre el menor de los dos valores de N deducidos.

(es decir, ISC =50/N).

El valor del índice de seguridad con respecto a la criticidad puede ser cero, siempre que un número ilimitado de envases sea subcrítico (es decir, N es en realidad igual a infinito en ambos casos).

El índice de seguridad con respecto a la criticidad de envases o contenedores se obtendrá sumando los ISC de todos los envases contenidos. El mismo procedimiento se seguirá para determinar la suma total
de los ISC en una remesa o a bordo de un medio de transporte.

___________________________

SUSTANCIAS FISIONABLES
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