Apéndice A
(Informativo)
Distribuidor del medidor de agua concéntrico
A.1 Generalidades
Al momento de la publicación de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, no existe una Norma Mexicana para las conexiones a los medidores de agua concéntricos. Este apéndice contiene la información necesaria para diseñar y construir la conexión del distribuidor de medidores y hace referencia a toda fuente de información pertinente. Este apéndice está sujeto a expansiones, en caso de que se envíen otros diseños de distribuidores para incluirse.
A.2 Diseño del distribuidor del medidor de agua concéntrico
En las figuras A.1. y A.2. se muestra el diseño de dos interfaces del distribuidor (véase también la tabla 3).
La conexión del medidor puede destinarse para conectar el medidor, utilizando la rosca de tornillo provista, al distribuidor teniendo en cuenta el diseño de la superficie. Los sellos deben asegurar que no haya fugas entre la conexión de entrada y el exterior del medidor o distribuidor, o entre los pasajes de entrada y salida en la interfaz del medidor o distribuidor.
NOTA 1: La ISO 4064-2:2014 hace referencia a las pruebas de presión adicionales para este modelo de medidor.
Dimensiones en milímetros, excepto donde se indique de otra manera
[image: ] 
Donde:
A	Rosca completa mínima
NOTA 1: La rugosidad de la superficie maquinada debe ser de 3,2 μm, a menos que se indique de otra manera. Tolerancia en los ángulos: ±3°.
a	Flujo de agua hacia adentro
b	Flujo de agua hacia afuera
Figura A.1-Ejemplos de dimensiones del distribuidor-G 1½ medidores concéntricos




Dimensiones en milímetros, excepto donde se indique de otra manera
[image: ] 
Donde:
A	Rosca completa mínima
NOTA 1: La rugosidad de la superficie maquinada debe ser de 3,2 μm, a menos que se indique de otra manera. Tolerancia en los ángulos: ±1°.
a	Flujo de agua hacia adentro
b	Flujo de agua hacia afuera
Figura A.2-Ejemplos de dimensiones del distribuidor-G 2 medidores concéntricos

Apéndice B
(Normativo)
Interfaces de conexión-Soluciones para medidores de cartuchos
B.1 Medidores concéntricos de cartuchos
Las figuras de B.1 a B.10 muestran tipos de interfaz de conexión para los medidores concéntricos  de cartuchos.
[image: ] 
Donde:
1	superficie de sellado
2	longitud de rosca
a	flujo ascendente
b	flujo descendente

Figura B.1-Interfaz de conexión-Tipo 1ST

Dimensiones en milímetros
[image: ] 
Donde:
1	superficie de sellado
2	longitud de rosca
a	flujo ascendente
b	flujo descendente
Figura B.2-Interfaz de conexión-Tipo TE1

Dimensiones en milímetros
[image: ] 
Donde:
1	superficie de sellado
2	longitud de rosca
a	flujo ascendente
b	flujo descendente
Figura B.3-Interfaz de conexión-Tipo MET
Dimensiones en milímetros
[image: ] 
Donde:
1	superficie de sellado
2	longitud de rosca
a	flujo ascendente
b	flujo descendente
Figura B.4-Interfaz de conexión-Tipo MOC

Dimensiones en milímetros
[image: ] 
Donde:
1	superficie de sellado
2	longitud de rosca
a	flujo ascendente
b	flujo descendente
Figura B.5-Interfaz de conexión-Tipo MUK
[image: ] 
Donde:
1	superficie de sellado
2	longitud de rosca
a	flujo ascendente
b	flujo descendente
Figura B.6-Interfaz de conexión-Tipo PCC

Dimensiones en milímetros
[image: ] 
Donde:
1	superficie de sellado
2	longitud de rosca
a	flujo ascendente
b	flujo descendente
Figura B.7-Interfaz de conexión-Tipo Y01
Dimensiones en milímetros
[image: ] 
Donde:
a	flujo ascendente
b	flujo descendente
Figura B.8-Interfaz de conexión-Tipo M60

Dimensiones en milímetros
[image: ] 
Donde:
1	superficie de sellado
2	longitud de rosca
a	flujo ascendente
b	flujo descendente
Figura B.9-Interfaz de conexión-Tipo CRI
Dimensiones en milímetros
[image: ] 
Donde:
L, J, K 1	véase tabla B.1
Figura B.10-Soluciones de la interfaz de conexión no preferidas sólo para instalaciones en las conexiones existentes del ducto
La Tabla B.1 brinda las dimensiones de las interfaces de conexión existentes para los medidores concéntricos de cartuchos.
Tabla B.1-Dimensiones de las interfaces de conexión  existentes para medidores concéntricos de cartuchos
Dimensiones en milímetros
	Tipo
	L
	J
	K

	MOE
	M65 x 2
	9,8 a 10
	41,85 a 41,95



B.2 Medidores axiales de cartuchos
Las figuras de B.11 a B.17 muestran tipos de interfaz de conexión para los medidores axiales de cartuchos.
Dimensiones en milímetros
[image: ] 
Donde:
1	superficie de sellado
2	longitud de rosca
3	área para marcado específico, ej. A34/→dirección del flujo / fabricante / 3/4"
a	flujo ascendente
b	flujo descendente
Figura B.11-Interfaz de conexión-Tipo A34
Dimensiones en milímetros
[image: ] 
Donde:
1	superficie de sellado
2	longitud de rosca
3	área para marcado específico, ej. A1/→dirección del flujo/ fabricante / 1"
a	flujo ascendente
b	flujo descendente
Figura B.12-Interfaz de conexión-Tipo A1


Dimensiones en milímetros
[image: ] 
Donde:
O	sellado con anillo O o ranura de anillo O
Figura B.13-Interfaz de conexión-Tipo MB3
Dimensiones en milímetros
[image: ] 
Donde:
F	forma-sellado
O	sellado con anillo O o ranura de anillo O


Figura B.14-Interfaz de conexión-Tipo MB2

[image: ] 
Donde:
O	sellado con anillo O o ranura de anillo O
Figura B.15-Interfaz de conexión-Tipo M7L
Dimensiones en milímetros
[image: ] 
Donde:
1	superficie de sellado
2	longitud de rosca
O	sellado con anillo O o ranura de anillo O
a	flujo ascendente
b	flujo descendente
Figura B.16-Interfaz de conexión-Tipo DM1
Dimensiones en milímetros
[image: ] 
Donde:
L, J, K 	véase tabla B.2
Figura B.17-Soluciones de la interfaz de la conexión no preferidas sólo  para instalaciones en las conexiones existentes del ducto

La tabla B.2 proporciona las dimensiones de las interfaces de conexión existentes para los medidores axiales de cartucho.
Tabla B.2-Dimensiones de las interfaces de conexión existentes para  medidores axiales de cartucho
Dimensiones en milímetros
	Tipo
	L
	1
	K

	WEI
	M78 x 1,5
	15,50 a 15,55
	38,50 a 38,55

	HT1
	M45 x 1,5
	9,2 a 9,3
	30,7 a 30,75

	HT2
	M66 x 1
	7,7 a 7,8
	31,8 a 31,9

	WGU
	M66 x 1,25
	7,7 a 7,8
	32,45 a 32,55



Apéndice C
(Informativo)
Ejemplos de adaptadores y convertidores
En las figuras C.1 a C.4. se muestran ejemplos de adaptadores y convertidores.
[image: ] 
Figura C.1-Conversión del adaptador del principio único de inyección a uno concéntrico,  ajustado en una ubicación durante el intercambio de un medidor en cartuchos
[image: ] 
Figura C.2-Convertidor-extensión de profundidad del asiento
[image: ] 
Figura C.3-Convertidor-Cambio de dirección de flujo
[image: ] 
[bookmark: _GoBack]Figura C.4-Convertidor-Cambio en el patrón de flujo
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Dimensiones en milimetros
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