APENDICE NORMATIVO
Tabla 11: Energía mínima de ruptura (Joules)
	 
	CAMIONETA
	CAMIONETA Y CAMION MAYORES A CLAVE RIN 17.5

	Construcción de las
llantas
	Clave de rin 17.5 o
menores con y sin
cámara
	Tipo con
cámara
	Tipo sin
cámara
	Tipo con
cámara
	Tipo sin
cámara

	Diámetro del vástago
	19 mm
	31 mm
	31 mm
	38 mm
	38 mm

	Capacidad de carga
	Indice de carga 121 o
menor
	Indice de
carga 122 o
menor
	Indice de
carga 122 o
menor
	Indice de
carga 122 o
mayor
	Indice de
carga 122 o
mayor

	C
	360
	770
	575
	 
	------

	D
	515
	890
	735
	 
	------

	E
	575
	1410
	970
	 
	------

	F
	645
	1785
	1410
	 
	------

	G
	710
	------
	 
	2280
	1695

	H
	770
	------
	 
	2600
	2090

	J
	-----
	------
	 
	2824
	2205

	L
	-----
	------
	 
	3050
	------

	M
	-----
	------
	 
	3220
	------

	N
	-----
	------
	 
	3390
	------


 
Nota 1: La presión usada en esta prueba corresponde a la máxima para servicio dual.
Nota 2: Para llantas con cuerdas de rayón, se aplica el 60% de los valores de esta tabla.
Nota 3: Tolerancia para diámetro del vástago + 1 mm.
Nota 4: Equivalencias entre rango de carga e índice de carga, de acuerdo a la tabla 12:
 
Tabla 12: Equivalencias entre rango de carga e índice de carga
	Anchura
de Sección
	Rin
nominal
	Rango de carga

	
	
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	J
	L
	M
	N

	
	
	Indice de carga

	7.00
	14.5
	--
	----
	102
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----

	8.00
	14.5
	---
	----
	109
	114
	117
	119
	----
	----
	----
	----
	----

	10.00
	15
	---
	----
	----
	----
	133
	137
	140
	148
	----
	----
	----

	7.50
	18
	---
	----
	118
	122
	125
	----
	----
	----
	----
	----
	----

	10.5
	18
	---
	119
	122
	126
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----

	12.5
	18
	---
	----
	122
	128
	131
	----
	----
	----
	----
	----
	----

	8.00
	19.5
	---
	----
	----
	---
	120
	----
	----
	---
	164
	----
	----

	18.00
	19.5
	---
	----
	----
	----
	---
	----
	----
	160
	----
	----
	----

	225/70
	19.5
	---
	----
	----
	121
	125
	128
	----
	----
	----
	----
	----

	265/70
	19.5
	---
	----
	----
	---
	----
	137
	----
	----
	----
	----
	----

	285/75
	19.5
	---
	----
	----
	----
	----
	----
	140
	----
	----
	----
	----

	8.25
	20
	---
	----
	----
	----
	138
	----
	133
	----
	----
	----
	----

	9.00
	20
	---
	----
	----
	134
	140
	141
	----
	---
	----
	----
	----

	10.00
	20
	---
	----
	----
	---
	---
	143
	146
	----
	----
	----
	----

	10.50
	20
	---
	----
	123
	128
	---
	---
	----
	----
	----
	----
	----

	11.00
	20
	---
	----
	----
	----
	142
	146
	149
	----
	----
	----
	----

	12.00
	20
	---
	----
	----
	----
	132
	148
	152
	154
	144
	147
	---

	12.50
	20
	---
	----
	----
	----
	----
	136
	139
	---
	----
	----
	----

	13.80
	20
	---
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	153
	164
	----
	----

	14.00
	20
	---
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	160
	----
	----
	----

	14.5
	20
	---
	----
	----
	132
	----
	----
	141
	143
	----
	----
	----

	10.00
	22
	---
	----
	----
	----
	142
	145
	148
	----
	----
	----
	----

	11.00
	22
	---
	----
	----
	---
	145
	148
	151
	----
	----
	----
	----

	8.00
	22.5
	---
	----
	----
	---
	127
	---
	----
	----
	----
	----
	----

	9.00
	22.5
	---
	----
	----
	----
	---
	136
	----
	-----
	----
	----
	----

	10.00
	22.5
	---
	----
	----
	134
	138
	141
	----
	----
	----
	----
	----

	11.00
	22.5
	---
	----
	----
	----
	140
	143
	146
	----
	----
	----
	----

	12.00
	22.5
	---
	----
	----
	----
	142
	146
	149
	----
	----
	----
	----

	13.00
	22.5
	---
	----
	----
	----
	---
	148
	152
	154
	----
	----
	----

	15.00
	22.5
	---
	----
	----
	----
	147
	151
	155
	----
	----
	----
	----

	16.5
	22.5
	---
	----
	----
	----
	 
	---
	157
	----
	----
	----
	----

	18.00
	22,5
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	160
	164
	----
	----
	----

	385/65
	22.5
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	158
	----
	----
	----

	425/65
	22.5
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	162
	168
	----
	----

	445/65
	22.5
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	168
	----
	----

	255/70
	22.5
	----
	----
	----
	----
	----
	138
	140
	----
	----
	----
	----

	245/75
	22.5
	----
	----
	----
	----
	----
	134
	----
	----
	----
	----
	----

	265/75
	22.5
	----
	----
	----
	----
	----
	138
	----
	----
	----
	----
	----

	295/75
	22.5
	----
	----
	----
	----
	----
	144
	146
	----
	----
	----
	----

	255/80
	22.5
	----
	----
	----
	----
	----
	138
	----
	----
	----
	----
	----



	275/80
	22.5
	----
	----
	----
	----
	----
	144
	148
	----
	----
	----
	----

	295/80
	22.5
	----
	----
	----
	----
	----
	150
	152
	----
	156
	----
	----

	315/80
	22.5
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	154
	----
	----
	----

	11.00
	24
	----
	----
	----
	----
	146
	150
	153
	----
	----
	----
	----

	12.00
	24
	----
	----
	----
	----
	----
	152
	156
	158
	168
	----
	----

	14.00
	24
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	164
	----
	----
	----

	11.00
	24
	----
	----
	----
	----
	142
	145
	148
	----
	----
	----
	----

	12.00
	24.5
	----
	----
	----
	----
	145
	148
	151
	----
	----
	----
	----

	275/80
	24.5
	----
	----
	----
	----
	----
	144
	----
	----
	----
	----
	----

	285/75
	24.5
	---
	----
	----
	----
	----
	144
	147
	----
	----
	----
	----

	305/75
	24.5
	----
	----
	----
	----
	----
	152
	154
	----
	----
	----
	----


 
Tabla 13: INDICE DE CARGA (IC)
	IC
	kg
	IC
	kg
	IC
	kg
	IC
	kg
	IC
	kg
	IC
	kg
	IC
	Kg

	0
	45
	40
	140
	80
	450
	120
	1 400
	160
	4 500
	200
	14 000
	240
	45 000

	1
	46,2
	41
	145
	81
	462
	121
	1 450
	161
	4 625
	201
	14 500
	241
	46 250

	2
	47,5
	42
	150
	82
	475
	122
	1 500
	162
	4 750
	202
	15 000
	242
	47 500

	3
	48,7
	43
	155
	83
	487
	123
	1 550
	163
	4 875
	203
	15 500
	243
	48 750

	4
	50
	44
	160
	84
	500
	124
	1 600
	164
	5 000
	204
	16 000
	244
	50 000

	5
	51,5
	45
	165
	85
	515
	125
	1 650
	165
	5 150
	205
	16 500
	245
	51 500

	6
	53
	46
	170
	86
	530
	126
	1 700
	166
	5 300
	206
	17 000
	246
	53 000

	7
	54,5
	47
	175
	87
	545
	127
	1 750
	167
	5 450
	207
	17 500
	247
	54 500

	8
	56
	48
	180
	88
	560
	128
	1 800
	168
	5 600
	208
	18 000
	248
	56 000

	9
	58
	49
	185
	89
	580
	129
	1 850
	169
	5 800
	209
	18 500
	249
	58 000

	10
	60
	50
	190
	90
	600
	130
	1 900
	170
	6 000
	210
	19 000
	250
	60 000

	11
	61,5
	51
	195
	91
	615
	131
	1 950
	171
	6 150
	211
	19 500
	251
	61 500

	12
	63
	52
	200
	92
	630
	132
	2 000
	172
	6 300
	212
	20 000
	252
	63 000

	13
	65
	53
	206
	93
	650
	133
	2 060
	173
	6 500
	213
	20 600
	253
	65 000

	14
	67
	54
	212
	94
	670
	134
	2 120
	174
	6 700
	214
	21 200
	254
	67 000

	15
	69
	55
	218
	95
	690
	135
	2 180
	175
	6 900
	215
	21 800
	255
	69 000

	16
	71
	56
	224
	96
	710
	136
	2 240
	176
	7 100
	216
	22 400
	256
	71 000

	17
	73
	57
	230
	97
	730
	137
	2 300
	177
	7 300
	217
	23 000
	257
	73 000

	18
	75
	58
	236
	98
	750
	138
	2 360
	178
	7 500
	218
	23 600
	258
	75 000

	19
	77,5
	59
	243
	99
	775
	139
	2 430
	179
	7 750
	219
	24 300
	259
	77 500

	20
	80
	60
	250
	100
	800
	140
	2 500
	180
	8 000
	220
	25 000
	260
	80 000

	21
	82,5
	61
	257
	101
	825
	141
	2 575
	181
	8 250
	221
	25 750
	261
	82 500

	22
	85
	62
	265
	102
	850
	142
	2 650
	182
	8 500
	222
	26 500
	262
	85 000

	23
	87,5
	63
	272
	103
	875
	143
	2 725
	183
	8 750
	223
	27 250
	263
	87 500

	24
	90
	64
	280
	104
	900
	144
	2 800
	184
	9 000
	224
	28 000
	264
	90 000

	25
	92,5
	65
	290
	105
	925
	145
	2 900
	185
	9 250
	225
	29 000
	265
	92 500

	26
	95
	66
	300
	106
	950
	146
	3 000
	186
	9 500
	226
	30 000
	266
	95 000

	27
	97,5
	67
	307
	107
	975
	147
	3 075
	187
	9 750
	227
	30 750
	267
	97 500

	28
	100
	68
	315
	108
	1 000
	148
	3 150
	188
	10 000
	228
	31 500
	268
	100 000

	29
	103
	69
	325
	109
	1 030
	149
	3 250
	189
	10 300
	229
	32 500
	269
	103 000



	30
	106
	70
	335
	110
	1 060
	150
	3 350
	190
	10 600
	230
	33 500
	270
	106 000

	31
	109
	71
	345
	111
	1 090
	151
	3 450
	191
	10 900
	231
	34 500
	271
	109 000

	32
	112
	72
	355
	112
	1 120
	152
	3 550
	192
	11 200
	232
	35 500
	272
	112 000

	33
	115
	73
	365
	113
	1 150
	153
	3 650
	193
	11 500
	233
	36 500
	273
	115 000

	34
	118
	74
	375
	114
	1 180
	154
	3 750
	194
	11 800
	234
	37 500
	274
	118 000

	35
	121
	75
	387
	115
	1 215
	155
	3 875
	195
	12 150
	235
	38 750
	275
	121 000

	36
	125
	76
	400
	116
	1 250
	156
	4 000
	196
	12 500
	236
	40 000
	276
	125 000

	37
	128
	77
	412
	117
	1 285
	157
	4 125
	197
	12 850
	237
	41 250
	277
	128 500

	38
	132
	78
	425
	118
	1 320
	158
	4 250
	198
	13 200
	238
	42 500
	278
	132 000

	39
	136
	79
	437
	119
	1 360
	159
	4 375
	199
	13 600
	239
	43 750
	279
	136 000

	                  IC= Indice de carga                                                   kg= kilogramos


 
Tabla 14: Significado de la clave de identificación para llantas de camioneta y camión
El significado de la clave de identificación de las llantas variará de acuerdo al país de origen o del fabricante. En la matriz anexa, se definen las posibles combinaciones de clave de identificación y sus nombres genéricos para una rápida clasificación, siendo válida cualquiera de las combinaciones aquí presentadas.
	 
	1
	2
	3
	4(*)
	5
	6
	7

	 
	 
	305
	75
	R
	24.5
	120
	L

	Clasificación
	 

	Milimétrica
	 
	M
	 
	OP
	M
	OP
	OP

	Numérica
	 
	M
	 
	OP
	M
	 
	 

	Numérica opcional
	LT
	 
	M
	 
	M
	 
	 

	Alfanumérica
	 
	M
	M
	OP
	M
	OP
	OP

	DEFINICIONES:
Columna 1.      Aplicación: LT Llanta para camioneta;
Columna 2.      Anchura de sección; puede expresarse en milímetros (pulgadas) o letra equivalente;
Columna 3.      Relación altura/anchura; se expresa en porcentaje.
Columna 4.      Construcción:        R Radial;
                                               B Diagonal cinturada, y
                                               D Diagonal.
Columna 5.       Clave de rin; se expresa en milímetros (pulgadas);
Columna 6.       Indice de carga; se expresa en un número equivalente, y
Columna 7.       Símbolo de velocidad; se expresa con letra equivalente.
(*) Para construcción radial el uso de la palabra Radial y/o el símbolo "R" es obligatorio.
         M         Asignación obligatoria.
         OP       Asignación opcional.


Tabla 15: Significado de claves de identificación para llantas de automóvil
El significado de la clave de identificación de las llantas variará de acuerdo al país de origen o del fabricante. En la matriz anexa, se definen las posibles combinaciones de clave de identificación y sus nombres genéricos para una rápida clasificación, siendo válida cualquiera de las combinaciones aquí presentadas.
	 
	CLAVE DE IDENTIFICACION DE LLANTAS

	 
	1
	2
	3
	4
	5(*)
	6
	7
	8

	CLASIFICACION
	P
	215
	/60
	H
	R,B,D
	14
	91
	H

	P METRICA
	P
	M
	M
	OP
	M
	M
	OP
	OP



	MILIMETRICA
	 
	M
	OP
	OP
	OP
	M
	OP
	OP

	NUMERICA
	 
	M
	 
	 
	OP
	M
	 
	 

	ALFANUMERICA
	 
	M
	M
	 
	OP
	M
	OP
	OP

	TEMPORAL
	T
	M
	M
	 
	OP
	M
	OP
	OP

	DEFINICIONES
Columna 1.-        Aplicación:       P           Llanta para pasajeros (automóvil).
                                             T           Llanta de uso temporal.
Columna 2.-        Anchura de sección: puede expresarse en milímetros, pulgadas o letras equivalente.
Columna 3.-        Relación altura/anchura: se expresa por porcentaje.
Columna 4.-        Símbolo de velocidad: se expresa con letra equivalente a la categoría de velocidad       (ver tabla 11).
Columna 5.-        Construcción:   R           Radial.
                                             B           Diagonal cinturada.
                                             D           Diagonal.
Columna 6.-        Clave de rin: se expresa en pulgadas o milímetros.
Columna 7.-        Indice de carga: se expresa en un número equivalente a la capacidad máxima de carga (ver tabla 13).
Columna 8.-        Símbolo de velocidad: se expresa con letra equivalente a la velocidad máxima de         operación (ver tabla 11).
NOTA (*): Para construcción radial el uso de la letra "R" es obligatorio.
M         Asignación obligatoria
OP       Asignación opcional


 
Tabla 16: Llantas diagonales con cinturón y diagonales RIN 13"
	Clave de
identificación
	Tipo de
carga
	Carga
máxima
	Presión máxima de
inflado
	Rin de
medición
	Anchura
de sección
	Factor mínimo
de medida

	 
	 
	 
	Diagonal
	Radial
	 
	 
	 

	 
	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	145*13
	C
	485
	315
	N/A
	101.6
	145
	698

	155*13
	C
	515
	315
	N/A
	114.3
	157
	725

	165*13
	C
	615
	315
	N/A
	114.3
	165
	748

	6.50-13
	B
	520
	220
	N/A
	114.3
	168
	782

	* La clave de identificación incluirá:
1.- La letra B para construcción diagonal con cinturón
2.- La letra D para construcción diagonal 
Nota.- N/A no aplica


Tabla 17: Llantas diagonales con cinturón y diagonales rin 14"
	Clave de
identificación
	Tipo de
carga
	Carga
máxima
	Presión máxima de
inflado
	Rin de
medición
	Anchura de
sección
	Factor mínimo
de medida

	 
	 
	 
	Diagonal
	Radial
	 
	 
	 

	 
	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	7.00-14
	C
	595
	310
	N/A
	127
	187
	844

	7.00-14
	D
	705
	415
	N/A
	127
	187
	844

	175*14
	C
	710
	340
	N/A
	127
	178
	801

	175*14
	D
	775
	415
	N/A
	127
	178
	801



	185*14
	C
	775
	310
	N/A
	139.7
	188
	826

	185*14
	D
	850
	415
	N/A
	139.7
	188
	826

	195*14
	C
	850
	340
	N/A
	139.7
	198
	849

	195*14
	D
	950
	415
	N/A
	139.7
	198
	849

	205*14
	C
	925
	340
	N/A
	152.4
	208
	881

	205*14
	D
	1030
	415
	N/A
	152.4
	208
	881

	215*14
	C
	1000
	340
	N/A
	152.4
	218
	904

	215*14
	D
	1120
	415
	N/A
	152.4
	218
	904

	7.35-14
	D
	700
	275
	N/A
	127
	185
	836

	P185/80*14
	EXTRA
	670
	N/A
	N/A
	127
	185
	822

	195/75*14
	C
	650
	310
	N/A
	139.7
	196
	829

	195/75*14
	D
	775
	415
	N/A
	139.7
	196
	829

	27X8.50*14
	B
	540
	210
	N/A
	177.8
	218
	879

	27X8.50*14
	C
	685
	310
	N/A
	177.8
	218
	879

	205/70*14 ST
	C
	850
	340
	N/A
	152.4
	208
	838

	ST 215/75*14
	B
	690
	210
	N/A
	152.4
	216
	878

	* La clave de identificación incluirá :
1.- La letra B para construcción diagonal con cinturón
2.- La letra D para construcción diagonal
Nota.- N/A no aplica


 
Tabla 18: Llantas diagonales con cinturón y diagonales rin 14.5"
	Clave de
identificación
	Tipo de
carga
	Carga
máxima
	Presión máxima de
inflado
	Rin de
medición
	Anchura de
sección
	Factor mínimo
de medida

	 
	 
	 
	Diagonal
	Radial
	 
	 
	 

	 
	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	7*14.5
	D
	850
	480
	N/A
	152.4
	185
	850

	8*14.5
	D
	1030
	480
	N/A
	152.4
	203
	897

	8*14.5
	E
	1180
	590
	590
	152.4
	203
	897

	8*14.5
	F
	1285
	690
	690
	152.4
	203
	897

	8*14.5
	G
	1370
	790
	790
	152.4
	203
	897

	9*14.5
	F
	1500
	690
	690
	177.8
	241
	939

	* La clave de identificación incluirá:
1.- La letra B para construcción diagonal con cinturón
2.- La letra D para construcción diagonal
Nota.- N/A no aplica


Tabla 19: llantas diagonales con cinturón y diagonales rin 15"
	Clave de
identificación
	Tipo de
carga
	Carga
máxima
	Presión máxima
de inflado
	Rin de
medición
	Anchura de
sección
	Factor mínimo
de medida

	 
	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	5.60-15
	B
	440
	220
	101.6
	135
	784

	7.00-15
	C
	775
	350
	139,7
	202
	941

	7.00-15
	D
	925
	450
	139,7
	202
	941

	7.50-15
	D
	1110
	450
	152,4
	220
	987

	H78-15
	C
	925
	350
	152,4
	217
	924

	H78-15
	D
	1090
	450
	152,4
	217
	924



	8.25*15
	G
	1850
	790
	165,1
	236
	1067

	* La clave de la llanta incluirá:
1.- La letra B para construcción diagonal con cinturón.
2.- La letra D o "-" para construcción diagonal.
3.- La clave de la llanta puede empezar o terminar con las siglas LT.


 
Tabla 20: Llantas radiales, diagonales con cinturón y diagonales rin 15 y 16
	Clave de
identificación
	Tipo de
carga
	Carga
máxima
	Presión máxima de
inflado
	Rin de
medición
	Anchura de
sección
	Factor mínimo
de medida

	 
	 
	 
	Diagonal
	Radial
	 
	 
	 

	 
	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	225/70*15
	D
	1215
	N/A
	450
	165,1
	228
	909

	235/75*15
	E
	1250
	N/A
	550
	165,1
	235
	950

	215/75*16
	E
	1250
	N/A
	525
	152,4
	216
	928

	6.00*16
	C
	650
	310
	N/A
	114,3
	173
	892

	6.50*16
	C
	730
	310
	N/A
	114,3
	182
	925

	7.00*16
	C
	815
	310
	N/A
	139,7
	202
	966

	7.00*16
	D
	965
	415
	N/A
	139,7
	202
	966

	7.00*16
	E
	1100
	515
	N/A
	139,7
	202
	966

	7.50*16
	C
	925
	310
	N/A
	152,4
	220
	1013

	7.50*16
	D
	1120
	410
	N/A
	152,4
	220
	1013

	7.50*16
	E
	1250
	520
	550
	152,4
	220
	1013

	7.50*16
	F
	1450
	585
	620
	152,4
	220
	1013

	F78*16
	C
	735
	310
	N/A
	139,7
	202
	910

	9.00*16
	D
	1375
	345
	380
	165,1
	256
	1130

	9.00*16
	E
	1530
	415
	450
	165,1
	256
	1130

	L*78-16
	C
	960
	310
	N/A
	165,1
	236
	996

	L*78-16
	D
	1135
	415
	450
	165,1
	236
	996

	225/70*16
	C
	850
	310
	N/A
	165,1
	228
	934

	255/70*16
	C
	1000
	310
	N/A
	190,5
	260
	1005

	255/70*16
	D
	1215
	415
	450
	190,5
	260
	1005

	305/70*16
	D
	1320
	310
	350
	228,6
	311
	1123

	305/70*16
	E
	1600
	415
	450
	228,6
	311
	1123

	305/70*16
	F
	1800
	520
	550
	228,6
	311
	1123

	225/75*16
	E
	1215
	520
	550
	152,4
	223
	950

	225/75*16
	F
	1360
	615
	650
	152,4
	223
	950

	245/75*16
	D
	1190
	415
	450
	177,8
	248
	1004

	245/75*16
	E
	1380
	520
	550
	177,8
	248
	1004

	245/75*16
	F
	1550
	615
	650
	177,8
	248
	1004

	265/75*16
	D
	1360
	415
	450
	190,5
	267
	1051

	265/75*16
	E
	1550
	520
	550
	190,5
	267
	1051



	285/75*16
	C
	1250
	310
	350
	203,2
	286
	1099

	285/75*16
	D
	1500
	415
	450
	203,2
	286
	1099

	285/75*16
	E
	1700
	520
	550
	203,2
	286
	1099

	315/75*16
	C
	1150
	235
	250
	215,9
	313
	1167

	315/75*16
	D
	1450
	310
	350
	215,9
	313
	1167

	215/85*16
	C
	880
	310
	N/A
	152,4
	216
	971

	215/85*16
	D
	1060
	415
	N/A
	152,4
	216
	971

	215/85*16
	E
	1215
	520
	550
	152,4
	216
	971

	215/85*16
	F
	1360
	615
	650
	152,4
	216
	971

	235/85*16
	C
	1000
	310
	N/A
	165,1
	235
	1022

	235/85*16
	D
	1190
	415
	450
	165,1
	235
	1022

	235/85*16
	E
	1380
	520
	550
	165,1
	235
	1022

	235/85*16
	F
	1550
	 615
	660
	165,1
	235
	1022

	255/85*16
	C
	1120
	310
	350
	177,8
	255
	1074

	255/85*16
	D
	1360
	415
	450
	177,8
	255
	1074

	255/85*16
	E
	1550
	520
	550
	177,8
	255
	1074

	175/75*16
	D
	825
	435
	N/A
	127
	177
	832

	33x12.5*16
	D
	1329
	310
	350
	254,0
	318
	1123

	* La clave de la llanta incluirá:
1.- La letra R para construcción radial.
2.- La letra B para construcción diagonal con cinturón.
3.- La letra D o "-" para construcción diagonal.
4.- La clave de la llanta puede empezar o terminar con las siglas LT.
Nota.- N/A no aplica


Tabla 21: Llantas diagonales con cinturón y diagonales rin 16.5"
	CONVENCIONAL RIN 16.5 ""

	Clave de
identificación
	Tipo de
carga
	Carga
máxima
	Presión máxima
de inflado
	Rin de
medición
	Anchura
de sección
	Factor mínimo
de medida

	 
	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	LT 8.00*16.5
	C
	800
	310
	152,4
	203
	910

	LT 8.00*16.5
	D
	925
	410
	152,4
	203
	910

	LT 8.00*16.5
	E
	1060
	520
	152,4
	203
	910

	LT 8.00*16.5
	F
	1180
	620
	152,4
	203
	910

	LT 8.75*16.5
	C
	900
	310
	171,4
	222
	957

	LT 8.75*16.5
	D
	1090
	410
	171,4
	222
	957

	LT 8.75*16.5
	E
	1215
	520
	171,4
	222
	957

	LT 8.75*16.5
	F
	1360
	620
	171,4
	222
	957

	LT 9.50*16.5
	C
	1090
	310
	171,4
	241
	1003

	LT 9.50*16.5
	D
	1285
	410
	171,4
	241
	1003

	LT 9.50*16.5
	E
	1450
	520
	171,4
	241
	1003

	LT 10*16.5
	B
	850
	210
	209,5
	264
	1011

	LT 10*16.5
	C
	1060
	310
	209,5
	264
	1011

	LT 10*16.5
	D
	1250
	410
	209,5
	264
	1011

	LT 10*16.5
	E
	1450
	520
	209,5
	264
	1011



	LT 12*16.5
	B
	1090
	210
	247,6
	307
	1108

	LT 12*16.5
	C
	1360
	310
	247,6
	307
	1108

	LT 12*16.5
	D
	1650
	410
	247,6
	307
	1108

	LT 12*16.5
	F
	1850
	520
	247,6
	307
	1108

	* La clave de la llanta incluirá:
1.- La letra B para construcción diagonal con cinturón.
2.- La letra D o "-" para construcción diagonal.
3.- La clave de la llanta puede empezar o terminar con las siglas LT.
Nota.- N/A no aplica


 
Tabla 22: Llantas radiales, diagonales con cinturón y diagonales rin 17
	Clave de
identificación
	Tipo de
carga
	Carga
máxima
	Presión máxima de
inflado
	Rin de
medición
	Anchura
de sección
	Factor
mínimo de
medida

	 
	 
	 
	Diagonal
	Radial
	 
	 
	 

	 
	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	7.50*17
	D
	1270
	520
	550
	152,4
	215
	1058

	7.50*17
	E
	1440
	620
	655
	152,4
	215
	1058

	225/95*17
	D
	1270
	520
	550
	152,4
	225
	1058

	225/95*17
	E
	1440
	620
	655
	152,4
	225
	1058

	235/80*17
	E
	1400
	N/A
	550
	165,1
	235
	1025

	265/70*17
	E
	1450
	N/A
	550
	203,2
	272
	1057

	315/70*17
	D
	1450
	N/A
	350
	241,3
	323
	1174

	* La clave de la llanta incluirá:
1.- La letra R para construcción radial.
2.- La letra B para construcción diagonal con cinturón.
3.- La letra D o "-" para construcción diagonal.
4.- La clave de la llanta puede empezar o terminar con las siglas LT.


Tabla 23: Llantas radiales, diagonales con cinturón y diagonales rin 17.5
	Clave de
identificación
	Tipo de
carga
	Carga
máxima
	Presión máxima de
inflado
	Rin de
medición
	Anchura
de sección
	Factor mínimo
de medida

	 
	 
	 
	Diagonal
	Radial
	 
	 
	 

	 
	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	8*17.5
	E
	1 320
	620
	660
	152,4
	203
	998

	8*17.5 
	F
	1 500
	725
	760
	152,4
	203
	998

	8.5*17.5
	F
	1 450
	590
	625
	152,4
	215
	1 000

	9*17.5
	H
	2 000
	930
	930
	171,4
	229
	1 061

	9.5*17.5
	G
	2 430
	790
	825
	171,4
	240
	1 010

	9.5*17.5 
	J
	2 725
	840
	875
	171,4
	240
	1 010

	10*17.5
	E
	1 750
	550
	590
	190,5
	254
	1 129

	10*17.5
	F
	1 950
	655
	690
	190,5
	254
	1 129

	10*17.5
	G
	2 180
	760
	790
	190,5
	254
	1 129

	11*17.5
	G
	2 300
	690
	720
	209.6
	279
	1188

	205/75*17.5
	G
	1 500
	640
	675
	152,4
	205
	942

	215/75*17.5
	E
	1 600
	620
	675
	152,4
	212
	962

	215/75*17.5
	F
	1 700
	640
	700
	152,4
	212
	962

	215/75*17.5
	G
	1800
	655
	725
	152,4
	212
	962

	215/70*17.5
	F
	1 700
	640
	675
	152.4
	226
	962

	225/75*17.5
	G
	1700
	640
	675
	171,4
	226
	992

	235/75*17.5
	H
	2725
	N/A
	875
	171,5
	233
	1012


 
* La clave de la llanta incluirá:
1.- La letra R para construcción radial.
2.- La letra B para construcción diagonal con cinturón.
3.- La letra D o "-" para construcción diagonal.
4.- La clave de la llanta puede empezar o terminar con las siglas LT.
Tabla 24: Llantas radiales, diagonales con cinturón y diagonales rin 18"
	Clave de
identificación
	Tipo de
carga
	Carga
máxima
	Presión máxima de
inflado
	Rin de
medición
	Anchura
de sección
	Factor mínimo
de medida

	 
	 
	 
	Diagonal
	Radial
	 
	 
	 

	 
	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	7.00*18
	D
	1175
	520
	550
	139.7
	198
	1038

	 7.00*18
	E
	1325
	620
	650
	139.7
	198
	1038

	7.50*18
	D
	1320
	515
	550
	152.4
	215
	1084

	 7.50*18
	E
	1490
	620
	655
	152.4
	215
	1084

	 7.50*18
	F
	1755
	725
	760
	152.4
	215
	1084

	10.5*18
	C
	1235
	250
	285
	228.6
	260
	1153

	10.5*18
	D
	1360
	300
	335
	228.6
	260
	1153

	10.5*18
	E
	1540
	375
	410
	228.6
	260
	1153

	12.5*18
	C
	1315
	200
	N/A
	279.4
	304
	1321

	12.5*18
	D
	1495
	250
	N/A
	279.4
	304
	1321

	12.5*18
	E
	1635
	300
	N/A
	279.4
	304
	1321

	* La clave de la llanta incluirá: 
1.- La letra R para construcción radial 
2.- La letra B para construcción diagonal con cinturón 
3.- La letra D o *-* para construcción diagonal 


Tabla 25: Llantas radiales, diagonales con cinturón y diagonales rin 19.5"
	Clave de
identificación
	Tipo de
carga
	Carga
máxima
	Presión máxima
de inflado
	Rin de
medición
	Anchura de
sección
	Factor mínimo
de medida

	 
	 
	 
	Diagonal
	Radial
	 
	 
	 

	 
	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	8*19.5
	F
	1600
	720
	760
	152.4
	203
	1049

	8*19.5
	G
	1700
	790
	830
	152.4
	203
	1049

	18*19.5
	J
	4625
	690
	720
	355.6
	457
	1511

	18*19.5
	L
	5000
	790
	830
	355.6
	457
	1511

	225/70*19.5
	E
	1450
	550
	550
	171.4
	226
	1021

	225/70*19.5
	F
	1650
	650
	660
	171.4
	226
	1021

	225/70*19.5
	G
	1800
	725
	760
	171.4
	226
	1021

	245/70*19.5
	F
	1850
	620
	660
	190.5
	248
	1069

	245/70*19.5
	G
	2060
	720
	760
	190.5
	248
	1069

	245/70*19.5
	H
	2180
	790
	830
	190.5
	248
	1069

	265/70*19.5
	G
	2300
	720
	760
	190.5
	262
	1110

	285/75*19.5
	H
	2500
	690
	725
	209.6
	282
	1178

	* La clave de la llanta incluirá: 
1.- La letra R para construcción radial 
2.- La letra B para construcción diagonal con cinturón 
3.- La letra D o *-* para construcción diagonal 


 
 
Tabla 26: Llantas radiales, diagonales con cinturón y diagonales rin 20"
	Clave de
identificación
	Tipo de
carga
	Carga
máxima
	Presión máxima de
inflado
	Rin de
medición
	Anchura de
sección
	Factor mínimo
de medida

	 
	 
	 
	Diagonal
	Radial
	 
	 
	 

	 
	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	7.00*20
	E
	1430
	620
	655
	139,7
	198
	1104

	7.50*20
	D
	1450
	520
	550
	152,4
	215
	1135

	7.50*20
	E
	1600
	620
	660
	152,4
	215
	1135

	8.25*20
	E
	1850
	590
	620
	165,1
	236
	1194

	8.25*20
	F
	2060
	690
	720
	165,1
	236
	1194

	8.25*20
	G
	2240
	790
	830
	165,1
	236
	1194

	9.00*20
	E
	2120
	550
	590
	177,.8
	259
	1260

	9.00*20
	F
	2360
	660
	690
	177,8
	259
	1260

	9.00*20
	G
	2575
	760
	790
	177,8
	259
	1260

	9.00*20
	H
	2800
	825
	895
	177,8
	259
	1260

	10.00*20
	F
	2500
	590
	620
	190,5
	278
	1312

	10.00*20
	G
	2805
	690
	720
	190,5
	278
	1312

	10.00*20
	H
	3000
	790
	830
	190,5
	278
	1312

	11.00*20
	F
	2725
	590
	620
	203,2
	293
	1357


 
	Clave de
identificación
	Tipo de
carga
	Carga
máxima
	Presión máxima de
inflado
	Rin de
medición
	Anchura de
sección
	Factor mínimo
de medida

	 
	 
	 
	Diagonal
	Radial
	 
	 
	 

	 
	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	11.00*20
	G
	3000
	690
	720
	203,2
	293
	1357

	11.00*20
	H
	3350
	790
	830
	203,2
	293
	1357

	12.00*20
	H
	3550
	720
	760
	215,9
	315
	1418

	12.00*20
	J
	3750
	790
	830
	215,9
	315
	1418

	14.00*20
	G
	3550
	450
	480
	254,0
	375
	1589

	14.00*20
	H
	4125
	550
	590
	254,0
	375
	1589

	14.5*20
	E
	2000
	265
	300
	279,4
	375
	1429

	14.5*20
	H
	2580
	365
	400
	279.4
	375
	1429

	14.5*20
	J
	2730
	415
	450
	279,4
	375
	1429

	10.5*20
	D
	1550
	315
	350
	228,6
	294
	1209

	10.5*20
	E
	1800
	390
	425
	228,6
	294
	1209

	12.5*20
	F
	2000
	315
	350
	279,4
	352
	1344

	12.5*20
	G
	2240
	365
	400
	279,4
	352
	1344

	12.5*20
	H
	2430
	415
	450
	279,4
	352
	1344

	12.5*20
	L
	2800
	515
	550
	279,4
	352
	1344

	12.5*20
	M
	3080
	615
	650
	279,4
	352
	1344

	13.80*20
	J
	3655
	740
	775
	228,6
	345
	1348

	275/65*20
	E
	1700
	N/A
	550
	203,2
	279
	1126



	* La clave de la llanta incluirá: 
1.- La letra R para construcción radial 
2.- La letra B para construcción diagonal con cinturón 
3.- La letra D o *-* para construcción diagonal 


 
Tabla 27: Llantas radiales, diagonales con cinturón y diagonales rin 22"
	Clave de
identificación
	Tipo de
carga
	Carga
máxima
	Presión máxima de
inflado
	Rin de
medición
	Anchura de
sección
	Factor mínimo
de medida

	 
	 
	 
	Diagonal
	Radial
	 
	 
	 

	 
	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	10.00*22
	F
	2 650
	590
	620
	190.5
	278
	1 363

	10.00*22
	G
	3 000
	690
	720
	190.5
	278
	1 363

	10.00*22
	H
	3 250
	790
	830
	190.5
	278
	1 363

	11.00*22
	F
	2 900
	590
	620
	203.2
	293
	1 408

	11.00*22
	G
	3 250
	690
	720
	203.2
	293
	1 408

	11.00*22
	H
	3 550
	790
	830
	203.2
	293
	1 408

	* La clave de la llanta incluirá: 
1.- La letra R para construcción radial 
2.- La letra B para construcción diagonal con cinturón 
3.- La letra D o *-* para construcción diagonal 


Tabla 28: Llantas radiales, diagonales con cinturón y diagonales rin 22.5"
	Clave de
identificación
	Tipo de
carga
	Carga
máxima
	Presión máxima de
inflado
	Rin de
medición
	Anchura de
sección
	Factor mínimo
de medida

	 
	 
	 
	Diagonal
	Radial
	 
	 
	 

	 
	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	8*22.5
	F
	1800
	720
	760
	152.4
	203
	1125

	9*22.5
	F
	2060
	690
	720
	171.4
	229
	1188

	9*22.5
	G
	2240
	790
	830
	171.4
	229
	1188

	10*22.5
	E
	2120
	550
	590
	190.5
	254
	1256

	10*22.5
	F
	2360
	660
	690
	190.5
	254
	1256

	10*22.5
	G
	2575
	760
	790
	190.5
	254
	1256

	11*22.5
	F
	2500
	590
	620
	209.5
	279
	1315

	11*22.5
	G
	2800
	690
	720
	209.5
	279
	1315

	11*22.5
	H
	3000
	790
	830
	209.5
	279
	1315

	12*22.5
	F
	2725
	590
	620
	228.6
	300
	1365

	12*22.5
	G
	3000
	690
	720
	228.6
	300
	1365

	12*22.5
	H
	3550
	790
	830
	228.6
	300
	1365

	13*22.5
	J
	3750
	790
	850
	247.5
	328
	1431

	15*22.5
	F
	3075
	480
	520
	298.5
	389
	1448

	15*22.5
	G
	3550
	590
	620
	298.5
	389
	1448

	15*22.5
	H
	3875
	690
	720
	298.5
	389
	1448

	16.5*22.5
	H
	4250
	620
	660
	330.2
	425
	1529

	18*22.5
	H
	4500
	590
	620
	355.6
	457
	1588

	18*22.5
	J
	5000
	690
	720
	355.6
	457
	1588



	445/50*22.5
	J
	4250
	N/A
	760
	355.6
	445
	1436

	445/50*22.5
	L
	4625
	N/A
	830
	355,6
	445
	1436

	455/55*22.5
	J
	4625
	N/A
	760
	355.6
	452
	1495

	455/55*22.5
	L
	5000
	N/A
	830
	355.6
	452
	1495

	455/55*22.5
	M
	5300
	N/A
	900
	355.6
	452
	1495

	265/60*22.5
	H
	2725
	N/A
	900
	209.5
	265
	1137

	285/60*22.5
	H
	3150
	N/A
	900
	228.6
	285
	1182

	295/60*22.5
	H
	2800
	830
	830
	228.6
	292
	1199

	305/60*22.5
	H
	3350
	N/A
	900
	247.6
	306
	1227

	315/60*22.5
	H
	3550
	N/A
	900
	247.6
	313
	1246

	385/65*22.5
	J
	4250
	760
	830
	298.5
	389
	1434

	425/65*22.5
	J
	4750
	690
	760
	311.1
	422
	1517

	445/65*22.5
	L
	5600
	760
	830
	330.2
	444
	1563

	255/70*22.5
	G
	2360
	660
	760
	190.5
	255
	1167

	255/70*22.5
	H
	2500
	765
	830
	190.5
	255
	1167

	275/70*22.5
	H
	3150
	795
	900
	209.6
	276
	1254

	245/75*22.5
	G
	2120
	725
	760
	190.5
	248
	1170

	305/70*22.5
	H
	3350
	N/A
	850
	228.6
	305
	1286

	305/70*22.5
	J
	3550
	N/A
	900
	228.6
	305
	1286

	265/75*22.5
	G
	2360
	725
	760
	190.5
	262
	1212

	295/75*22.5
	G
	2800
	700
	760
	228.6
	298
	1290

	295/75*22.5
	H
	3000
	800
	830
	228.6
	298
	1290

	315/75*22.5
	H
	3750
	N/A
	850
	228.6
	312
	1338

	445/75*22.5
	L
	6000
	N/A
	800
	330.2
	444
	1661

	255/80*22.5
	G
	2360
	655
	760
	190.5
	255
	1215

	275/80*22.5
	G
	2800
	715
	760
	209.6
	276
	1267

	275/80*22.5
	H
	3000
	815
	830
	209.6
	276
	1267

	315/80*22.5
	H
	3450
	795
	760
	228.6
	312
	1364

	G*22.5
	G
	2041
	480
	520
	228.6
	229
	1188

	425/65*22.5
	L
	5150
	N/A
	825
	311,1
	422
	1517

	445/50*22.5
	J
	3875
	N/A
	700
	355,6
	445
	1436

	495/45*22.5
	L
	5800
	N/A
	900
	431,8
	500
	1490

	* La clave de la llanta incluirá:
1.- La letra R para construcción radial
2.- La letra B para construcción diagonal con cinturón
3.- La letra D o *-* para construcción diagonal


 
Tabla 29: Llantas radiales, diagonales con cinturón y diagonales rin 24"
	Clave de
identificación
	Tipo de
carga
	Carga
máxima
	Presión máxima de
inflado
	Rin de
medición
	Anchura de
sección
	Factor mínimo
de medida

	 
	 
	 
	Diagonal
	Radial
	 
	 
	 

	 
	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm



	11.00*24
	F
	3 075
	590
	620
	203,2
	293
	1 459

	11.00*24
	G
	3 450
	690
	720
	203,2
	293
	1 459

	11.00*24
	H
	3 750
	790
	830
	203,2
	293
	1 459

	12.00*24
	G
	3 650
	620
	660
	215,9
	315
	1 519

	12.00*24
	H
	4 000
	720
	760
	215,9
	315
	1 519

	13.00*24
	J
	4 250
	N/A
	720
	228.6
	340
	1618

	14.00*24
	J
	5 150
	660
	690
	254,0
	375
	1 691

	14.00*24
	L
	5 600
	760
	795
	254,0
	375
	1 691

	* La clave de la llanta incluirá:
1.- La letra R para construcción radial
2.- La letra B para construcción diagonal con cinturón
3.- La letra D o *-* para construcción diagonal


Tabla 30: Llantas radiales, diagonales con cinturón y diagonales rin 24.5"
	Clave de
identificación
	Tipo de
carga
	Carga
máxima
	Presión máxima de
inflado
	Rin de
medición
	Anchura de
sección
	Factor mínimo
de medida

	 
	 
	 
	Diagonal
	Radial
	 
	 
	 

	 
	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	11*24.5
	F
	2650
	590
	620
	209,5
	279
	1366

	11*24.5 
	G
	3000
	690
	720
	209,5
	279
	1366

	11*24.5
	H
	3250
	790
	830
	209,5
	279
	1366

	12*24.5
	F
	2900
	N/A
	620
	228,6
	300
	1416

	12*24.5
	G
	3250
	690
	720
	228,6
	300
	1416

	12*24.5
	H
	3550
	790
	830
	228,6
	300
	1416

	275/80*24.5
	F
	2575
	N/A
	660
	209,5
	276
	1317

	275/80*24.5
	G
	2800
	N/A
	760
	209,5
	296
	1317

	275/80*24.5
	H
	3075
	N/A
	830
	209,5
	296
	1317

	285/75*24.5
	F
	2575
	N/A
	660
	209,5
	283
	1312

	285/75*24.5
	G
	2800
	N/A
	760
	209,5
	283
	1312

	285/75*24.5
	H
	3075
	N/A
	830
	209,5
	283
	1312

	305/75*24.5
	G
	3550
	N/A
	800
	228,6
	305
	1362

	305/75*24.5 
	H
	3750
	815
	850
	228,6
	305
	1362

	315/75*24.5
	H
	3750
	765
	800
	228,6
	315
	1360

	* La clave de la llanta incluirá:
1.- La letra R para construcción radial.
2.- La letra B para construcción diagonal con cinturón.
3.- La letra D o "-" para construcción diagonal.
4.- La clave de la llanta puede empezar o terminar con las siglas LT.
Nota.- N/A no aplica


 
Tabla 31: Diagonales temporales
	



	Clave de
identificación
	Carga
máxima
	Presión máxima de
inflado
	Rin de
medición
	Anchura de
sección
	Factor mínimo
de medida

	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	T135/60*16
	630
	420
	101,6
	138
	696

	T105/70*14
	500
	420
	101,6
	116
	609

	T115/70*14
	560
	420
	101,6
	123
	630

	T125/70*14
	650
	420
	101,6
	131
	652

	T115/70*15
	600
	420
	101,6
	123
	655

	T125/70*15
	690
	420
	101,6
	131
	677

	T135/70*15
	775
	420
	101,6
	138
	698

	T115/70*16
	630
	420
	101,6
	123
	680

	T125/70*16
	710
	420
	101,6
	131
	702

	T135/70*16
	800
	420
	101,6
	138
	723

	T145/70*17
	710
	420
	101,6
	145
	770

	T155/70*17
	1060
	420
	101,6
	152
	791

	T105/80*13
	475
	420
	101,6
	116
	604

	T125/80*13
	630
	420
	101,6
	131
	651

	T135/80*14
	730
	420
	101,6
	138
	699

	T125/80*15
	690
	420
	101,6
	131
	702

	T135/80*15
	800
	420
	101,6
	138
	724

	T125/80*16
	730
	420
	101,6
	131
	727

	T135/80*16
	825
	420
	101,6
	138
	749

	T145/80*16
	925
	420
	101,6
	145
	772

	T155/80*16
	1030
	420
	101,6
	152
	794

	T135/80*17
	875
	420
	101,6
	138
	775

	T155/80*17
	1090
	420
	101,6
	152
	820

	T155/80*18
	1150
	420
	101,6
	152
	845

	* La clave de la llanta incluirá:
1.- La letra B para construcción diagonal con cinturón.
2.- La letra D o "-" para construcción diagonal.
3.- La clave de la llanta puede empezar o terminar con las siglas LT.


 
Tabla 32: Radiales temporales
	Clave
	Carga
máxima
	Presión máxima de
inflado
	Rin de
medición
	Anchura de
sección
	Factor mínimo
de medida

	 
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	T155R13
	425
	220
	101,6
	157
	723

	T125/90R15
	710
	415
	88,9
	126
	722

	T125/85R15
	730
	415
	101,6
	126
	709



	T125/80R15
	690
	415
	101,6
	126
	697

	T125/75R15
	690
	415
	88,9
	126
	686

	T105/70R14
	500
	415
	76,2
	105
	600

	T115/70R15
	600
	420
	76,2
	113
	646

	T125/70R15
	690
	415
	101,6
	126
	673

	T135/80R15
	800
	420
	101,6
	138
	724

	T135/70*17
	850
	420
	101,6
	138
	737
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