ANEXO A
FORMATO DE REPORTE DE RESULTADOS
Formato de reporte del resultado de la aplicación de los métodos de prueba al EBP sujeto a la DT IFT-011-2017. Parte 2 por el Laboratorio de Prueba y para evaluación por el Organismo de Certificación.
REPORTE DE RESULTADOS NÚMERO: _____________________________________________
	1. DATOS GENERALES

	I. Datos del solicitante o representante legal.

	Se deberán de proporcionar los siguientes datos por parte del solicitante:

	1. Nombre o razón social;

	 

	2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

	3. En su caso, Clave Única del Registro de Población (C.U.R.P.):

	4. Domicilio:

	Calle:
	Número Exterior:
	Número Interior:

	Colonia:
	Municipio o Delegación Política:

	Código Postal:
	Entidad Federativa:

	Teléfono y ext.
	Otorgo mi consentimiento para ser notificado vía correo electrónico:



	Correo electrónico:

	En su caso, datos del representante legal:

	1. Nombre o razón social.

	2. Cargo que ocupa en la empresa.

	3. Domicilio:

	Calle:
	Número Exterior:
	Número Interior:

	Colonia:
	Municipio o Delegación Política:

	Código Postal:
	Entidad Federativa:

	Teléfono y ext.
	Correo electrónico:



 
	AVISO: "En términos de lo dispuesto en los artículos 68, último párrafo y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, doy mi consentimiento expreso al Instituto Federal de Telecomunicaciones para la divulgación de mis datos personales contenidos en el presente formato, sin perjuicio del tratamiento de los mismos de conformidad con la legislación señalada y demás disposiciones jurídicas aplicables".

	II Fundamento jurídico del Trámite.

	DISPOSICIÓN TÉCNICA IFT-011-2017: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS TERMINALES MÓVILES QUE PUEDAN HACER USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO O SER CONECTADOS A REDES DETELECOMUNICACIONES. PARTE 2. EQUIPOS TERMINALES MÓVILES QUE OPERAN EN LAS BANDAS DE 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz/2100 MHz Y/O 2500 MHz.

	III. Plazo para efectuar la prevención del Organismo de Certificación a los solicitantes ante la falta de información o requisitos del trámite.

	Un tercio de plazo del trámite.

	IV. En su caso, señalar cuando aplique la negativa o afirmativa de ficta.

	Negativa ficta.

	V. Información adicional que ayude y oriente a los particulares respecto de cómo y en dónde presentar el Trámite correspondiente.

	http://www.ift.org.mx/tramites

	2. DATOS GENERALES DEL EQUIPO BAJO PRUEBA (EBP)

	Marca del EBP:
	 

	Descripción del EBP:
	 

	Modelo del EBP:
	 

	Bandas de Frecuencias deoperación del EBP:
	a)     Banda de 700 MHz ( ) de ( ) MHz a ( ) MHz.
b)     Banda de 800 MHz ( ) de ( ) MHz a ( ) MHz.
c)     Banda de 850 MHz ( ) de ( ) MHz a ( ) MHz.
d)     Banda de 1900 MHz ( ) de ( ) MHz a ( ) MHz.
e)     Banda de 1700 MHz
       /2100 MHz            ( ) de ( ) MHz a ( ) MHz.
f)     Banda de 2500 MHz ( ) de ( ) MHz a ( ) MHz.



 
	Tipo de antena y ganancia:
	 

	Máxima potencia de transmisión:
	 

	3. DATOS DEL SITIO DE PRUEBAS

	Para medición de emisionesconducidas:
	Describir:

	Para medición de emisiones radiadas:
	( ) Cámara anecoica

	Ubicación y dirección del sitio depruebas:
	 



	4. CONDICIONES AMBIENTALES

	Temperatura: ºC
	Humedad relativa: %

	5. CONDICIONES DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

	Configuración de medición:
	( ) Mediciones conducidas
( ) Mediciones radiadas

	Banda de frecuencias de operación para la prueba:
	( ) Banda de 700 MHz
( ) Banda de 800 MHz
( ) Banda de 850 MHz
( ) Banda de 1900 MHz
( ) Banda de 1700 MHz/2100 MHz
( ) Banda de 2500 MHz

	Antena(s) del EBP:
	( ) Integrada al equipo
( ) Conector integrado
Lista de marcas, modelos y ganancias en dBi

	Métodos de prueba utilizados (listar el o los números de los métodos de prueba de la DT IFT-011-2017).
	 

	Fecha(s) y hora(s) de realización de esta(s) pruebas.
	 

	6. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS RELATIVAS AL NUMERAL 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EBP.

	Numeral
	Especificaciones técnicas
	Valor medido, observaciones y/o
comentarios

	4.1.
	Bandas de frecuencias de operación
Conforme a lo establecido en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, las bandas de frecuencias en las que pueden operar los Equipos Terminales Móviles son las mostradas en la Tabla 2.
	 



 
	4.1.1.
	No bloqueo de bandas de frecuencias de operación.
Los ETM que puedan hacer uso de alguna(s) de las bandas defrecuencias de las establecidas en la Tabla 2, deben estarhabilitados de tal forma que no exista ningún tipo de bloqueo orestricción para su operación en dichas bandas dentro del territorio nacional. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 191 fracciones XI y XII de la LFTR.
Las bandas de frecuencias de operación (Tabla 2) en que operenlos ETM bajo el esquema de duplexaje FDD, deberán estardivididas en dos intervalos: el enlace ascendente (el intervaloinferior empleado para la transmisión del ETM a la radio base) y elenlace descendente (el intervalo superior empleado para latransmisión de la radio base al ETM, como se muestra en la Tabla3.
Los ETM que operen en alguna banda de frecuencias bajo elesquema de duplexaje TDD, como es el caso de la banda 38,estará dividida en intervalos de tiempo.
Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba 5.3.1.
	 

	4.1.2.
	Soporte de las banda 28 (700 MHz) APT.
Los ETM que se utilicen particularmente cerca del oído y soportenel estándar tecnológico 4G (incluido LTE) y posteriores, debensoportar y tener habilitada la banda 28 (700 MHz) APT.
Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba 5.3.2.
	 

	4.1.3.
	Llamadas de voz mediante VoLTE.
[bookmark: _GoBack]Los ETM que soporten el estándar tecnológico 4G (incluido LTE) y posteriores, y que cuenten desde su fabricación con todos los componentes que permitan el establecimiento automático de llamadas de voz mediante la funcionalidad VoLTE, desde su fabricación, esta funcionalidad debe estar habilitada y activada para el usuario en cualquiera de las bandas de frecuencia de operación destinadas al servicio móvil que permitan dicha funcionalidad, así como en las actualizaciones de los sistemas operativos de los ETM que permitan dicha funcionalidad , de tal forma que no exista ningún tipo de bloqueo o restricción para su funcionamiento con cualquier concesionario o, en su caso, autorizado.
Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba 5.3.3.
	



	4.2.
	Tolerancia de frecuencia de operación.
La tolerancia de frecuencia de operación de los ETM debemantenerse automáticamente dentro de los límites indicados en laTabla 4, de tal manera que no se permitan variaciones de frecuencia más allá de lo indicado.
Lo anterior se verifica con el método de prueba 5.4.
	 

	4.3
	Potencia Isótropa Radiada Equivalente.
La Potencia Isótropa Radiada Equivalente (PIRE) máxima de losETM operando en alguna(s) de las bandas indicadas en la Tabla 3 no debe exceder 11.5 W. Se deberá constatar la clase de potencia (Power Class) de dichos dispositivos para determinar la PIRE correspondiente conforme a lo establecido en el ANEXO D.
Lo anterior se verifica con el método de prueba 5.5.
	 



 
	4.4
	Emisiones no deseadas.
	 

	4.4.1.1
	Emisiones fuera de banda en las bandas de frecuencias deoperación en 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz y/o 1700 MHz/2100MHz.
Los niveles máximos de potencia de las emisiones fuera de banda, para las bandas de frecuencias de operación en 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz y/o 1700 MHz/2100 MHz establecidas en la Tabla 2 del numeral 4.1, deben cumplir con lo siguiente:
a)     En la primera banda de 1.0 MHz situada inmediatamentefuera y adyacente a las bandas de frecuencias de operación, establecidas en la Tabla 2 del numeral 4.1., la potencia de las emisiones en cualquier ancho de banda del 1% del ancho de banda ocupado, debe estar atenuada por debajo de la potencia de salida del transmisor (P), por al menos 43 +10 x log10 P (dB).
b)     Después de la primera banda de 1.0 MHz de ancho de banda, inmediatamente afuera y adyacente a cada una de las bandas de operación, la potencia de las emisiones en cualquier ancho de banda de 100 kHz, debe ser atenuada por debajo de la potencia de salida del transmisor, por al menos 43 +10 x log10P (dB). Si la medición se realiza utilizando el 1% del ancho de banda ocupado, se requiere una integración de potencia superior a 100 kHz.
Lo anterior se verifica con el método de prueba 5.6.
	 

	4.4.1.2.
	Emisiones fuera de banda en las bandas de frecuencia deoperación de 700 MHz y 2500 MHz.
Las emisiones fuera de banda para la banda de 700 MHz y 2500MHz, se especifican en términos de una máscara de emisión deespectro y del filtrado de la potencia del canal adyacente; lamáscara de emisión de espectro del ETM, se aplica al incrementode las frecuencias fuera de banda (fOOB), partiendo desde lafrontera superior a la frontera inferior del ancho de banda del canal asignado.
La potencia de cualquier emisión de un ETM debe cumplir con loestablecido en la Tabla 5 y Tabla 6, para las bandas de 700 MHz y 2500 MHz respectivamente.
Lo anterior se verifica con el método de prueba 5.6.2.
	 



 
	4.4.2.
	Emisiones no esenciales
	 



	4.4.2.1.
	Emisiones no esenciales en las bandas de frecuencia deoperación de 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz y/o 1700 MHz / 2100 MHz.
Para las bandas de 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz y/o 1700 MHz / 2100 MHz, el máximo nivel de PIRE de las emisiones no esenciales del transmisor del ETM debe ser de -13 dBm (o -43 dBW), empleando un filtro con un ancho de banda de resolución (RBW) de medición de 100 kHz.
Lo anterior se verifica con el método de prueba 5.6.
	 

	4.4.2.2.
	Emisiones no esenciales en las bandas de frecuencia deoperación de 700 MHz y 2500 MHz.
Para la banda de 700 MHz, el máximo nivel de PIRE de lasemisiones no esenciales del transmisor del ETM debe ser de -36dBm, empleando un filtro con un ancho de banda de resolución(RBW) de medición de 100 kHz. El máximo nivel de PIRE de lasemisiones no esenciales del receptor del ETM debe ser de -57 dBm empleando un filtro con un ancho de banda de resolución (RBW) de medición de 100 kHz.
Para la banda de 2500 MHz, el máximo nivel de PIRE de lasemisiones no esenciales del transmisor del ETM debe ser de -30dBm, empleando un filtro con un ancho de banda de resolución(RBW) de medición de 1 MHz. El máximo nivel de PIRE de lasemisiones no esenciales del receptor del ETM debe ser de -47 dBm, empleando un filtro con un ancho de banda de resolución (RBW) de medición de 1 MHz.
Lo anterior es aplicable para los intervalos de frecuencia que están más de allá del incremento de las frecuencias de las emisiones fuera de banda fOOB (MHz), desde el umbral del ancho de banda del canal de conformidad con lo establecido en la Tabla 7.
Lo anterior se verifica con el método de prueba 5.6.3.
	 



 
	4.5
	Ancho de banda ocupado.
El ancho de banda ocupado en las bandas de frecuencias deoperación en 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700MHz/2100 MHz y/o 2500 MHz, debe contener el 99% de la potencia total integrada del espectro transmitido.
Lo anterior se verifica con el método de prueba 5.7.
	 

	4.6
	Manual del Equipo Terminal Móvil.
El manual del Equipo Terminal Móvil debe estar impreso o enformato digital disponible en la página electrónica del fabricante,escrito en idioma español, y debe contener información suficiente,clara y veraz de sus características técnicas, así como losprocedimientos de configuración, ajustes, operación y resolución de problemas.
Lo anterior se verifica de acuerdo al numeral 5.8.
	 

	OBSERVACIONES:
 

	ANEXOS:
 

	Declaro, bajo protesta de decir verdad, que:
Los datos asentados en esta solicitud son verdaderos:



	 
 
	 

	 
Fecha de presentación
	 
Firma del solicitante o representante legal



 

































ANEXO B
	FORMATO DEL ACTA DE VISITA DE VIGILANCIA DEL
CUMPLIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN.

	1. Nombre, denominación o razón social del visitado (fabricantes, importadores, comercializadores, distribuidores) de Equipos Terminales Móviles:
 

	2. Hora, día, mes y año en que inicia y concluye la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación del cumplimiento.

	Inicio:
	día
	mes
	año
	 
	Término
	día
	mes
	año

	3. Domicilio completo donde se efectuó la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación:

	 


	Bodega:
	 

	 
	 



  
	 


	Punto de Venta:
	 

	 
	 



  
	 


	Otro:
	 

	 
	 



  

	Calle:

	Número Exterior:
	Número Interior:
	Colonia:

	Municipio o Delegación política:
	Código Postal:

	Entidad Federativa:

	Teléfonos:

	4. Documento mediante el cual se comunica la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación con número de folio del Certificado de Conformidad, fecha de la visita, lugar y objeto de la visita:

	5. Nombre del representante legal o persona que atendió la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación:
 

	6. En su caso, nombre y domicilio de las dos personas que fungieron como testigos:

	Testigo (1)

	Nombre completo:

	Calle:

	Número Exterior:
	Número Interior:
	Colonia:

	Municipio o Delegación política:
	Código Postal:

	Entidad Federativa:

	Testigo (2)

	Nombre completo:

	Calle:

	Número Exterior:
	Número Interior:
	Colonia:

	Municipio o Delegación política:
	Código Postal:

	Entidad Federativa:



 
	7. Datos relativos a la actuación:
 

	8. En su caso, declaración del representante legal o persona que atendió la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación:
 

	9. Nombre y firma de quienes intervinieron en la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación, incluyendo los de quien la llevó a cabo:

	Número
consecutivo
	Nombre completo:
	Firma:

	 
1
	 
	 



	 
2
	 
	 

	 
.
	 
	 

	 
.
	 
	 

	 
n
	 
	 

	10. Toda la información y los resultados obtenidos durante la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación.
 



 
ANEXO C
	FORMATO GENERAL DE TRÁMITES DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ANTE EL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES.

	INFORMACIÓN GENERAL

	I. Datos del Organismo de Certificación.

	Se deberán de proporcionar los siguientes datos por parte del Organismo de Certificación:

	1. Nombre o razón social:

	

	2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

	3. Domicilio:

	Calle:
	Número Exterior:
	Número Interior:

	Colonia:
	Municipio o Delegación Política:

	Código Postal:
	Entidad Federativa:

	Teléfono y extensión:

	Correo electrónico:

	En su caso, datos del representante legal:

	1. Nombre o razón social:

	2. Cargo que ocupa en la empresa:

	3. Domicilio:

	Calle:
	Número Exterior:
	Número Interior:

	Colonia:
	Municipio o Delegación Política:

	Código Postal:
	Entidad Federativa:

	Teléfono y ext.
	Correo electrónico:

	AVISO:   En términos de lo dispuesto en los artículos 68, último párrafo y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, doy mi consentimiento expreso al Instituto Federal de Telecomunicaciones para la divulgación de mis datos personales contenidos en el presente formato, sin perjuicio del tratamiento de los mismos de conformidad con la legislación señalada y demás disposiciones jurídicas aplicables.



	II. Fundamento jurídico del Trámite.

	La DT-IFT-011-2017: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS TERMINALES MÓVILES QUE PUEDANHACER USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO O SER CONECTADOS A REDES DE TELECOMUNICACIONES.PARTE 2. EQUIPOS TERMINALES MÓVILES QUE OPERAN EN LAS BANDAS DE 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz/2100 MHz Y/O 2500 MHz.



 
	III. En su caso, señalar cuando aplique la negativa o afirmativa ficta.

	Negativa ficta.

	IV. Información adicional que ayude y oriente a los particulares respecto de cómo y en dónde presentar el Trámite correspondiente.

	http://www.ift.org.mx/tramites



 
	Solicitud del Certificado de Homologación (Numeral 8 Evaluación de la Conformidad del Proyecto).

	El solicitante en escrito en formato libre, acompañado del Formato al que se refiere el Anexo 8 de los "Procedimientos de evaluación de la conformidad de productos sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas de la competencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones", presentará la solicitud ante la Oficialía de Partes Común del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

	Aviso de incumplimiento y retiro de la vigencia del Certificado de Cumplimiento del Organismo de Certificación(Numeral 8.1 Vigilancia del cumplimiento de la Certificación).

	El Organismo de Certificación debe dar aviso al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Unidad de Concesiones yServicios) de manera electrónica del incumplimiento y retiro de la vigencia del Certificado de Conformidad. Lo anterior, en un escrito en formato libre firmado por el representante legal e indicando la fecha de presentación, Información General así como la información que permita identificar al correspondiente Certificado de Conformidad.

	Propuesta de actividades de Vigilancia del cumplimiento de la certificación del Organismo de Certificación(Numeral 8.1 Vigilancia del cumplimiento la Certificación).

	El Organismo de Certificación en un escrito en formato libre firmado por el representante legal, debe presentar de manera electrónica al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Unidad de Concesiones y Servicios), la propuesta de las actividades de Vigilancia del cumplimiento de la certificación a efectos de ser autorizadas por el Instituto. Dicha propuesta debe contener la fecha de presentación, la Información General y lo siguiente:
a)     Relación de folios de los Certificados de Conformidad a ser sometidos a actividades de Vigilancia del cumplimiento de la certificación.
b)     Calendario de visitas por mes.

	Informe general de las actividades de Vigilancia del cumplimiento de la certificación autorizadas por el Instituto.(Numeral 8.1 Vigilancia del cumplimiento la Certificación del proyecto).

	El Organismo de Certificación en un escrito en formato libre firmado por el representante legal, debe presentar de manera electrónica al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Unidad de Concesiones y Servicios), el informe general de actividades de Vigilancia del cumplimiento de la certificación autorizadas. Dicho informe debe contener la fecha depresentación, la Información General y los resultados de las visitas de Vigilancia del cumplimiento de la certificaciónindicando los folios de los Certificados de Cumplimiento asociados.



 

	Informe de resultados de la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación. (Numeral 8.1 Vigilancia delcumplimiento la Certificación del proyecto)

	El Organismo de Certificación en un escrito en formato libre firmado por su representante legal debe presentar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (unidad de Concesiones y Servicios) un informe de los resultados de cada visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación. Dicho informe debe contener la fecha de presentación, la Información General y los resultados de la referida visita.
a)     Documento mediante el cual se comunica la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación, el cual debecontener el correspondiente número de folio del Certificado de Cumplimiento, así como la fecha de la visita, lugar,hora y objeto.
b)     Acta de Visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación.

	Actualización del Certificado de Homologación en el caso de ETM que soporten las bandas de frecuencia deoperación en México, pero que éstas no se encuentren habilitadas a la entrada vigor de la referida disposición(Transitorio Segundo del anteproyecto).

	Escrito en formato libre, acompañado del Formato al que se refiere el Anexo 8 de los "Procedimientos de evaluación de la conformidad de productos sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas de la competencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones", presentado ante la Oficialía de Partes Común del Instituto Federal de Telecomunicaciones.



 
 
ANEXO D
Clase de potencia(17)
	Clase de Potencia
	GSM 850
Máxima Potencia
Nominal de salida
	PCS 1900
Máxima Potencia
Nominal de salida
	Tolerancia (dB)
Condiciones
Normales Extremas

	1
	- - - - - -
	1 W (30 dBm)
	± 2
	± 2.5

	2
	8 W (39 dBm)
	0.25 W (24 dBm)
	± 2
	± 2.5

	3
	5 W (37 dBm)
	2 W (33 dBm)
	± 2
	± 2.5

	4
	2 W (33 dBm)
	-
	± 2
	± 2.5

	5
	0.8 W (29 dBm)
	-
	± 2
	± 2.5

	Nota 1: Para ETM en la banda de frecuencia de operación de 1900 MHz (PCS), incluida la ganancia real de su antena, no deberá exceder de 2 W
Nota 2: Para ETM en la banda de frecuencia de operación de 850 MHz (GSM), la potencia radiada aparente (ERP), incluida la ganancia real de su antena, no deberá exceder un máximo de 7 W.



Tabla A. Clase de Potencia GSM
UTRA(18)
	Banda
UTRA
	Clase de Potencia 1
	Clase de Potencia 2
	Clase de Potencia 3
	Clase de Potencia 3bis
	Clase de Potencia 4

	
	Potencia
(dBm)
	Tolerancia
(dB)
	Potencia
(dBm)
	Tolerancia
(dB)
	Potencia
(dBm)
	Tolerancia
(dB)
	Potencia
(dBm)
	Tolerancia
(dB)
	Potencia
(dBm)
	Tolerancia
(dB)

	I
	+33
	+1/-3
	+27
	+1/-3
	+24
	+1/-3
	23
	+2/-2
	+21
	+2/-2

	II
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-3
	23
	+2/-2
	+21
	+2/-2

	III
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-3
	23
	+2/-2
	+21
	+2/-2

	IV
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-3
	23
	+2/-2
	+21
	+2/-2



	V
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-3
	23
	+2/-2
	+21
	+2/-2

	VI
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-3
	23
	+2/-2
	+21
	+2/-2



 
	VII
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-3
	23
	+2/-2
	+21
	+2/-2

	VIII
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-3
	23
	+2/-2
	+21
	+2/-2

	IX
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-3
	23
	+2/-2
	+21
	+2/-2

	X
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-3
	23
	+2/-2
	+21
	+2/-2

	XI
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-3
	23
	+2/-2
	+21
	+2/-2

	XII
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-3
	23
	+2/-2
	+21
	+2/-2

	XIII
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-3
	23
	+2/-2
	+21
	+2/-2

	IV
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-3
	23
	+2/-2
	+21
	+2/-2

	XIX
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-3
	23
	+2/-2
	+21
	+2/-2

	XX
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-3
	23
	+2/-2
	+21
	+2/-2

	XXI
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-3
	23
	+2/-2
	+21
	+2/-2

	XXII
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-4.5
	23
	+2/-3.5
	+21
	+2/-3.5

	XXV
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-4
	23
	+2/-3
	+21
	+2/-3

	XXVI
	-
	-
	-
	-
	+24
	+1/-4
	23
	+2/-3
	+21
	+2/-3

	Nota:     Para los ETM que soporten las bandas de frecuencias de operación V y XXVI, la PIRE del ETM de la Banda V se aplicará a la Banda XXVI, cuando en el canal asignado
UTRA, la frecuencia portadora se encuentre en enlace ascendente de 824-845 MHz.



Tabla B. Clase de Potencia UTRA
 
	EUTRA(19)

	Banda
EUTRA
	Clase de
Potencia 1
(dBm)
	Tolerancia
(dB)
	Clase de
Potencia 2
(dBm)
	Tolerancia
(dB)
	Clase de
Potencia 3(20)
(dBm)
	Tolerancia
(dB)
	Clase de Potencia 4
(dBm)
	Tolerancia
(dB)

	1
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	2
	-
	-
	-
	-
	23
	±2(21)
	-
	-

	3
	31
	+2/-3
	-
	-
	23
	±221
	-
	-



 
	4
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	5
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	6
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	7
	-
	-
	-
	-
	23
	±221
	-
	-

	8
	-
	-
	-
	-
	23
	±221
	-
	-

	9
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	10
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	11
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	12
	-
	-
	-
	-
	23
	±221
	-
	-

	13
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	14
	31
	+2/-3
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	17
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	18
	-
	-
	-
	-
	23
	±2(22)
	-
	-

	19
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-



	20
	-
	-
	-
	-
	23
	±221
	-
	-

	21
	31
	+2/-3
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	22
	-
	-
	-
	-
	23
	+2/-3.521
	-
	-

	23
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	24
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	25
	-
	-
	-
	-
	23
	±221
	-
	-

	26
	-
	-
	-
	-
	23
	±221
	-
	-

	27
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	28
	31
	+2/-3
	 
	 
	23
	+2/-2.5
	-
	-

	30
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	31
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	...
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



 
	33
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	34
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	35
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	36
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	37
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	38
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	39
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	40
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	41
	-
	-
	26
	±22
	23
	±221
	-
	-

	42
	-
	-
	-
	-
	23
	+2/-3
	-
	-

	43
	-
	-
	-
	-
	23
	+2/-3
	-
	-

	44
	-
	-
	-
	-
	23
	+2/[-3]
	-
	-

	45
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	...
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	47
	-
	-
	26
	±2
	23
	±2
	-
	-

	48
	-
	-
	-
	-
	23
	+2/-3
	-
	-

	50
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	51
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	65
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	66
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	68
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	...
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	70
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-

	71
	-
	-
	-
	-
	23
	+2/-2.5
	-
	-

	74
	-
	-
	-
	-
	23
	±2
	-
	-



Tabla C. Clase de Potencia E-UTRA
 
 
INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL ANEXO A
Indicaciones generales para el llenado de los formatos A
I.     Antes de llenar los formatos, lea completa y cuidadosamente el instructivo;
II.     No se permiten borraduras, tachaduras ni enmendaduras en los formatos;
III.    En tanto no se cuente con medios electrónicos, la firma debe ser autógrafa con bolígrafo de tinta negra;
IV.   En tanto no se cuente con medios electrónicos, el llenado debe ser a mano con letra legible, con máquina de escribir o computadora con tinta de color negro;
V.    Registre la información con letras mayúsculas y números arábigos y
VI.   Cancele con una línea los renglones no utilizados.
	INDICACIONES GENERALES PARA EL LLENADO DEL ANEXO A
REPORTE DE RESULTADOS

	1
	Nombre o razón social
	Indique el nombre o la razón social del solicitante.

	2
	Nombre del representante legal
	De ser el caso, indique el nombre completo del representante legal, en elsiguiente orden: primer apellido, segundo apellido y nombre(s).

	3
	RFC
	Indique el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del solicitante orepresentante legal.

	4
	CURP
	Indique la Clave Única del Registro de Población (CURP) del solicitante o del representante legal.

	5
	Domicilio, teléfono y delsolicitante o representante legal
	En su caso, indique el domicilio del solicitante o representante legal en elsiguiente orden: calle, número exterior, número interior, colonia, municipio o delegación política y código postal y teléfono.

	6
	Consentimiento para sernotificado vía correoelectrónico
	De ser el caso, indique el correo electrónico del solicitante o representelegal para recibir cualquier notificación respecto del Certificado deConformidad u Homologación.

	7
	Datos generales del EBP.
	Proporcione una descripción del ETM indicando marca, modelo, bandas de frecuencia de operación, ganancia de la antena y la Potencia IsótropaRadiada Equivalente (PIRE).

	8
	Datos del sitio de pruebas
	Proporcione la ubicación y dirección del Sitio de pruebas.



 
	9
	Condiciones ambientales
	Mencione las condiciones de temperatura y humedad relativa bajo lascuales se llevaron a cabo los métodos de prueba a los ETM.



	10
	Condiciones de realización de las pruebas.
	a)    Mencione la configuración empleada para la aplicación de los métodos de prueba.
b)    Mencione las bandas de frecuencia de operación sometidas a losmétodos de prueba.
c)     Mencione el tipo de antena con que cuenta el EBP, así como laganancia en dBi
d)    Mencione los métodos empleados (numerales) para llevar a cabo las pruebas.
e)    Mencione la fecha de realización de los métodos de prueba.

	11
	Declaración sobre elcumplimiento deespecificaciones delnumeral 4 de la DT.
	Declarar el cumplimiento relativo a las especificaciones del numeral 4.

	12
	Información adicional
	Consultar el portal de Internet del Instituto http://www.ift.org.mx/tramites

	13
	Firma autógrafa delrepresentante legal delsolicitante
	Firma autógrafa del representante legal del interesado.



 
INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL ANEXO B
Indicaciones generales para el llenado del formato B
I.     Antes de llenar los formatos, lea completa y cuidadosamente el instructivo;
II.     No se permiten borraduras, tachaduras ni enmendaduras en los formatos;
III.    En tanto no se cuente con medios electrónicos, la firma debe ser autógrafa con bolígrafo de tinta negra;
IV.   En tanto no se cuente con medios electrónicos, el llenado debe ser a mano con letra legible, con máquina de escribir o computadora con tinta de color negro;
V.    Registre la información con letras mayúsculas y números arábigos y
VI.   Cancele con una línea los renglones no utilizados.
	INDICACIONES GENERALES PARA EL LLENADO DEL ANEXO B
FORMATO DEL ACTA DE VISITA DE VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN

	1
	Nombre o razón social.
	Indique el nombre o la razón social del visitado.

	2
	Hora, día, mes y año.
	Indique la hora, día, mes y año en que inicie y en que concluya la visita de Vigilancia del cumplimiento de la Certificación del Conformidad.

	3
	Domicilio.
	Indique el domicilio completo donde se efectuó la visita de Vigilancia delcumplimiento de la certificación.



	4
	Documento mediante secomunica la visita deVigilancia del cumplimiento de la certificación con número de folio del Certificado deConformidad, fecha, lugar y objeto de la visita.
	Indique el documento mediante el cual se comunica la visita de Vigilanciadel cumplimiento de la certificación con número de folio del Certificado de Conformidad, fecha, y lugar y objeto de la visita.



 
	5
	Nombre del representante legal o persona que atendió la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación así como, en su caso, el documento con el que se identifica.
	Indique el nombre del representante legal o de quien atendió la Vigilanciadel cumplimiento de la certificación.

	6
	Nombre y domicilio de lasdos personas quefungieron como testigos.
	En su caso, indique los nombres y domicilios de las personas quefungieron como testigos, en el siguiente orden: Nombre completo, calle,número exterior, número interior, colonia, municipio o delegación política y código postal y teléfono.

	7
	Datos relativos a laactuación.
	Indique cualquier dato que considera pertinente incluir en el Acta de Visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación y que estédirectamente relacionado con el contenido del mismo.

	8
	Declaración delRepresentante legal.
	En su caso, declaración del representante legal o de la persona queatendió la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación.

	9
	Nombre y firma de quienes participaron en la visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación.
	Indique los nombres de los participantes que intervinieron en la visita deVigilancia del cumplimiento de la certificación.

	10
	Información obtenidadurante la visita deVigilancia del cumplimiento de la certificación.
	Proporcione cualquier información que considere pertinente incluir en elActa de Visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificaciónderivada de la propia visita.



 
INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL ANEXO C
Indicaciones generales para el llenado del formato C
I.     Antes de llenar los formatos, lea completa y cuidadosamente el instructivo;
II.     No se permiten borraduras, tachaduras ni enmendaduras en los formatos;
III.    En tanto no se cuente con medios electrónicos, la firma debe ser autógrafa con bolígrafo de tinta negra;
IV.   En tanto no se cuente con medios electrónicos, el llenado debe ser a mano con letra legible, con máquina de escribir o computadora con tinta de color negro;
V.    Registre la información con letras mayúsculas y números arábigos y
VI.   Cancele con una línea los renglones no utilizados.
	ANEXO C
FORMATO GENERAL DE TRÁMITES DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ANTE EL INSTITUTO
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.

	1
	Nombre o razón social.
	Indique el nombre o la razón social.

	2
	RFC.
	Indique el Registro Federal de Contribuyentes.

	3
	Domicilio y teléfono.
	Indique el domicilio en el siguiente orden: calle, número exterior, númerointerior, colonia, municipio o delegación política y código postal y teléfono.

	4
	Correo electrónico.
	Proporcione el correo electrónico.

	5
	Nombre del representante legal.
	En su caso, indique el nombre del representante legal.

	6
	Cargo que ocupa en laempresa.
	Indique el cargo que ocupa en la empresa.

	7
	Domicilio, teléfono delrepresentante legal.
	En su caso, indique el domicilio del representante legal en el siguienteorden: calle, número exterior, número interior, colonia, municipio odelegación política y código postal y teléfono.



 
	Solicitud del Certificado deHomologación (Numeral 8Evaluación de la Conformidad del proyecto).
	El solicitante presentará en un escrito en formato libre, acompañado delFormato al que se refiere el Anexo 8 de los "Procedimientos de evaluación de la conformidad de productos sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas de la competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones", presentado ante la Oficialía de Partes Común del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

	Aviso de incumplimiento yretiro de la vigencia delCertificado de Conformidad del Organismo de Certificación.
	El Organismo de Certificación debe dar aviso al Instituto Federal deTelecomunicaciones (Unidad de Concesiones y Servicios) de maneraelectrónica del incumplimiento y retiro de la vigencia del Certificado deConformidad, en un escrito en formato libre firmado por el representantelegal e indicando la fecha de presentación, Información General así como la información que permita identificar al correspondiente Certificado de Conformidad.



	Propuesta de actividades deVigilancia del cumplimiento de la certificación del Organismo de Certificación.
	El Organismo de Certificación en un escrito en formato libre firmado por el representante legal, debe presentar de manera electrónica al Instituto la propuesta de las actividades de Vigilancia del cumplimiento de lacertificación a efectos de ser autorizadas por el Instituto Federal deTelecomunicaciones.

	Informe general de lasactividades de Vigilancia delcumplimiento de lacertificación autorizadas por el Instituto.
	El Organismo de Certificación en un escrito en formato libre firmado por el representante legal debe presentar el informe general de las actividades de Vigilancia del cumplimiento de la certificación, el cual debe contener la fecha de presentación, la Información General y los resultados de las visitas de Vigilancia del cumplimiento de la certificación indicando los folios de los Certificados de Cumplimiento asociados.

	Informe de resultados de lavisita de Vigilancia delcumplimiento de lacertificación.
	El Organismo de Certificación en un escrito en formato libre debe presentar al Instituto un informe relativo de los resultados de cada Visita de Vigilancia del cumplimiento de la certificación; dicho informe debe contener la fecha de presentación, la Información General y los resultados de la referida visita.

	Actualización del Certificadode Homologación en el casode ETM que soporten lasbandas de frecuencia deoperación en México, pero que éstas no se encuentrenhabilitadas a la entrada vigorde la referida disposición
	El solicitante presentará en un escrito en formato libre, acompañado delFormato al que se refiere el Anexo 8 de los "Procedimientos de evaluación de la conformidad de productos sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas de la competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones", presentado ante la Oficialía de Partes Común del Instituto Federal de Telecomunicaciones.



 
(R.- 460882)
 
1     �) Para mayor información véase la 3GPP TS 25.101, 3GPP TS 34.121-1 y 3GPP TS 36.521-1, en sus capítulos de bandas de frecuencia "www.3gpp.org/DynaReport/TSG-WG--R4.htm".
2     �] Banda 28: Banda definida para el plan de segmentación de APT (Telecomunidad Asia Pacífico).
3     �) Intervalos de los Enlaces Ascendente y Descendente conforme a la concesión vigente.
4     �] El intervalo de 2180 MHz a 2200 MHz será considerado para el enlace descendente restringido a E-UTRA cuando se configure Carrier Agregation.
5     4] http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/13.03.00_60/ts_13652101v130300p.pdf
6     5) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136101/13.03.00_60/ts_136101v130300p.pdf
[�] http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/134100_134199/13412101/12.02.00_60/ts_13412101v120200p.pdf
7     �] Véase Electronic Code of Federal Regulations CFR 47, parte 22.355, 24.235 y 27.54 así como el inciso 5.3 del Radio Standard Specifications (RSS) 132 disponible en http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf05978.html
8     �) Requisitos de las reglas de la FCC Parte 22.917 y 24.238 para emisiones radiadas no esenciales.
9     �) http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301900_301999/30190813/11.01.01_60/en_30190813v110101p.pdf
10    �) 3GPP TS 36.101 V13.7.0 (2017-03), Technical Specification Group Radio Access Network, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA), User Equipment (UE) radio transmission and reception.
 
11    �) Véase inciso 5.8.3 de Measurement guidance for certification of licensed digital transmitters de FCC, KDB Publication 971168, https://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/forms/FTSSearchResultPage.cfm?switch=P&id=47466.
12    �) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/13.03.00_60/ts_13652101v130300p.pdf
13    �) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/134100_134199/13412101/12.02.00_60/ts_13412101v120200p.pdf
14    �) "3GPP TS 34.121-1, inciso 5.3.1. http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/134100_134199/13412101/12.02.00_60/ts_13412101v120200p.pdf"
15    �) https://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/forms/FTSSearchResultPage.cfm?switch=P&id=47466 , en su inciso 5.1.1 y 5.6.
16    �] https://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/forms/FTSSearchResultPage.cfm?switch=P&id=47466.
17    3GPP TS 05.05 V8.20.0 (2005-11), 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group GSM/EDGE Radio Access Network; Radio transmission and reception (Versión 1999).
18    3GPP TS 25.101 V15.0.0 (2017-09) Technical Specification 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; User Equipment (UE) radio transmission and reception (FDD) (Versión 15).
19    3GPP TS 36.101 V15.0.0 (2017-09) Technical Specification 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception (Versión 15).
20    La Clase de Potencia por default para las bandas de frecuencia de operación es la Clase de Potencia 3.
21    El valor de la Tolerancia se refiere a la relación entre el ancho de banda del canal y la configuración del ancho de banda de la transmisión. Las fronteras del canal se definen como las frecuencias más bajas y altas de la portadora, separadas por el ancho de banda del canal.
22    Para los ETM compatibles con la Banda 18 y la Banda 26, el PIRE se reduce disminuyendo el límite inferior de la Tolerancia en 1.5 dB, para el ancho de banda de transmisión en el intervalo ascendente de 815 MHz y 818 MHz.
