Apéndice A
(Normativo)
Datos Técnicos generales de las llantas
Tabla A.1-Símbolos de velocidad
	Símbolo de Velocidad
	Categoría de Velocidad (km/h)

	B
	50

	C
	60

	D
	65

	E
	70

	F
	80

	G
	90

	J
	100

	K
	110

	L
	120

	M
	130

	N
	140

	P
	150

	Q
	160

	R
	170

	S
	180

	T
	190

	U
	200

	H
	210

	V
	240

	W
	270

	Y
	300

	Z
	Superior a 240


Tabla A.2-Índice de carga
	IC
	kg
	
	IC
	kg
	
	IC
	kg
	
	IC
	Kg
	
	IC
	kg
	
	IC
	kg
	
	IC
	kg

	0
	45
	
	24
	90
	
	48
	180
	
	72
	355
	
	96
	710
	
	120
	1400
	
	144
	2800

	1
	46.2
	
	25
	92.5
	
	49
	185
	
	73
	365
	
	97
	730
	
	121
	1450
	
	145
	2900

	2
	47.5
	
	26
	95
	
	50
	190
	
	74
	375
	
	98
	750
	
	122
	1500
	
	146
	3000

	3
	48.7
	
	27
	97.5
	
	51
	195
	
	75
	387
	
	99
	775
	
	123
	1550
	
	147
	3075

	4
	50
	
	28
	100
	
	52
	200
	
	76
	400
	
	100
	800
	
	124
	1600
	
	148
	3150

	5
	51.5
	
	29
	103
	
	53
	206
	
	77
	412
	
	101
	825
	
	125
	1650
	
	149
	3250

	6
	53
	
	30
	106
	
	54
	212
	
	78
	425
	
	102
	850
	
	126
	1700
	
	150
	3350

	7
	54.5
	
	31
	109
	
	55
	218
	
	79
	437
	
	103
	875
	
	127
	1750
	
	151
	3450

	8
	56
	
	32
	112
	
	56
	224
	
	80
	450
	
	104
	900
	
	128
	1800
	
	152
	3550

	9
	58
	
	33
	115
	
	57
	230
	
	81
	462
	
	105
	925
	
	129
	1850
	
	153
	3650

	10
	60
	
	34
	118
	
	58
	236
	
	82
	475
	
	106
	950
	
	130
	1900
	
	154
	3750

	11
	61.5
	
	35
	121
	
	59
	243
	
	83
	487
	
	107
	975
	
	131
	1950
	
	155
	3875

	12
	63
	
	36
	125
	
	60
	250
	
	84
	500
	
	108
	1000
	
	132
	2000
	
	156
	4000

	13
	65
	
	37
	128
	
	61
	257
	
	85
	515
	
	109
	1030
	
	133
	2060
	
	157
	4125

	14
	67
	
	38
	132
	
	62
	265
	
	86
	530
	
	110
	1050
	
	134
	2120
	
	158
	4250

	15
	69
	
	39
	136
	
	63
	272
	
	87
	545
	
	111
	1090
	
	135
	2180
	
	159
	4375

	16
	71
	
	40
	140
	
	64
	280
	
	88
	560
	
	112
	1120
	
	136
	2240
	
	160
	4500

	17
	73
	
	41
	145
	
	65
	290
	
	89
	580
	
	113
	1150
	
	137
	2300
	
	161
	4625

	18
	75
	
	42
	150
	
	66
	300
	
	90
	600
	
	114
	1180
	
	138
	2360
	
	162
	4750

	19
	77.5
	
	43
	155
	
	67
	307
	
	91
	615
	
	115
	1215
	
	139
	2430
	
	163
	4875

	20
	80
	
	44
	160
	
	68
	315
	
	92
	630
	
	116
	1250
	
	140
	2500
	
	164
	5000

	21
	82.5
	
	45
	165
	
	69
	325
	
	93
	650
	
	117
	1285
	
	141
	2575
	
	
	

	22
	85
	
	46
	170
	
	70
	335
	
	94
	670
	
	118
	1320
	
	142
	2650
	
	
	

	23
	87.5
	
	47
	175
	
	71
	345
	
	95
	690
	
	119
	1350
	
	143
	2725
	
	
	



Tabla A.3-Resistencia de la llanta a la penetración, valores mínimos de energía de ruptura (Joules) para servicio de pasajeros (automóviles)
	Tipo de
construcción
	Anchura de
sección
	Material
cuerdas
	Capacidad de carga

	
	
	
	B /
Normal /
Ligera
	C
	D /
Extra/Reforzada

	Llantas radiales
	Menor de
160 mm
	todos
	220
	331
	441

	
	Igual o mayor
a 160 mm
	
	294
	441
	588


Tabla A.4-Resistencia de la llanta a la penetración, valores mínimos de energía de ruptura (Joules), para camioneta o camión ligero (LT) o comercial (C).
	Tipo de llanta Camioneta o camión ligero (LT) o Comercial (C)

	Clave de rin 17.5 o menores

	Diámetro del Vástago 19 mm ± 1 mm.

	Capacidad de carga
	Energía de Ruptura
(Joules)

	B
	293

	C
	361

	D
	514

	E
	576

	
Nota: Para llantas con cuerdas de rayón se aplica el 60% de los valores de esta tabla.



Apéndice B
(Normativo)
Datos técnicos específicos por clave de identificación
Tabla B.1-P-Métricas
	Llantas radiales serie "60"

	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura de sección
	Factor mínimo de medida

	
	
	Kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	P195/60R13
	Normal
	490
	240
	152.4
	201
	752

	P195/60R13
	Extra
	530
	280
	152.4
	201
	752

	P205/60R13
	Normal
	535
	240
	152.4
	209
	771

	P205/60R13
	Extra
	575
	280
	152.4
	209
	771

	P215/60R13
	Normal
	580
	240
	165.1
	221
	795

	P215/60R13
	Extra
	625
	280
	165.1
	221
	795

	P185/60R14
	Normal
	475
	240
	139.7
	189
	755

	P195/60R14
	Normal
	515
	240
	152.4
	201
	778

	P215/60R14
	Normal
	610
	240
	165.1
	221
	821

	P215/60R14
	Extra
	660
	280
	165.1
	221
	821

	P225/60R14
	Normal
	660
	240
	165.1
	228
	839

	P235/60R14
	Normal
	710
	240
	177.8
	240
	862

	P235/60R14
	Extra
	765
	280
	177.8
	240
	862

	P245/60R14
	Normal
	760
	240
	177.8
	248
	882

	P245/60R14
	Extra
	765
	280
	177.8
	248
	882

	P185/60R15
	Normal
	500
	240
	139.7
	189
	780

	P185/60R15
	Extra
	535
	280
	139.7
	189
	780

	P195/60R15
	Normal
	540
	240
	152.4
	201
	803



	P205/60R15
	Normal
	590
	240
	152.4
	209
	822

	P215/60R15
	Normal
	640
	240
	165.1
	221
	846

	P225/60R15
	Normal
	690
	240
	165.1
	228
	864

	P235/60R15
	Normal
	745
	240
	177.8
	240
	887

	P235/60R15
	Extra
	800
	280
	177.8
	240
	887

	P245/60R15
	Normal
	795
	240
	177.8
	248
	907

	P245/60R15
	Extra
	860
	280
	177.8
	248
	907

	P255/60R15
	Normal
	855
	240
	190.5
	260
	930

	P255/60R15
	Extra
	925
	280
	190.5
	260
	930

	P265/60R15
	Normal
	915
	240
	203.2
	272
	953

	P265/60R15
	Extra
	985
	280
	203.2
	272
	953

	P275/60R15
	Normal
	975
	240
	203.2
	279
	972

	P275/60R15
	Extra
	1 050
	280
	203.2
	279
	972

	P205/60R16
	Normal
	615
	240
	152.4
	209
	847

	P215/60R16
	Normal
	670
	240
	165.1
	221
	871

	P225/60R16
	Normal
	730
	240
	165.1
	228
	889

	P235/60R16
	Normal
	775
	240
	177.8
	240
	912

	P285/60R16
	Normal
	1 090
	240
	215.9
	292
	1 021

	P215/60R17
	Normal
	690
	240
	165.1
	221
	897

	P225/60R17
	Normal
	750
	240
	165.1
	228
	915

	P265/60R17
	Normal
	1 000
	240
	203.2
	272
	1 004

	P275/60R17
	Normal
	1 060
	240
	203,2
	279
	1 023

	P225/60R18
	Normal
	775
	240
	165.1
	228
	940

	P235/60R18
	Normal
	850
	240
	177.8
	240
	963

	P255/60R19
	Normal
	1 000
	240
	190.5
	260
	1 032

	P275/60R20
	Normal
	1 180
	240
	203.2
	279
	1 099


 
Tabla B.2-P-Métricas
	Llantas radiales serie "70"

	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura de sección
	Factor mínimo de medida

	
	
	kg
	kPa
	Mm
	mm
	Mm

	P155/70R13
	Normal
	387
	240
	114.3
	157
	694

	P155/70R13
	Extra
	412
	280
	114.3
	157
	694

	P165/70R13
	Normal
	425
	240
	127.0
	170
	720

	P165/70R13
	Extra
	485
	280
	127.0
	170
	720

	P175/70R13
	Normal
	470
	240
	127.0
	177
	740

	P175/70R13
	Extra
	510
	280
	127.0
	177
	740

	P185/70R13
	Normal
	515
	240
	139.7
	189
	766

	P185/70R13
	Extra
	560
	280
	139.7
	189
	766



	P195/70R13
	Normal
	565
	240
	152.4
	201
	791

	P205/70R13
	Normal
	615
	240
	152.4
	209
	812

	P175/70R14
	Normal
	500
	240
	127.0
	177
	766

	P185/70R14
	Normal
	545
	240
	139.7
	189
	792

	P185/70R14
	Extra
	590
	280
	139.7
	189
	792

	P195/70R14
	Normal
	595
	240
	152.4
	201
	817

	P195/70R14
	Extra
	645
	280
	152.4
	201
	817

	P205/70R14
	Normal
	650
	240
	152.4
	209
	838

	P205/70R14
	Extra
	700
	280
	152.4
	209
	838

	P215/70R14
	Normal
	705
	240
	165.1
	221
	863

	P215/70R14
	Extra
	760
	280
	165.1
	221
	863

	P225/70R14
	Normal
	760
	240
	165.1
	228
	884

	P225/70R14
	Extra
	820
	280
	165.1
	228
	884

	P235/70R14
	Normal
	820
	240
	177.8
	240
	909

	P235/70R14
	Extra
	885
	280
	177.8
	240
	909

	P245/70R14
	Normal
	880
	240
	177.8
	248
	930

	P245/70R14
	Extra
	955
	280
	177.8
	248
	930

	P175/70R15
	Normal
	515
	240
	127.0
	177
	791

	P195/70R15
	Normal
	630
	240
	152.4
	201
	842

	P205/70R15
	Normal
	680
	240
	152.4
	209
	863

	P215/70R15
	Normal
	735
	240
	165.1
	221
	888

	P215/70R15
	Extra
	795
	280
	165.1
	221
	888

	P225/70R15
	Normal
	795
	240
	165.1
	228
	909

	P225/70R15
	Extra
	860
	280
	165.1
	228
	909

	P235/70R15
	Normal
	860
	240
	177.8
	240
	934

	P235/70R15
	Extra
	925
	280
	177.8
	240
	934

	P255/70R15
	Normal
	990
	240
	190.5
	260
	980

	P255/70R15
	Extra
	1 060
	280
	190.5
	260
	980

	P265/70R15
	Normal
	1 060
	240
	203.2
	272
	1 006

	P285/70R15
	Normal
	1 215
	240
	215.9
	292
	1 052

	P205/70R16
	Normal
	710
	240
	152.4
	209
	888

	P215/70R16
	Normal
	775
	240
	165.1
	221
	913

	P225/70R16
	Normal
	825
	240
	165.1
	228
	934

	P235/70R16
	Normal
	900
	240
	177.8
	240
	959

	P245/70R16
	Normal
	950
	240
	177.8
	248
	980

	P255/70R16
	Normal
	1 030
	240
	190.5
	260
	1 005

	P265/70R16
	Normal
	1 090
	240
	203.2
	272
	1 031

	P275/70R16
	Normal
	1 180
	240
	203.2
	279
	1 051

	P245/70R17
	Normal
	1 000
	240
	177.8
	248
	1 006

	P265/70R17
	Normal
	1 150
	240
	203.2
	272
	1 057

	P265/70R18
	Normal
	1 180
	240
	203.2
	272
	1 082


Tabla B.3-P-Métricas
	Llantas radiales serie "75"

	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura de sección
	Factor mínimo de medida

	
	
	kg
	kPa
	Mm
	mm
	Mm

	P165/75R13
	Normal
	455
	240
	114.3
	165
	731

	P165/75R13
	Extra
	490
	280
	114.3
	165
	731

	P175/75R13
	Normal
	505
	240
	127.0
	177
	756

	P175/75R13
	Extra
	545
	280
	127.0
	177
	756

	P185/75R13
	Normal
	555
	240
	127.0
	184
	778

	P185/75R13
	Extra
	595
	280
	127.0
	184
	778

	P175/75R14
	Normal
	530
	240
	127.0
	177
	782

	P175/75R14
	Extra
	575
	280
	127.0
	177
	782

	P185/75R14
	Normal
	585
	240
	127.0
	184
	804

	P185/75R14
	Extra
	630
	280
	127.0
	184
	804

	P195/75R14
	Normal
	635
	240
	139.7
	196
	829

	P195/75R14
	Extra
	690
	280
	139.7
	196
	829

	P205/75R14
	Normal
	695
	240
	139.7
	203
	852

	P205/75R14
	Extra
	750
	280
	139.7
	203
	852

	P215/75R14
	Normal
	755
	240
	152.4
	216
	878

	P215/75R14
	Extra
	815
	280
	152.4
	216
	878

	P225/75R14
	Normal
	815
	240
	152.4
	223
	900

	P225/75R14
	Extra
	880
	280
	152.4
	223
	900

	P175/75R15
	Normal
	555
	240
	127.0
	177
	807

	P175/75R15
	Extra
	600
	280
	127.0
	177
	807

	P185/75R15
	Normal
	610
	240
	127.0
	184
	829

	P185/75R15
	Extra
	660
	280
	127.0
	184
	829

	P195/75R15
	Normal
	670
	240
	139.7
	196
	854

	P195/75R15
	Extra
	720
	280
	139.7
	196
	854

	P205/75R15
	Normal
	725
	240
	139.7
	203
	877

	P205/75R15
	Extra
	775
	280
	139.7
	203
	877

	P215/75R15
	Normal
	790
	240
	152.4
	216
	903

	P215/75R15
	Extra
	850
	280
	152.4
	216
	903

	P225/75R15
	Normal
	850
	240
	152.4
	223
	925

	P225/75R15
	Extra
	920
	280
	152.4
	223
	925

	P235/75R15
	Normal
	920
	240
	165.1
	235
	950

	P235/75R15
	Extra
	990
	280
	165.1
	235
	950

	P255/75R15
	Normal
	1 060
	240
	177.8
	255
	999

	P265/75R15
	Normal
	1 120
	240
	190.5
	267
	1 026

	P215/75R16
	Normal
	825
	240
	152.4
	216
	928

	P225/75R16
	Normal
	900
	240
	152.4
	223
	950

	P235/75R16
	Normal
	950
	240
	165.1
	235
	975

	P245/75R16
	Normal
	1 030
	240
	177.8
	248
	1 004

	P265/75R16
	Normal
	1 180
	240
	190.5
	267
	1 051

	P255/75R17
	Normal
	1 150
	240
	177.8
	255
	1 050


Tabla B.4-P-Métricas
	Llantas radiales serie "80"

	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura de sección
	Factor mínimo de medida

	
	
	kg
	kPa
	mm
	mm
	Mm

	P145/80R12
	Normal
	370
	240
	101.6
	145
	671

	P155/80R12
	Normal
	415
	240
	114.3
	157
	698

	P135/80R13
	Normal
	345
	240
	89
	133
	669

	P145/80R13
	Normal
	390
	240
	101.6
	145
	696

	P155/80R13
	Normal
	435
	240
	114.3
	157
	723

	P165/80R13
	Normal
	485
	240
	114.3
	165
	746

	P175/80R13
	Normal
	535
	240
	127.0
	177
	773

	P185/80R13
	Normal
	590
	240
	127.0
	184
	796

	P165/80R14
	Normal
	510
	240
	114.3
	165
	772

	P185/80R14
	Normal
	620
	240
	127.0
	184
	822

	P185/80R14
	Extra
	670
	280
	127.0
	184
	822

	P155/80R15
	Normal
	485
	240
	114.3
	157
	774

	P165/80R15
	Normal
	540
	240
	114.3
	165
	797

	P195/80R15
	Normal
	710
	240
	139.7
	196
	874



Tabla B.5-P-Métricas
	Llantas radiales serie "65"

	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura de sección
	Factor mínimo de medida

	
	
	kg
	kPa
	mm
	mm
	Mm

	P195/65R13
	Normal
	525
	240
	152.4
	 201
	771

	P215/65R13
	Normal
	625
	240
	152.4
	216
	811

	P175/65R14
	Normal
	462
	240
	127.0
	177
	749

	P185/65R14
	Normal
	510
	240
	139.7
	189
	772

	P195/65R14
	Normal
	560
	240
	152.4
	201
	797

	P205/65R14
	Normal
	615
	240
	152.4
	209
	817

	P215/65R14
	Normal
	655
	240
	165.1
	221
	842

	P225/65R14
	Normal
	710
	240
	152.4
	223
	856

	P185/65R15
	Normal
	530
	240
	139.7
	189
	797

	P195/65R15
	Normal
	580
	240
	152.4
	201
	822

	P205/65R15
	Normal
	635
	240
	152.4
	209
	842

	P215/65R15
	Normal
	685
	240
	165.1
	221
	867

	P255/65R15
	Normal
	920
	240
	190.5
	260
	955

	P205/65R16
	Normal
	670
	240
	152.4
	209
	867

	P225/65R16
	Normal
	775
	240
	165.1
	228
	910

	P255/65R16
	Normal
	950
	240
	190.5
	260
	980

	P235/65R17
	Normal
	875
	240
	177.8
	240
	962

	P245/65R17
	Normal
	925
	240
	177.8
	248
	981

	P255/65R17
	Normal
	1 000
	240
	190.5
	260
	1 006

	P265/65R17
	Normal
	1 060
	240
	203.2
	272
	1 030

	P235/65R18
	Normal
	900
	240
	177.8
	240
	987

	P265/65R18
	Normal
	1 120
	240
	203.2
	272
	1 055

	P275/65R18
	Normal
	1 180
	240
	203.2
	279
	1 075

	P215/65R16
	Normal
	710
	240
	165.1
	221
	892


Tabla B.6-Milimétricas
	Llantas radiales milimétricas

	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura de sección
	Factor mínimo de medida

	
	
	kg
	kPa
	mm
	mm
	Mm

	145R12
	B
	355
	20
	101.6
	147
	677

	155R12
	B
	400
	220
	114.3
	157
	695

	145R13
	B
	375
	220
	101.6
	147
	702

	155R13
	B
	425
	220
	114.3
	157
	723

	165R13
	Normal
	475
	220
	114.3
	163
	741

	175R13
	B
	530
	220
	114.3
	171
	770

	155R14
	B
	450
	220
	114.3
	157
	749

	165R14
	B
	500
	220
	114.3
	166
	779

	175R14
	Normal
	560
	220
	127.0
	178
	803

	185R14
	Normal
	615
	220
	127.0
	185
	828

	185R14
	Extra
	670
	230
	127.0
	185
	828

	 205R14
	B
	800
	280
	152.4
	211
	884

	155R15
	B
	475
	220
	114.3
	157
	775

	165R15
	Normal
	530
	220
	114.3
	163
	795

	165R15
	B
	530
	220
	114.3
	163
	792

	185R15
	B
	675
	230
	139.7
	189
	853

	195R15
	B
	700
	230
	139.7
	194
	869

	205R15
	B
	730
	220
	152.4
	206
	894

	
Tabla B.7-P-Métricas

	Llantas radiales serie “55”

	Clave de identificación
	Capacidad de carga
	Carga máxima
	Presión de inflado
	Rin de medición
	Anchura de sección 
	Factor mínimo de medida

	
	
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	P195/55R15
	Normal
	500
	240
	152.4
	201
	784

	P205/55R15
	Normal
	545
	240
	165.1
	214
	808

	P225/55R15
	Normal
	630
	240
	177.8
	233
	848

	P255/55R15
	Normal
	790
	240
	203.2
	265
	910

	P195/55R16
	Normal
	530
	240
	152.4
	201
	809

	P205/55R16
	Normal
	580
	240
	165.1
	214
	833

	P215/55R16
	Normal
	615
	240
	177.8
	226
	854

	P225/55R16
	Normal
	670
	240
	177.8
	233
	873

	P235/55R16
	Normal
	710
	240
	190.5
	245
	894

	P215/55R17
	Normal
	650
	240
	177.8
	226
	880

	P225/55R17
	Normal
	690
	240
	177.8
	233
	899

	P235/55R17
	Normal
	750
	240
	190.5
	245
	920

	P255/55R17
	Normal
	850
	240
	203.2
	265
	961

	P265/55R17
	Normal
	925
	240
	215.9
	277
	984

	P275/55R17
	Normal
	975
	240
	215.9
	284
	1000

	P225/55R18
	Normal
	730
	240
	177.8
	233
	924

	P235/55R18
	Normal
	775
	240
	190.5
	245
	945

	P255/55R 18
	Normal
	900
	240
	203.2
	265
	986

	P275/55R 18
	Normal
	1 030
	240
	215.9
	284
	1 025

	P285/55R 18
	Normal
	1 090
	240
	228.6
	297
	1 050

	P255/55R20
	Normal
	975
	250
	203.2
	265
	1 037

	P275/55R 20
	Normal
	1 090
	240
	215.9
	284
	1 076



Tabla B.8-P-Métricas
	Llantas radiales serie "50"

	Clave de identificación
	Capacidad de carga
	Carga máxima
	Presión de inflado
	Rin de medición
	Anchura de sección 
	Factor mínimo de medida

	
	
	kg
	KPa
	mm
	mm
	mm

	P215/50R13
	Normal
	495
	240
	177.8
	226
	759

	P235/50R13
	Normal
	575
	240
	190.5
	245
	797

	P245/50R14
	Normal
	650
	240
	190.5
	253
	840

	P265/50R14
	Normal
	745
	240
	215.9
	277
	883

	P195/50R15 81
	Normal
	462
	240
	152.4
	201
	766

	P195/50R15 82
	Normal
	475
	240
	152.4
	201
	766

	P205/50R15
	Normal
	505
	240
	165.1
	214
	788

	P215/50R15
	Normal
	545
	240
	177.8
	226
	810

	P225/50R15
	Normal
	590
	240
	177.8
	233
	826

	P245/50R15
	Normal
	680
	240
	190.5
	253
	865

	P265/50R15
	Normal
	780
	240
	215.9
	277
	908

	P275/50R15
	Normal
	830
	240
	215.9
	284
	924

	P295/50R15
	Normal
	935
	240
	241.3
	309
	968

	P205/50R16
	Normal
	530
	240
	165.1
	214
	813

	P215/50R16
	Normal
	580
	240
	177.8
	226
	835

	P225/50R16
	Normal
	620
	240
	177.8
	233
	851

	P245/50R16
	Normal
	715
	240
	190.5
	253
	890

	P255/50R16
	Normal
	765
	240
	203.2
	265
	911

	P295/50R16
	Normal
	975
	240
	241.3
	309
	993

	P205/50R17
	Normal
	560
	240
	165.1
	214
	839

	P205/50R17
	Extra
	600
	280
	165.1
	214
	839

	P215/50R17
	Normal
	600
	240
	177.8
	226
	861

	P215/50R17
	Extra
	650
	280
	177.8
	226
	861

	P225/50R17
	Normal
	650
	240
	177.8
	233
	877

	P235/50R17
	Normal
	690
	240
	190.5
	245
	899

	P245/50R17
	Normal
	750
	240
	190.5
	253
	916

	P225/50R18
	Normal
	670
	240
	177.8
	233
	902

	P235/50R18
	Normal
	730
	240
	190.5
	245
	924

	P245/50R18 99
	Normal
	775
	240
	190.5
	253
	941

	P245/50R1 100
	Normal
	800
	240
	190.5
	253
	941

	P265/50R20
	Normal
	950
	240
	215.9
	277
	1 035

	P285/50R20
	Normal
	1 090
	240
	228.6
	297
	1 074



Tabla B.9-P-Métricas
	Llantas radiales serie "45”

	Clave de identificación
	Capacidad de carga
	Carga máxima
	Presión de inflado
	Rin de medición
	Anchura de sección 
	Factor mínimo de medida

	
	
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	P205/45R16
	Normal
	412
	240
	177.8
	206
	784

	P225/45R16
	Normal
	580
	240
	190.5
	225
	846

	P245/45R16 88
	Normal
	560
	240
	203.2
	243
	855

	P245/45R16 94
	Normal
	670
	240
	203.2
	243
	855

	P215/45R17
	Normal
	545
	240
	177.8
	213
	827

	P225/45R17 84
	Normal
	500
	240
	190.5
	225
	846

	P225/45R17 90
	Normal
	600
	240
	190.5
	225
	846

	P235/45R17 87
	Normal
	545
	240
	203.2
	236
	867

	P235/45R17 93
	Normal
	650
	240
	203.2
	236
	867

	P245/45R17 89
	Normal
	580
	240
	203.2
	243
	881

	P245/45R17 95
	Normal
	690
	240
	203.2
	243
	881

	P255/45R17 92
	Normal
	630
	240
	215.9
	255
	902

	P255/45R17 98
	Normal
	750
	240
	215.9
	255
	902

	P215/45R18
	Normal
	580
	240
	177.8
	213
	852

	P225/45R18
	Normal
	615
	240
	190.5
	225
	871

	P245/45R18
	Normal
	710
	240
	203.2
	243
	906

	P255/45R18 93
	Normal
	650
	240
	215.9
	255
	927

	P255/45R18 99
	Normal
	775
	240
	215.9
	255
	927

	P295/45R18 101
	Normal
	825
	240
	254.0
	296
	1 002

	P295/45R18 108
	Normal
	1 000
	240
	254
	296
	1 002

	P225/45R19
	Normal
	630
	240
	190.5
	225
	897

	P245/45R19
	Normal
	750
	240
	203.2
	243
	932

	P275/45R20
	Normal
	950
	240
	228.6
	273
	1 013



Tabla B.10-P-Métricas
	Llantas radiales serie “40"

	Clave de identificación
	Capacidad de carga
	Carga máxima
	Presión de inflado
	Rin de medición
	Anchura de sección 
	Factor mínimo de medida

	
	
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	P205/40R17
	Normal
	450
	240
	190.5
	212
	797

	P215/40R17
	Normal
	435
	240
	190.5
	218
	810

	P245/40R17
	Normal
	530
	240
	215.9
	248
	863

	P255/40R17
	Normal
	670
	240
	215.9
	260
	882

	P265/40R17
	Normal
	615
	240
	241.3
	271
	901

	P275/40R17 93
	Normal
	650
	240
	241.3
	278
	915

	P275/40R17 98
	Normal
	750
	240
	241.3
	278
	915

	P285/40R17 95
	Normal
	690
	240
	254.0
	290
	934

	P285/40R17 100
	Normal
	800
	240
	254.0
	290
	934

	P225/40R18 83
	Normal
	487
	240
	203.2
	230
	855

	P225/40R18 88
	Normal
	560
	240
	203.2
	230
	855

	P235/40R18
	Normal
	515
	240
	215.9
	241
	873

	P245/40R18 88
	Normal
	560
	240
	215.9
	248
	888

	P245/40R18 93
	Normal
	650
	240
	215.9
	248
	888

	P275/40R18
	Normal
	775
	250
	241.3
	278
	940

	P285/40R18
	Normal
	710
	240
	254.0
	290
	959

	P245/40R19
	Normal
	670
	240
	215.9
	248
	914

	P255/40R19
	Normal
	710
	240
	228.6
	260
	933

	P265/40R19
	Normal
	750
	250
	241.3
	271
	952


Tabla B.11-P- Métricas
	Llantas radiales serie “35"

	Clave de identificación
	Capacidad de carga
	Carga máxima
	Presión de inflado
	Rin de medición
	Anchura de sección 
	Factor mínimo de medida

	
	
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	P285/35R17
	Normal
	560
	240
	254.0
	290
	907

	P315/35R17 93
	Normal
	650
	240
	279.4
	320
	956

	P315/35R17 102
	Normal
	850
	240
	279.4
	320
	956

	P335/35R17
	Normal
	730
	240
	304.8
	343
	992

	P215/35R18
	Normal
	365
	240
	190.5
	218
	814

	P275/35R18
	Normal
	545
	240
	241.3
	278
	913

	P295/35R18
	Normal
	615
	240
	254.0
	296
	944

	P285/35R19
	Normal
	600
	240
	254.0
	290
	958

	P285/35R20
	Normal
	630
	240
	254.0
	290
	983



Tabla B.12-Milimétricas
	Llantas radiales serie "75"

	Clave de identificación
	Tipo de Carga
	Carga Máxima
	Presión Máxima
	Rin de Medición
	Anchura Sección
	Factor mínimo de medida

	
	
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	185/75R14
	Normal
	580
	240
	127.0
	184
	804

	195/75R14
	Normal
	630
	240
	139.7
	196
	829

	205/75R14 95
	Normal
	690
	240
	139.7
	203
	852

	205/75R14 109
	Normal
	1 030
	240
	139.7
	203
	852

	215/75R14
	Normal
	800
	240
	152.4
	216
	878

	215/75R15
	Normal
	800
	240
	152.4
	216
	903

	225/75R15
	Normal
	850
	240
	152.4
	223
	925

	235/75R15
	Normal
	925
	240
	165.1
	235
	950

	235/75R15
	Extra
	1 030
	280
	165.1
	235
	950

	255/75R15
	Normal
	1 060
	240
	177.8
	255
	999

	225/75R16
	Extra
	1 000
	290
	152.4
	223
	950

	245/75R16
	Normal
	1 090
	240
	177.8
	248
	1004

	255/75R16 104
	Normal
	900
	240
	177.8
	255
	1025

	265/75R16
	Normal
	1 250
	240
	190.5
	267
	1 051


Tabla B.13-Milimétricas
	Llantas radiales serie “70”

	Clave de identificación
	Tipo de Carga
	Carga Máxima
	Presión Máxima
	Rin de Medición
	Anchura Sección
	Factor mínimo de medida

	
	
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	145/70R13
	B
	345
	240
	114.3
	150
	673

	155/70R13
	Normal
	387
	240
	114.3
	157
	694

	165/70R13
	Normal
	437
	240
	127.0
	170
	720

	175/70R13 82
	Normal
	475
	240
	127.0
	177
	740

	175/70R13 84
	Normal
	500
	240
	127.0
	177
	740

	185/70R13
	Normal
	530
	240
	139.7
	189
	766

	205/70R13
	B
	615
	220
	152.4
	209
	812

	165/70R14
	Normal
	462
	240
	127.0
	170
	746

	175/70R14
	Normal
	500
	240
	127.0
	177
	766

	175/70R14
	Extra
	560
	290
	127.0
	177
	766

	185/70R14 88
	Normal
	560
	240
	139.7
	189
	792

	195/70R14 
	Normal
	615
	240
	152.4
	201
	817

	195/70R14 
	Extra
	690
	290
	152.4
	201
	817

	205/70R14 93
	Normal
	650
	240
	152.4
	209
	838

	205/70R14 
	Extra
	750
	290
	152.4
	209
	838

	215/70R14 96
	Normal
	710
	240
	165.1
	221
	863

	215/70R14 106
	Normal
	950
	240
	165.1
	221
	863

	195/70R15
	Normal
	460
	240
	152.4
	201
	842

	205/70R15 96
	Normal
	710
	240
	152.4
	209
	863

	215/70R15 98
	Normal
	750
	240
	165.1
	221
	888

	225/70R15
	Normal
	800
	240
	165.1
	228
	909

	235/70R15
	Normal
	875
	240
	177.8
	240
	934

	265/70R15
	Normal
	1 120
	240
	203.2
	272
	1 006

	215/70R16 99
	Normal
	775
	250
	165.1
	221
	913

	215/70R16 100
	Normal
	800
	240
	165.1
	221
	913

	225/70R16 102
	Normal
	850
	240
	165.1
	228
	934

	225/70R16 103
	Normal
	875
	240
	165.1
	228
	934

	235/70R16
	Normal
	950
	240
	177.8
	240
	959 

	235/70R16
	Extra
	1 030
	280
	177.8
	240
	959

	245/70R16
	Normal
	975
	240
	177.8
	248
	980

	245/70R16
	Extra
	1 090
	290
	177.8
	248
	980

	255/70R16
	Normal
	1 090
	240
	190.5
	260
	1 005

	265/70R16
	Normal
	1 120
	250
	203.2
	272
	1 031

	265/70R17
	Normal
	1215
	250
	203.2
	272
	1 057

	265/70R17
	Extra
	1250
	290
	203.2
	272
	1 057

	235/70R17
	Normal
	975
	240
	177.8
	240
	985

	265/70R17
	Normal
	1 215
	250
	203.2
	272
	1 057

	265/70R18
	Normal
	1 250
	250
	203.2
	272
	1 082


Tabla B.14-Milimétricas
	Llantas radiales serie "65"

	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura sección
	Factor mínimo de medida

	
	
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	145/65R13
	Normal
	325
	240
	114.3 
	150
	658

	155/65R13
	Normal
	365
	240
	114.3
	157
	678

	165/65R13
	Normal
	412
	240
	127.0
	170
	702

	175/65R13
	Normal
	450
	240
	127.0
	177
	723

	185/65R13
	Normal
	500
	240
	139.7
	189
	746

	195/65R13
	Normal
	545
	240
	152.4
	201
	771

	145/65R14
	Normal
	335
	240
	114.3
	150
	684

	155/65R14
	Normal
	387
	240
	114.3
	157
	704

	155/65R14
	Extra
	437
	280
	114.3
	157
	704

	165/65R14
	Normal
	437
	240
	127.0
	170
	728

	165/65R14
	Extra
	487
	280
	127.0
	170
	728

	175/65R14
	Normal
	475
	240
	127.0
	177
	749

	175/65R14
	Extra
	530
	280
	127.0
	177
	749

	185/65R14
	Normal
	530
	240
	139.7
	189
	772

	185/65R14
	Extra
	600
	280
	139.7
	189
	772

	195/65R14
	Normal
	580
	240
	152.4
	201
	797

	195/65R14
	Extra
	650
	280
	152.4
	201
	797

	205/65R14
	Normal
	615
	240
	152.4
	209
	817

	215/65R14
	Normal
	670
	240
	165.1
	221
	842

	145/65R15
	Normal
	355
	240
	114.3
	150
	709

	155/65R15
	Normal
	412
	240
	114.3
	157
	729

	165/65R15
	Normal
	462
	240
	127.0
	170
	753

	175/65R15
	Normal
	500
	240
	127.0
	177
	774

	185/65R15
	Normal
	560
	240
	139.7
	189
	797

	185/65R15
	Extra
	630
	280
	139.7
	189
	797

	195/65R15
	Normal
	615
	240
	152.4
	201
	822

	195/65R15
	Extra
	690
	280
	152.4
	201
	822

	205/65R15
	Normal
	670
	240
	152.4
	209
	842

	205/65R15
	Extra
	775
	280
	152.4
	209
	842

	215/65R15
	Normal
	710
	240
	165.1
	221
	867

	215/65R15
	Extra
	800
	280
	165.1
	221
	867

	225/65R15
	Normal
	775
	240
	165.1
	228
	885

	225/65R15
	Extra
	875
	280
	165.1
	228
	885

	255/65R15
	Normal
	950
	240
	190.5
	260
	955

	185/65R16
	Normal
	580
	240
	139.7
	189
	822



	195/65R16
	Normal
	630
	240
	152.4
	201
	847

	205/65R16
	Normal
	690
	240
	152.4
	209
	867

	215/65R16
	Normal
	750
	240
	165.1
	221
	892

	215/65R16
	Extra
	850
	280
	165.1
	221
	892

	225/65R16
	Normal
	800
	240
	165.1
	228
	910

	235/65R16
	Normal
	875
	240
	177.8
	240
	936

	235/65R16
	Extra
	975
	280
	177.8
	240
	936

	255/65R16
	Normal
	1 030
	240
	190.5
	260
	980

	285/65R16
	Normal
	1 150
	240
	215.9
	292
	1 048

	185/65R17
	Normal
	600
	240
	139.7
	189
	848

	225/65R17
	Normal
	850
	240
	165.1
	228
	936

	225/65R17
	Extra
	950
	280
	165.1
	228
	936

	235/65R17
	Normal
	900
	240
	177.8
	240
	962

	235/65R17
	Extra
	1 000
	280
	177.8
	240
	962

	245/65R17
	Normal
	975
	240
	177.8
	248
	981

	245/65R17
	Extra
	1 090
	280
	177.8
	248
	981

	255/65R17
	Normal
	1 060
	240
	190.5
	260
	1 006

	265/65R17
	Normal
	1 120
	240
	203.2
	272
	1 030

	265/65R18
	Extra
	1 250
	290
	203.2
	272
	1 055

	275/65R17
	Normal
	1 215
	240
	203.2
	279
	1 050

	275/65R17
	Extra
	1 360
	280
	203.2
	279
	1 050

	225/65R18
	Normal
	875
	240
	165.1
	228
	961

	235/65R18
	Normal
	950
	250
	177.8
	240
	987

	235/65R18
	Extra
	1 060
	280
	177.8
	240
	987

	265/65R18
	Normal
	1 180
	250
	203.2
	272
	1 055

	285/65R17
	Normal
	1 250
	250
	215.9
	292
	1 074

	275/65R18
	Extra
	1 250
	290
	203.2
	279
	1 075



Tabla B.15-Milimétricas
	Llantas radiales serie "60"

	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura sección
	Factor mínimo de medida

	
	
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	145/60R13
	Normal
	300
	240
	114.3
	150
	644

	155/60R13
	Normal
	335
	240
	114.3
	157
	663

	165/60R13
	Normal
	365
	240
	127.0
	170
	687

	175/60R13
	Normal
	412
	240
	127.0
	177
	705

	185/60R13
	Normal
	450
	240
	139.7
	189
	729

	195/60R13
	Normal
	487
	240
	152.4
	201
	752

	205/60R13
	Normal
	530
	240
	152.4
	209
	771



	165/60R14
	Normal
	387
	240
	127.0
	170
	713

	165/60R14
	Extra
	437
	280
	127.0
	170
	713

	175/60R14
	Normal
	437
	240
	127.0
	177
	731

	185/60R14
	Normal
	475
	240
	139.7
	189
	755

	185/60R14
	Extra
	530
	280
	139.7
	189
	755

	195/60R14
	Normal
	530
	240
	152.4
	201
	778

	205/60R14
	Normal
	560
	240
	152.4
	209
	797

	215/60R14
	Normal
	615
	240
	165.1
	221
	821

	225/60R14
	Normal
	670
	240
	165.1
	228
	839

	235/60R14
	Normal
	710
	240
	177.8
	240
	862

	245/60R14
	Normal
	775
	240
	177.8
	248
	882

	155/60R15
	Normal
	375
	240
	114.3
	157
	714

	165/60R15
	Normal
	412
	250
	127,0
	170
	738

	165/60R15
	Extra
	462
	290
	127,0
	170
	738

	175/60R15
	Normal
	462
	240
	127.0
	177
	756

	185/60R15
	Normal
	500
	240
	139.7
	189
	780

	185/60R15
	Extra
	560
	280
	139.7
	189
	780

	185/60R15
	Reforzada
	560
	290
	139.7
	189
	780

	195/60R15
	Normal
	560
	240
	152.4
	201
	803

	205/60R15
	Normal
	615
	240
	152.4
	209
	822

	205/60R15
	Extra
	690
	280
	152.4
	209
	822

	215/60R15
	Normal
	670
	240
	165.1
	221
	846

	215/60R15
	Extra
	750
	280
	165.1
	221
	846

	225/60R15
	Normal
	710
	240
	165.1
	228
	864

	235/60R15
	Normal
	750
	240
	177.8
	240
	887

	245/60R15
	Normal
	825
	240
	177.8
	248
	907

	255/60R15
	Normal
	850
	240
	190.5
	260
	930

	275/60R15
	Normal
	975
	240
	203.2
	279
	972

	275/60R20
	Normal 
	1215
	250
	203.2
	279
	1 099

	175/60R16
	Normal
	475
	240
	127.0
	177
	781

	185/60R16
	Normal
	530
	240
	139.7
	189
	805

	195/60R16
	Normal
	580
	240
	152.4
	201
	828

	205/60R16
	Normal
	630
	240
	152.4
	209
	847

	205/60R16
	Extra
	710
	280
	152.4
	209
	847

	215/60R16
	Normal
	690
	240
	165.1
	221
	871

	215/60R16
	Extra
	775
	280
	165.1
	221
	871

	225/60R16
	Normal
	750
	240
	165.1
	228
	889

	225/60R16
	Extra
	850
	280
	165.1
	228
	889

	235/60R16
	Normal
	800
	240
	177.8
	240
	912

	235/60R16
	Extra
	900
	280
	177.8
	240
	912



	245/60R16
	Normal
	850
	240
	177.8
	248
	932

	255/60R16
	Normal
	875
	240
	190.5
	260
	955

	275/60R16
	Normal
	1 030
	240
	203.2
	279
	997

	215/60R17
	Normal
	710
	240
	165.10
	221
	897

	225/60R17
	Normal
	775
	240
	165.1
	228
	915

	235/60R17
	Normal
	850
	240
	177.8
	240
	938

	235/60R17
	Extra
	950
	280
	177.8
	240
	938

	245/60R17
	Extra
	1 000
	280
	177.8
	248
	958

	255/60R17
	Normal
	950
	240
	190.5
	260
	981

	255/60R17
	Extra
	1 060
	280
	190.5
	260
	981

	265/60R17
	Normal
	1 000
	240
	203.2
	272
	1 004

	275/60R17
	Normal
	1 060
	240
	203.2
	279
	1 023

	285/60R17
	Normal
	1 180
	240
	215.9
	292
	1 047

	345/60R17
	Normal
	1 550
	240
	254.0
	350
	1 173

	225/60R18
	Normal
	800
	240
	165.1
	228
	940

	235/60R18
	Normal
	875
	240
	177.8
	240
	963

	235/60R18
	Extra
	975
	280
	177.8
	240
	963

	245/60R18
	Normal
	925
	240
	177.8
	248
	983

	255/60R18
	Extra
	1 120
	280
	190.5
	260
	1 006

	265/60R18
	Normal
	1 060
	240
	203.2
	272
	1 029

	265/60R18
	Extra
	1 180
	280
	203.2
	272
	1 029

	275/60R18
	Normal
	1 150
	240
	203.2
	279
	1 048

	275/60R18
	Extra
	1 285
	280
	203.2
	279
	1 048

	285/60R18
	Normal
	1 250
	240
	215.9
	292
	1 072

	285/60R18
	Extra
	1 400
	280
	215.9
	292
	1 072

	305/60R18
	Normal
	1 400
	240
	228.6
	311
	1 107

	275/60R20
	Extra
	1 360
	280
	203.2
	279
	1 099



Tabla B.16-Milimétricas
	Llantas radiales serie "55"

	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura sección
	Factor mínimo de medida

	
	
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	165/55R13
	Normal
	335
	240
	127.0
	170
	671

	175/55R13
	Normal
	387
	240
	139.7
	182
	693

	195/55R13
	Normal
	450
	240
	152.4
	201
	733

	205/55R13
	Normal
	515
	240
	165.1
	214
	757

	225/55R13
	Normal
	615
	240
	177.8
	233
	797

	155/55R14
	Normal
	325
	240
	127.0
	162
	678

	165/55R14
	Normal
	355
	240
	127.0
	170
	697



	185/55R14
	Normal
	450
	240
	152.4
	194
	742

	195/55R14
	Normal
	475
	240
	152.4
	201
	759

	205/55R14
	Normal
	515
	240
	165.1
	214
	783

	225/55R14
	Normal
	615
	240
	177.8
	233
	823

	175/55R15
	Normal
	412
	240
	139.7
	182
	744

	185/55R15
	Normal
	475
	240
	152.4
	194
	767

	185/55R15
	Extra
	530
	280
	152.4
	194
	767

	195/55R15
	Normal
	515
	240
	152.4
	201
	784

	195/55R15
	Extra
	580
	280
	152.4
	201
	784

	205/55R15
	Normal
	560
	240
	165.1
	214
	808

	215/55R15
	Normal
	580
	240
	177.8
	226
	829

	225/55R15
	Normal
	630
	240
	177.8
	233
	848

	235/55R15
	Normal
	690
	240
	190.5
	245
	869

	275/55R15
	Normal
	900
	240
	215.9
	284
	949

	175/55R16
	Normal
	450
	240
	139.7
	182
	769

	185/55R16
	Normal
	487
	240
	152.4
	194
	792

	185/55R16
	Extra
	545
	280
	152.4
	194
	792

	195/55R16
	Normal
	545
	240
	152.4
	201
	809

	205/55R16
	Normal
	615
	240
	165.1
	214
	833

	205/55R16
	Extra
	670
	240
	165.1
	214
	833

	215/55R16
	Normal
	650
	240
	177.8
	226
	854

	215/55R16
	Extra
	730
	280
	177.8
	226
	854

	225/55R16
	Normal
	690
	240
	177.8
	233
	873

	225/55R16
	Extra
	775
	280
	177.8
	233
	873

	235/55R16
	Normal
	750
	240
	190.5
	245
	894

	245/55R16
	Normal
	800
	240
	190.5
	253
	913

	245/55R16
	Extra
	900
	280
	190.5
	253
	913

	255/55R16
	Normal
	875
	240
	203.2
	265
	935

	175/55R17
	Normal
	462
	240
	139.7
	182
	795

	205/55R17
	Normal
	615
	240
	165.1
	214
	859

	205/55R17
	Extra
	690
	280
	165.1
	214
	859

	215/55R17
	Normal
	670
	240
	177.8
	226
	880

	215/55R17
	Extra 
	750
	280
	177.8
	226
	880

	225/55R17
	Normal
	730
	240
	177.8
	233
	899

	225/55R17
	Extra
	825
	280
	177.8
	233
	899

	235/55R17
	Normal
	775
	240
	190.5
	245
	920

	235/55R17
	Extra
	875
	280
	190.5
	245
	920

	245/55R17
	Normal
	850
	240
	190.5
	253
	939

	255/55R17
	Normal
	850
	240
	203.2
	265
	961

	255/55R17
	Normal
	1 000
	280
	203.2
	265
	961



	275/55R17
	Normal
	1 030
	240
	215.9
	284
	1 000

	205/55R18
	Normal
	615
	240
	165.1
	214
	884

	215/55R18
	Normal
	690
	240
	177.8
	226
	905

	215/55R18
	Extra
	775
	280
	177.8
	226
	905

	225/55R18
	Normal
	750
	240
	177.8
	233
	924

	235/55R18
	Normal
	800
	240
	190.5
	245
	945

	235/55R18
	Extra
	900
	280
	190.5
	245
	945

	245/55R18
	Normal
	875
	240
	190.5
	253
	964

	255/55R18
	Normal
	925
	240
	203.2
	265
	986

	255/55R18
	Extra
	1 030
	280
	203.2
	265
	986

	265/55R18
	Normal
	1 000
	240
	215.9
	277
	1 009

	285/55R18
	Normal
	1 150
	240
	228.6
	297
	1 050

	235/55R19
	Normal
	825
	240
	190.5
	245
	971

	235/55R19
	Extra
	925
	280
	190.5
	245
	971

	255/55R19
	Normal
	975
	240
	203.2
	265
	1 012

	255/55R19
	Extra
	1 090
	280
	203.2
	265
	1 012

	275/55R19
	Normal
	1 090
	240
	215.9
	284
	1 051

	325/55R22
	Normal
	1 250
	250
	254
	336
	1 232

	285/55R19
	Normal
	1 180
	240
	228.6
	297
	1 076

	275/55R20
	Extra
	1 285
	280
	215.9
	284
	1 076

	285/55R20
	Normal
	1 215
	240
	228.6
	297
	1 101



Tabla B.17-Milimétricas
	Llantas radiales serie "50"

	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura sección
	Factor mínimo de medida

	
	
	Kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	175/50R13
	Normal
	355
	240
	139.7
	182
	677

	175/50R13
	Extra
	400
	280
	139.7
	182
	677

	205/50R13
	Normal
	462
	240
	165.1
	214
	737

	175/50R14
	Normal
	375
	240
	139.7
	182
	702

	185/50R14
	Normal
	412
	240
	152.4
	194
	724

	245/50R14
	Normal
	645
	240
	190.5
	253
	840

	165/50R15
	Normal
	355
	240
	127.0
	170
	707

	175/50R15
	Normal
	387
	240
	139.7
	182
	728

	195/50R15
	Normal
	475
	240
	152.4
	201
	766

	195/50R15
	Extra
	530
	280
	152.4
	201
	766

	205/50R15
	Normal
	530
	240
	165.1
	214
	788

	205/50R15
	Extra
	580
	280
	165.1
	214
	788

	215/50R15
	Normal
	560
	240
	177.8
	226
	810



	225/50R15
	Normal
	615
	240
	177.8
	233
	826

	225/50R15
	Extra
	690
	280
	177.8
	233
	826

	245/50R15
	Normal
	710
	240
	190.5
	253
	865

	265/50R15
	Normal
	780
	240
	215.9
	277
	908

	285/50R15
	Normal
	900
	240
	228.6
	297
	947

	295/50R15
	Normal
	1 000
	240
	241.3
	309
	968

	305/50R15
	Normal
	1 060
	240
	241.3
	316
	984

	305/50R15
	Extra
	1 180
	280
	241.3
	316
	984

	175/50R16
	Normal
	412
	240
	139.7
	182
	753 

	175/50R16
	Extra
	462
	280
	139.7
	182
	753 

	185/50R16
	Normal
	462
	240
	152.4
	194
	775

	195/50R16
	Normal
	500
	240
	152.4
	201
	791

	195/50R16
	Extra
	560
	280
	152.4
	201
	791

	205/50R16
	Normal
	545
	240
	165.1
	214
	813

	205/50R16
	Extra
	615
	280
	165.1
	214
	813

	215/50R16
	Normal
	600
	240
	177.8
	226
	835

	215/50R16
	Extra
	670
	280
	177.8
	226
	835

	225/50R16
	Normal
	630
	240
	177.8
	233
	851

	225/50R16
	Extra
	710
	280
	177.8
	233
	851

	235/50R16
	Normal
	690
	240
	190.5
	245
	873

	235/50R16
	Extra
	775
	280
	190.5
	245
	873

	245/50R16
	Normal
	730
	240
	190.5
	253
	890

	255/50R16
	Normal
	775
	240
	203.2
	265
	911

	265/50R16
	Normal
	825
	240
	215.9
	277
	933

	295/50R16
	Normal
	1 030
	240
	241.3
	309
	993

	205/50R17
	Normal
	580
	240
	165.1
	214
	839

	205/50R17
	Extra
	650
	280
	165.1
	214
	839

	215/50R17
	Normal
	615
	240
	177.8
	226
	861

	215/50R17
	Extra
	690
	280
	177.8
	226
	861

	225/50R17
	Normal
	670
	240
	177.8
	233
	877

	225/50R17
	Extra
	750
	280
	177.8
	233
	877

	235/50R17
	Normal
	710
	240
	190.5
	245
	899

	235/50R17
	Extra
	800
	280
	190.5
	245
	899

	245/50R17
	Normal
	775
	240
	190.5
	253
	916

	255/50R17
	Normal
	825
	240
	203.2
	265
	937

	275/50R17
	Normal
	950
	240
	215.9
	284
	975

	215/50R18
	Normal
	630
	240
	177.8
	226
	886

	225/50R18
	Normal
	690
	240
	177.8
	233
	902

	235/50R18
	Normal
	730
	240
	190.5
	245
	924

	235/50R18
	Extra
	825
	280
	190.5
	245
	924



	245/50R18
	Normal
	800
	240
	190.5
	253
	941

	245/50R18
	Extra
	900
	280
	190.5
	253
	941

	255/50R18
	Normal
	850
	240
	203.2
	265
	962

	255/50R18
	Extra
	950
	280
	203.2
	265
	962

	275/50R18
	Normal
	975
	240
	215.9
	284
	1 000

	285/50R18
	Normal
	1 030
	240
	228.6
	297
	1 023

	245/50R19
	Normal
	825
	240
	190.5
	253
	967

	245/50R19
	Extra
	925
	280
	190.5
	253
	967

	255/50R19
	Normal
	875
	240
	203.2
	265
	988

	255/50R19
	Extra
	975
	280
	203.2
	265
	988

	265/50R19
	Normal
	950
	240
	215.9
	277
	1 010

	265/50R19 
	Extra
	1 060
	280
	215.9
	277
	1 010

	275/50R19
	Normal
	1 000
	240
	215.9
	284
	1 026

	275/50R19
	Extra
	1 120
	280
	215.9
	284
	1 026

	255/50R20
	Extra
	1 030
	280
	203.2
	265
	1 013

	265/50R20
	Normal
	975
	250
	215.9
	277
	1 035

	265/50R20
	Extra
	1 090
	280
	215.9
	277
	1 035

	275/50R20
	Normal
	1 030
	240
	215.9
	284
	1 051

	275/50R20
	Extra
	1 150
	280
	215.9
	284
	1 051

	285/50R20
	Normal
	1 120
	240
	228.6
	297
	1 074

	285/50R20
	Extra
	1 250
	280
	228.6
	297
	1 074

	295/50R20
	Extra
	1 320
	280
	241.3
	309
	1 095

	305/50R20
	Normal
	1 250
	240
	241.3
	316
	1 111

	305/50R20
	Extra
	1 400
	280
	241.3
	316
	1 111

	325/50R20
	Normal
	1 400
	240
	254.0
	336
	1 150

	255/50R21
	Normal
	950
	240
	203.2
	265
	1 038

	285/50R22
	Extra
	1 320
	280
	228.6
	297
	1 115

	315/50R22
	Extra
	1 600
	280
	254.0
	328
	1 175



Tabla B.18-Milimétricas
	Llantas radiales serie "45"

	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura sección
	Factor mínimo de medida

	 
	
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	195/45R13
	Normal
	387
	240
	165.1
	195
	690

	225/45R13
	Normal
	500
	240
	190.5
	225
	744

	245/45R13
	Normal
	580
	240
	203.2
	243
	779

	275/45R13
	Normal
	670
	240
	228.6
	273
	835

	195/45R14
	Normal
	412
	240
	165.1
	195
	716

	205/45R14
	Normal
	450
	240
	177.8
	206
	734



	165/45R15
	Normal
	315
	240
	139.7
	165
	685

	175/45R15
	Normal
	355
	240
	152.4
	176
	705

	185/45R15
	Normal
	387
	240
	152.4
	183
	720

	195/45R15
	Normal
	425
	240
	165.1
	195
	741

	205/45R15
	Normal
	462
	240
	177.8
	206
	759

	215/45R15
	Normal
	500
	240
	177.8
	213
	776

	225/45R15
	Normal
	545
	240
	190.5
	225
	795

	235/45R15
	Normal
	560
	240
	203.2
	236
	816

	255/45R15
	Normal
	650
	240
	215.9
	255
	851

	165/45R16
	Normal
	335
	240
	139.7
	165
	709

	195/45R16
	Normal
	450
	240
	165.1
	195
	766

	195/45R16
	Extra
	500
	280
	165.1
	195
	766

	205/45R16
	Normal
	487
	240
	177.8
	206
	784

	205/45R16
	Extra
	545
	280
	177.8
	206
	784

	215/45R16
	Normal
	530
	240
	177.8
	213
	801

	225/45R16
	Normal
	580
	240
	190.5
	225
	820

	225/45R16
	Extra
	650
	280
	190,5
	225
	820

	245/45R16
	Normal
	670
	240
	203.2
	243
	855

	195/45R17
	Normal
	462
	240
	165.1
	195
	791

	195/45R17
	Extra
	515
	280
	165.1
	195
	791

	205/45R17
	Normal
	500
	240
	177.8
	206
	810

	205/45R17
	Extra
	560
	280
	177.8
	206
	810

	215/45R17
	Normal
	545
	240
	177.8
	213
	827

	215/45R17
	Extra
	615
	280
	177.8
	213
	827

	225/45R17 90
	Normal
	600
	250
	190.5
	225
	846

	225/45R17 91
	Normal
	615
	240
	190.5
	225
	846

	225/45R17
	Extra
	670
	280
	190.5
	225
	846

	235/45R17
	Normal
	670
	240
	203.2
	236
	867

	235/45R17
	Extra
	730
	280
	203.2
	236
	867

	245/45R17
	Normal
	690
	240
	203.2
	243
	881

	245/45R17
	Extra
	775
	280
	203.2
	243
	881

	255/45R17
	Normal
	750
	240
	215.9
	255
	902

	255/45R17
	Extra
	850
	280
	215.9
	255
	902

	275/45R17
	Normal
	850
	240
	228.6
	273
	937

	315/45R17
	Normal
	1 090
	240
	266.7
	315
	1 013

	205/45R18
	Normal
	530
	240
	177.8
	206
	835

	205/45R18
	Extra
	600
	280
	177.8
	206
	835

	215/45R18
	Normal
	580
	240
	177.8
	213
	852

	215/45R18
	Extra
	650
	280
	177.8
	213
	852

	225/45R18
	Normal
	615
	240
	190.5
	225
	871



	225/45R18
	Extra
	690
	280
	190.5
	225
	871

	235/45R18
	Normal
	670
	240
	203.2
	236
	892

	235/45R18
	Extra
	750
	280
	203.2
	236
	892

	245/45R18
	Normal
	710
	240
	203.2
	243
	906

	245/45R18
	Extra
	800
	280
	203.2
	243
	906

	255/45R18
	Normal
	775
	240
	215.9
	255
	927

	255/45R18
	Extra
	875
	280
	215.9
	255
	927

	275/45R18
	Normal
	875
	240
	228.6
	273
	962

	275/45R18
	Extra
	975
	280
	228.6
	273
	962

	285/45R18
	Normal
	875
	240
	241.3
	285
	982

	285/45R21
	Extra
	1 050
	290
	241.3
	285
	1 058

	295/45R18
	Normal
	1 000
	240
	254.0
	296
	1 002

	295/45R18
	Extra
	1 120
	280
	254.0
	296
	1 002

	225/45R19
	Extra
	710
	280
	190.5
	225
	897

	235/45R19
	Normal
	690
	240
	203.2
	236
	918

	235/45R19
	Extra
	775
	280
	203.2
	236
	918

	245/45R19
	Normal
	750
	240
	203.2
	243
	932

	245/45R19
	Extra
	850
	280
	203.2
	243
	932

	255/45R19
	Normal
	800
	240
	215.9
	255
	953

	255/45R19
	Extra
	900
	280
	215.9
	255
	953

	275/45R19
	Normal
	900
	240
	228.6
	273
	988

	275/45R19
	Extra
	1 000
	280
	228.6
	273
	988

	285/45R19
	Normal
	975
	240
	241.3
	285
	1 008

	285/45R19
	Extra
	1 090
	280
	241.3
	285
	1 008

	295/45R19
	Normal
	1 030
	240
	254.0
	296
	1 028

	295/45R19
	Extra
	1 150
	280
	254.0
	296
	1 028

	245/45R20
	Normal
	775
	240
	203.2
	243
	957

	255/45R20
	Normal
	825
	240
	215.9
	255
	978

	255/45R20
	Extra
	925
	280
	215.9
	255
	978

	275/45R20
	Extra
	1 060
	280
	228.6
	273
	1 013

	285/45R20
	Extra
	1 120
	280
	241.3
	285
	1 033

	295/45R20
	Normal
	1 060
	240
	254.0
	296
	1 053

	295/45R20
	Extra
	1 180
	280
	254.0
	296
	1 053

	305/45R20
	Normal
	1 120
	240
	254.0
	303
	1 068

	305/45R20
	Extra
	1 250
	280
	254.0
	303
	1 068

	285/45R21
	Normal
	1 030
	250
	241.3
	285
	1 058

	275/45R22
	Normal
	1 000
	240
	228.6
	273
	1 064

	275/45R22
	Extra
	1 120
	280
	228.6
	273
	1 064

	285/45R22
	Extra
	1 180
	280
	241.3
	285
	1 084

	295/45R22
	Extra
	1 250
	280
	254.0
	296
	1 104

	305/45R22
	Extra
	1 320
	280
	254.0
	303
	1 119

	305/45R24
	Extra
	1 400
	280
	254.0
	303
	1 170


Tabla B.19-Milimétricas
	Llantas radiales serie "40"

	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura sección
	Factor mínimo de medida

	 
	
	kg
	kpa
	mm
	mm
	mm

	205/40R13
	Normal
	325
	240
	190.5
	212
	695

	195/40R14
	Normal
	365
	240
	177.8
	200
	701

	215/40R14 79
	Normal
	437
	240
	190.5
	218
	734

	215/40R14 80
	Normal
	450
	240
	190.5
	218
	734

	225/40R14
	Normal
	475
	240
	203.2
	230
	754

	285/40R15
	Normal
	630
	240
	254.0
	290
	883

	195/40R16
	Extra
	450
	280
	177.8
	200
	751

	205/40R16
	Extra
	487
	280
	190.5
	212
	771

	215/40R16
	Normal
	475
	240
	190.5
	218
	784

	215/40R16
	Extra
	530
	280
	190.5
	218
	784

	225/40R16
	Normal
	515
	240
	203.2
	230
	804

	255/40R16
	Normal
	630
	240
	228.6
	260
	856

	195/40R17
	Extra
	462
	280
	177.8
	200
	777

	205/40R17
	Normal
	450
	240
	190.5
	212
	797

	205/40R17
	Extra
	500
	280
	190.5
	212
	797

	215/40R17
	Normal
	487
	240
	190.5
	218
	810

	215/40R17
	Extra
	545
	280
	190.5
	218
	810

	225/40R17
	Normal
	530
	240
	203.2
	230
	830

	225/40R17
	Extra
	600
	280
	203.5
	230
	830

	235/40R17
	Normal
	600
	240
	215.9
	241
	848

	235/40R17
	Extra
	670
	280
	215.9
	241
	848

	245/40R17
	Normal
	615
	240
	215.9
	248
	863

	245/40R17
	Extra
	690
	280
	215.9
	248
	863

	255/40R17
	Normal
	670
	240
	228.6
	260
	882

	255/40R17
	Extra
	750
	280
	228.6
	260
	882

	265/40R17
	Normal
	710
	240
	241.3
	271
	901

	265/40R17
	Extra
	800
	280
	241.3
	271
	901

	275/40R17
	Normal
	750
	240
	241.3
	278
	915

	285/40R17
	Normal
	800
	240
	254.0
	290
	934

	295/40R17
	Normal
	850
	240
	266.7
	301
	953

	205/40R18
	Normal
	475
	240
	190.5
	212
	822

	205/40R18
	Extra
	530
	280
	190.5
	212
	822

	215/40R18
	Normal
	515
	240
	190.5
	218
	835

	215/40R18
	Extra
	580
	280
	190.5
	218
	835

	225/40R18
	Normal
	560
	240
	203.2
	230
	855

	225/40R18
	Extra
	630
	280
	203.2
	230
	855

	235/40R18
	Normal
	615
	240
	215.9
	241
	873

	235/40R18
	Extra
	690
	280
	215.9
	241
	873



	245/40R18
	Normal
	650
	240
	215.9
	248
	888

	245/40R18
	Extra
	730
	280
	215.9
	248
	888

	255/40R18
	Normal
	690
	240
	228.6
	260
	907

	255/40R18
	Extra
	775
	280
	228.6
	260
	907

	265/40R18
	Normal
	730
	240
	241.3
	271
	926

	265/40R18
	Extra
	825
	280
	241.3
	271
	926

	275/40R18
	Normal
	775
	240
	241.3
	278
	940

	275/40R18
	Extra
	875
	280
	241.3
	278
	940

	285/40R18
	Normal
	825
	240
	254.0
	290
	959

	295/40R18
	Normal
	875
	240
	266.7
	301
	978

	225/40R19
	Normal
	580
	240
	203.2
	230
	881

	225/40R19
	Extra
	650
	280
	203.2
	230
	881

	235/40R19
	Normal
	630
	240
	215.9
	241
	899

	245/40R19
	Normal
	670
	240
	215.9
	248
	914

	225/40R19
	Extra
	750
	280
	215.9
	248
	914

	255/40R19
	Normal
	710
	240
	228.6
	260
	933

	255/40R19
	Extra
	800
	280
	228.6
	260
	933

	275/40R19
	Normal
	825
	240
	241.3
	278
	966

	275/40R19
	Extra
	925
	280
	241.3
	278
	966

	285/40R19
	Normal
	875
	240
	254
	290
	985

	245/40R20
	Normal
	690
	240
	215.9
	248
	939

	245/40R20
	Extra
	775
	280
	215.9
	248
	939

	255/40R20
	Extra
	825
	280
	228.6
	260
	958

	275/40R20
	Normal
	850
	240
	241.3
	278
	991

	275/40R20
	Extra
	950
	280
	241.3
	278
	991

	285/40R20
	Normal
	900
	240
	254
	290
	1 010

	295/40R20
	Normal
	950
	240
	266.7
	301
	1 029

	295/40R20
	Extra
	1060
	280
	266.7
	301
	1 029

	265/40R21
	Extra
	925
	280
	241.3
	271
	1 002

	275/40R21
	Extra
	975
	280
	241.3
	278
	1 016

	265/40R22
	Extra
	950
	280
	241.3
	271
	1 027

	285/40R22
	Extra
	1 060
	280
	254
	290
	1 061

	295/40R22
	Extra
	1 120
	280
	266.7
	301
	1 080

	305/40R22
	Normal
	1 060
	240
	279.4
	313
	1 099

	325/40R22
	Normal
	1 180
	240
	292.1
	331
	1 132

	325/40R22
	Extra
	1 320
	280
	292.1
	331
	1 132

	305/40R23
	Extra
	1 215
	280
	279.4
	313
	1 124

	315/40R23
	Extra
	1 320
	280
	279.4
	320
	1 139

	295/40R24
	Extra
	1 180
	280
	266.7
	301
	1 131

	305/40R24
	Extra
	1 285
	280
	279.4
	313
	1 150

	315/40R25
	Extra
	1 400
	280
	279.4
	320
	1 190

	315/40R26
	Normal
	1 250
	240
	279.4
	320
	1 214

	315/40R26
	Extra
	1 400
	280
	279.4
	320
	1 214


Tabla B.20-Milimétricas
	Llantas radiales serie "35"

	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura sección
	Factor mínimo de medida

	 
	
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	255/35R14
	Normal
	515
	240
	228.6
	260
	781

	235/35R15
	Normal
	462
	240
	215.9
	241
	774

	245/35R15
	Normal
	500
	240
	215.9
	248
	788

	345/35R15
	Normal
	690
	240
	304.8
	350
	955

	215/35R16
	Extra
	462
	280
	190.5
	218
	763

	245/35R16
	Normal
	530
	240
	215.9
	248
	813

	255/35R16
	Normal
	560
	240
	228.6
	260
	831

	215/35R17
	Normal
	437
	240
	190.5
	218
	789

	215/35R17
	Extra
	487
	280
	190.5
	218
	789

	225/35R17
	Normal
	475
	240
	203.2
	230
	808

	225/35R17
	Extra
	530
	280
	203.2
	230
	808

	245/35R17
	Normal
	545
	240
	215.9
	248
	839

	265/35R17
	Normal
	630
	240
	241.3
	271
	875

	275/35R17
	Normal
	670
	240
	241.3
	278
	888

	315/35R17
	Normal
	850
	240
	279.4
	320
	956

	335/35R17
	Normal
	950
	240
	304.8
	343
	992

	215/35R18
	Normal
	450
	240
	190.5
	218
	814

	215/35R18
	Extra
	500
	280
	190.5
	218
	814

	225/35R18
	Normal
	487
	240
	203.2
	230
	833

	225/35R18
	Extra
	545
	280
	203.2
	230
	833

	235/35R18
	Normal
	530
	240
	215.9
	241
	850

	235/35R18
	Extra
	600
	280
	215.9
	241
	850

	245/35R18
	Normal
	560
	240
	215.9
	248
	864

	245/35R18
	Extra
	630
	280
	215.9
	248
	864

	255/35R18
	Normal
	600
	240
	228.6
	260
	882

	255/35R18
	Extra
	670
	280
	228.6
	260
	882

	265/35R18
	Normal
	650
	240
	241.3
	271
	900

	265/35R18
	Extra
	730
	280
	241.3
	271
	900

	275/35R18
	Normal
	690
	240
	241.3
	278
	913

	275/35R18
	Extra
	775
	280
	241.3
	278
	913

	285/35R18
	Normal
	730
	240
	254.0
	290
	932

	285/35R18
	Extra
	825
	280
	254.0
	290
	932

	295/35R18
	Normal
	775
	240
	266.7
	301
	949

	345/35R18
	Normal
	1030
	240
	304.8
	350
	1 031

	215/35R19
	Extra
	515
	280
	190.5
	218
	840

	225/35R19
	Normal
	500
	240
	203.2
	230
	859

	225/35R19
	Extra
	560
	280
	203.2
	230
	859

	235/35R19
	Normal
	545
	240
	215.9
	241
	876

	235/35R19
	Extra
	615
	280
	215.9
	241
	876



	245/35R19
	Normal
	580
	240
	215.9
	248
	890

	245/35R19
	Extra
	650
	280
	215.9
	248
	890

	255/35R19
	Normal
	630
	240
	228.6
	260
	908

	255/35R19
	Extra
	710
	280
	228.6
	260
	908

	265/35R19
	Normal
	670
	240
	241.3
	271
	926

	265/35R19
	Extra
	750
	280
	241.3
	271
	926

	275/35R19
	Normal
	710
	240
	241.3
	278
	939

	275/35R19
	Extra
	800
	280
	241.3
	278
	939

	285/35R19
	Normal
	775
	240
	254.0
	290
	958

	295/35R19
	Normal
	800
	240
	266.7
	301
	975

	305/35R19
	Normal
	850
	240
	279.4
	313
	994

	345/35R19
	Normal
	1 060
	240
	304.8
	350
	1 057

	225/35R20
	Extra
	600
	280
	203.2
	230
	884

	245/35R20
	Normal
	615
	240
	215.9
	248
	915

	245/35R20
	Extra
	690
	280
	215.9
	248
	915

	255/35R20
	Normal
	650
	240
	228.6
	260
	933

	255/35R20
	Extra
	730
	280
	228.6
	260
	933

	265/35R20
	Normal
	690
	240
	241.3
	271
	951

	265/35R20
	Extra
	775
	280
	241.3
	271
	951

	275/35R20
	Normal
	750
	240
	241.3
	278
	964

	275/35R20
	Extra
	850
	280
	241.3
	278
	964

	315/35R20
	Normal
	950
	240
	279.4
	320
	1 032

	315/35R20
	Extra
	1060
	280
	279.4
	320
	1 032

	235/35R20
	Normal
	560
	250
	215.9
	241
	902

	245/35R21
	Extra
	710
	280
	215.9
	248
	940

	255/35R21
	Extra
	750
	280
	228.6
	260
	958

	285/35R21
	Normal
	825
	240
	254.0
	290
	1 008

	285/35R21
	Extra
	925
	280
	254.0
	290
	1 008

	295/35R21
	Extra
	975
	280
	266.7
	301
	1 025

	315/35R21
	Extra
	1 090
	280
	279.4
	320
	1 057

	265/35R22
	Normal
	750
	240
	241.3
	271
	1 002

	265/35R22
	Extra
	850
	280
	241.3
	271
	1 002

	275/35R22
	Extra
	900
	280
	241.3
	278
	1 015

	285/35R22
	Normal
	850
	240
	254.0
	290
	1 034

	285/35R22
	Extra
	950
	280
	254.0
	290
	1 034

	295/35R22
	Extra
	1 000
	280
	266.7
	301
	1 051

	305/35R22
	Extra
	1 060
	280
	279.4
	313
	1 070

	285/35R23
	Extra
	975
	280
	254.0
	290
	1 059

	305/35R23
	Normal
	975
	240
	279.4
	313
	1 095

	305/35R23
	Extra
	1 090
	280
	279.4
	313
	1 095

	295/35R24
	Extra
	1 060
	280
	266.7
	301
	1 102

	305/35R24
	Extra
	1 120
	280
	279.4
	313
	1 121

	315/35R24
	Extra
	1 180
	280
	279.4
	320
	1 134



Tabla B.21-Milimétricas
	Llantas radiales serie "30"

	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura sección
	Factor mínimo de medida

	 
	
	kg
	kpa
	mm
	mm
	mm

	225/30R18
	Extra
	475
	280
	203.2
	230
	812

	245/30R18
	Extra
	560
	280
	215.9
	248
	841

	255/30R18
	Extra
	600
	280
	228.6
	260
	859

	265/30R18
	Normal
	560
	240
	241.3
	271
	875

	285/30R18
	Normal
	650
	240
	254.0
	290
	905

	285/30R18
	Extra
	730
	280
	254.0
	290
	905

	295/30R18
	Normal
	670
	240
	266.7
	301
	922

	295/30R18
	Extra
	750
	280
	266.7
	301
	922

	315/30R18
	Normal
	750
	240
	279.4
	320
	952

	325/30R18
	Normal
	800
	240
	292.1
	331
	968

	335/30R18
	Normal
	850
	240
	304.8
	343
	986

	225/30R19
	Extra
	500
	280
	203.2
	230
	838

	245/30R19
	Extra
	580
	280
	215.9
	248
	867

	255/30R19
	Extra
	615
	280
	228.6
	260
	885

	265/30R19
	Normal
	580
	240
	241.3
	271
	901

	265/30R19
	Extra
	650
	280
	241.3
	271
	901

	275/30R19
	Normal
	630
	240
	241.3
	278
	914

	275/30R19
	Extra
	710
	280
	241.3
	278
	914

	285/30R19
	Normal
	670
	240
	254.0
	290
	931

	285/30R19
	Extra
	750
	280
	254.0
	290
	931

	295/30R19
	Normal
	710
	240
	266.7
	301
	948

	295/30R19
	Extra
	800
	280
	266.7
	301
	948

	305/30R19
	Normal
	750
	240
	279.4
	313
	965

	305/30R19
	Extra
	850
	280
	279.4
	313
	965

	345/30R19
	Normal
	925
	240
	304.8
	350
	1 024



	225/30R20
	Extra
	515
	280
	203.2
	230
	863

	235/30R20
	Extra
	560
	280
	215.9
	242
	880

	245/30R20
	Normal
	530
	240
	215.9
	248
	892

	245/30R20
	Extra
	600
	280
	215.9
	248
	892

	255/30R20
	Normal
	560
	240
	228.6
	260
	910

	255/30R20
	Extra
	630
	280
	228.6
	260
	910

	265/30R20
	Extra
	670
	280
	241.3
	271
	926

	275/30R20
	Normal
	650
	240
	241.3
	278
	939

	275/30R20
	Extra
	730
	280
	241.3
	278
	939

	285/30R20
	Normal
	690
	240
	254.0
	290
	956

	285/30R20
	Extra
	775
	280
	254.0
	290
	956

	335/30R20
	Normal
	900
	240
	304.8
	343
	1 037

	255/30R21
	Extra
	650
	280
	228.6
	260
	935

	285/30R21
	Extra
	800
	280
	254.0
	290
	981

	295/30R21
	Normal
	750
	240
	266.7
	301
	998

	295/30R21
	Extra
	850
	280
	266.7
	301
	998

	325/30R21
	Normal
	900
	240
	292.1
	331
	1 044

	255/30R22
	Extra
	690
	280
	228.6
	260
	961

	265/30R22
	Normal
	650
	240
	241.3
	271
	977

	265/30R22
	Extra
	730
	280
	241.3
	271
	977

	285/30R22
	Extra
	825
	280
	254.0
	290
	1 007

	295/30R22
	Normal
	775
	240
	266.7
	301
	1 024

	295/30R22
	Extra
	875
	280
	266.7
	301
	1 024

	315/30R22
	Extra
	975
	280
	279.4
	320
	1 054

	275/30R23
	Extra
	800
	280
	241.3
	278
	1 015

	285/30R24
	Extra
	875
	280
	254.0
	290
	1 058

	315/30R24
	Extra
	1 030
	280
	279.4
	320
	1 105



Tabla B.22-P-Métrica
	Llantas radiales serie "30"

	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura sección
	Factor mínimo de medida

	 
	
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	P315/30R18
	Ligera
	615
	240
	279.4
	320
	952

	P335/30R18
	Ligera
	690
	240
	304.8
	343
	986

	P345/30R18
	Ligera
	730
	240
	304.8
	350
	998

	P325/30R19
	Ligera
	670
	240
	292.1
	331
	999

	P345/30R19
	Ligera
	750
	240
	304.8
	350
	1 024



Tabla B.23-Milimétricas
	Llantas radiales serie "80"

	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura sección
	Factor mínimo de medida

	 
	
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	125/80R13
	Normal
	290
	240
	88.9
	126
	646

	135/80R13
	Normal
	335
	240
	88.9
	133
	669

	135/80R13
	Extra
	375
	280
	88.9
	133
	669

	145/80R13
	Normal
	387
	240
	101.6
	145
	696

	145/80R13
	Extra
	437
	280
	101.6
	145
	696

	155/80R13
	Normal
	437
	240
	114.3
	157
	723

	155/80R13
	Extra
	487
	280
	114.3
	157
	723

	165/80R13
	Normal
	487
	240
	114.3
	165
	746

	165/80R13
	Extra
	545
	280
	114.3
	165
	746

	175/80R13
	Normal
	530
	240
	127.0
	177
	773

	185/80R13
	Normal
	600
	240
	127.0
	184
	796

	145/80R14
	Normal
	400
	240
	101.6
	145
	722

	155/80R14
	Normal
	462
	240
	114.3
	157
	749

	165/80R14
	Normal
	515
	240
	114.3
	165
	772

	175/80R14
	Normal
	560
	240
	127.0
	177
	799

	175/80R14
	Extra
	630
	280
	127.0
	177
	799

	185/80R14
	Normal
	615
	240
	127.0
	184
	822

	185/80R14
	Extra
	690
	280
	127.0
	184
	822

	135/80R15
	Normal
	365
	240
	88.9
	133
	720

	155/80R15
	Normal
	487
	240
	114.3
	157
	774

	165/80R15
	Normal
	545
	240
	114.3
	165
	797

	185/80R15
	Normal
	650
	240
	127.0
	184
	847

	185/80R15
	Extra
	730
	280
	127.0
	184
	847

	195/80R15
	Normal
	710
	240
	139.7
	196
	874

	195/80R15
	Extra
	800
	280
	139.7
	196
	874

	215/80R15
	Normal
	850
	240
	152.4
	216
	924

	215/80R15
	Extra
	950
	280
	152.4
	216
	924

	275/80R15
	Normal
	1 250
	240
	190.5
	274
	1 074

	165/80R16
	Normal
	560
	240
	114.3
	165
	822

	205/80R16
	Normal
	800
	240
	139.7
	203
	921

	205/80R16
	Extra
	900
	280
	139.7
	203
	921

	215/80R16
	Normal
	875
	240
	152.4
	216
	949

	215/80R16
	Extra
	975
	280
	152.4
	216
	949

	235/80R16
	Normal
	1 030
	240
	165.1
	235
	999



Tabla B.24-P-Métricas
	Llantas radiales serie "35"

	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura sección
	Factor mínimo de medida

	
	
	kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	P285/35R17
	Ligera
	560
	240
	254.0
	290
	907

	P315/35R17
	Ligera
	650
	240
	279.4
	320
	956

	P315/35R17
	Normal
	850
	240
	279.4
	320
	956

	P335/35R17
	Ligera
	730
	240
	304.8
	343
	992

	P215/35R18
	Ligera
	365
	240
	190.5
	218
	814

	P245/35R18
	Ligera
	450
	240
	215.9
	248
	864

	P255/35R18
	Ligera
	475
	240
	228.6
	260
	882

	P265/35R18
	Ligera
	515
	240
	241.3
	271
	900

	P275/35R18
	Ligera
	545
	240
	241.3
	278
	913

	P285/35R18
	Ligera
	580
	240
	254.0
	290
	932

	P295/35R18
	Ligera
	615
	240
	254.0
	296
	944

	P215/35R19
	Ligera
	387
	240
	190.5
	218
	840

	P245/35R19
	Normal
	580
	240
	215.9
	248
	890

	P285/35R19
	Ligera
	600
	240
	254.0
	290
	958

	P255/35R20
	Normal
	650
	240
	228.6
	260
	933



Tabla B.25-Llantas radiales “Rin 13”
	Clave de identificación
	Capacidad de carga
	Carga máxima
	Presión máxima de inflado
	Rin de medición
	Anchura de sección máxima
	Factor mínimo de medida

	
	
	Kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	145 R 13
	C
	485
	350
	101.6
	147
	698

	155 R 13
	C
	515
	350
	114.3
	157
	723

	165 R 13
	C
	615
	375
	114.3
	167
	750



Tabla B.26-Llantas radiales “Rin 14”
	Clave de Identificación
	Capacidad de carga
	Carga máxima
	Presión máxima de inflado Radial
	Rin de medición
	Anchura de sección máxima
	Factor mínimo de medida

	
	
	Kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	175R14
	C
	710
	375
	127.0
	178
	798

	175R14
	D
	775
	450
	127.0
	178
	798

	185R14
	C
	775
	375
	139.7
	188
	824

	185R14
	D
	850
	450
	139.7
	188
	824

	195R14
	C
	850
	375
	139.7
	198
	849

	195R14
	D
	950
	450
	139.7
	198
	849

	205R14
	C
	925
	375
	152.4
	208
	878

	205R14
	D
	1 030
	450
	152.4
	208
	878

	215R14
	C
	1 000
	375
	152.4
	218
	901

	215R14
	D
	1 120
	450
	152.4
	218
	901

	175/70R14
	C
	690
	375
	127.0
	177
	766

	195/75R14
	C
	650
	345
	139.7
	196
	829

	195/75R14
	D
	775
	450
	139.7
	196
	829

	205/70R14
	C
	850
	375
	152.4
	209
	838

	215/70R14
	D
	950
	375
	165.1
	221
	863

	215/75R14
	D
	900
	450
	152.4
	216
	878

	27X8.50R14
	B
	545
	250
	177.8
	218
	879

	27X8.50R14
	C
	690
	350
	177.8
	218
	879



Tabla B.27-Llantas radiales “Rin 15”
	Clave de identificación
	Tipo de carga
	Carga máxima
	Presión máxima
	Rin de medición
	Anchura de sección
	Factor mínimo de medida

	
	
	Kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	165R15
	D
	730
	450
	114.3
	167
	800

	195R15
	D
	950
	450
	139.7
	198
	873

	205R15
	D
	825
	450
	152.4
	208
	902

	215R15
	D
	1 150
	450
	152.4
	212
	925

	7.00R15
	C
	775
	350
	139.7
	202
	941

	7.00R15
	D
	925
	450
	139.7
	202
	941

	7.50R15
	D
	1 055
	450
	152.4
	220
	987

	H78R15
	C
	830
	350
	152.4
	217
	924

	H78R15
	D
	985
	450
	152.4
	217
	924

	10R15
	C
	1 015
	350
	203.2
	264
	1 021

	11R15
	C
	1 095
	350
	203.2
	279
	1 040

	12R15
	C
	1 020
	350
	254.0
	318
	1 122

	L78R15
	C
	920
	350
	165.1
	235
	971

	185/60R15
	C
	670
	375
	139.7
	189
	780

	195/70R15
	D
	900
	450
	152.4
	201
	842

	205/70R15
	D
	950
	450
	152.4
	209
	863

	225/70R15
	D
	1 120
	450
	165.1
	228
	909

	195/75R15
	C
	890
	350
	139.7
	196
	854

	205/75R15
	C
	750
	350
	139.7
	203
	877

	30x9.50R15
	B
	710
	250
	190.5
	240
	975

	30x9.50R15
	C
	900
	350
	190.5
	240
	975

	31x10.50R15
	B
	800
	250
	215.9
	268
	1 027

	31x10.50R15
	C
	1 030
	350
	215.9
	268
	1 027

	31x11.50R15
	B
	825
	250
	228.6
	290
	1 049

	31x11.50R15
	C
	1 060
	350
	228.6
	290
	1 049

	32x11.50R15
	B
	900
	250
	228.6
	290
	1 073

	32x11.50R15
	C
	1 150
	350
	228.6
	290
	1 073

	33x10.50R15
	C
	1 180
	350
	215.9
	268
	1 077

	33x12.50R15
	B
	800
	170
	254.0
	318
	1 125

	33x12.50R15
	C
	1 000
	250
	254.0
	318
	1 125

	215/75R15
	C
	800 
	350
	152.4
	216
	903

	215/75R15
	D
	950
	450
	152.4
	216
	903

	225/75R15
	C
	850
	350
	152.4
	223
	925

	225/75R15
	C
	1 060
	375
	152.4
	223
	925

	225/75R15
	D
	1 000
	450
	152.4
	223
	925

	235/75R15
	C
	900
	350
	165.1
	235
	950

	235/75R15
	D
	1 060
	450
	165.1
	235
	950

	255/75R15
	C
	1 030
	350
	177.8
	255
	999

	265/70R15
	C
	1 030
	350
	203.2
	272
	1 006

	325/60R15
	C
	950
	250
	241.3
	331
	1 080

	205/65R15
	C
	850
	375
	152.4
	208
	842



Tabla B.28-Llantas radiales Camión ligero “LT”
	Clave de identificación
	Capacidad de carga
	Carga máxima
	Presión máxima de inflado
	Rin de medición
	Anchura de sección
	Factor mínimo de medida

	
	
	Kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	205R16
	D
	1 060
	450
	152.4
	208
	928

	6.00R16
	C
	650
	345
	114.3
	172
	892

	6.50R16
	C
	730
	350
	114.3
	182
	925

	7.00R16
	C
	815
	345
	139.7
	201
	966

	7.00R16
	D
	965
	450
	139.7
	201
	966

	7.00R16
	E
	1 100
	550
	139.7
	201
	966

	7.50R16
	C
	925
	350
	152.4
	220
	1 013

	7.50R16
	D
	1 120
	450
	152.4
	220
	1 013

	285/60R16
	C
	1 030
	350
	215.9
	292
	1 021

	205/65R16
	D
	975
	475
	152.4
	209
	867

	225/70R16
	C
	850
	350
	165.1
	228
	934

	255/70R16
	C
	1 000
	350
	190.5
	260
	1 005

	175/75R16
	D
	825
	475
	127
	177
	832

	195/75R16
	E
	975
	475
	139.7
	196
	879

	215/75R16
	D
	1 150
	475
	152.4
	216
	928

	225/75R16
	C
	880
	350
	152.4
	223
	950

	225/75R16
	D
	1 060
	450
	152.4
	223
	950

	245/75R16
	C
	1 000
	350
	177.8
	248
	1 004

	265/75R16
	C
	1 120
	350
	190.5
	267
	1 051

	215/80R16
	C
	975
	340
	152.4
	216
	949

	215/85R16
	C
	880
	350
	152.4
	216
	971

	215/85R16
	D
	1 060
	450
	152.4
	216
	971

	235/85R16
	C
	1 000
	350
	165.1
	235
	1 022

	255/85R16
	C
	1 120
	350
	177.8
	255
	1 074

	245/70R17
	C
	1 000
	350
	177.8
	248
	1 006

	265/70R17
	C
	1 120
	350
	203.2
	272
	1 057

	LT235/75R15
	E
	1 250
	550
	165.1
	235
	950

	LT265/75R16
	E
	1 550
	550
	190.5
	267
	1 051

	LT285/75R16
	C
	1 250
	350
	203.2
	286
	1 099

	LT285/75R16
	D
	1 500 
	450
	203.2
	286
	1 099

	LT285/75R16
	E
	1 700
	550
	203.2
	286
	1 099

	LT235/80R17
	E
	1 400
	550
	165.1
	235
	1 025

	LT245/70R17
	E
	1 360
	550
	177.8
	248
	1 006

	LT255/70R16
	D
	1 215
	450
	190.5
	260
	1 005

	LT265/70R17
	E
	1 450
	550
	203.2
	272
	1 057

	LT285/70R17
	C
	1 250
	350
	215.9
	292
	1 103

	LT285/70R17
	D
	1 450
	450
	215.9
	292
	1 103

	LT325/60R20
	D
	1 450
	350
	241.3
	331
	1 207

	LT305/55R20
	E
	1 450
	450
	241.3
	316
	1 140

	LT325/45R24
	E
	1 400
	450
	279.4
	326
	1 209



Tabla B.29-Llantas radiales Comerciales “C”
	Clave de identificación
	Carga máxima simple
	Presión máxima 
	Rin de medición
	Anchura de sección
	Factor mínimo de medida

	
	Kg
	kPa
	mm
	mm
	mm

	215/75R16C
	1 250
	525
	152.4
	216
	928

	225/75R16C
	1 320
	525
	152.4
	223
	950

	235/65R16C
	1 215
	475
	177.8
	240
	936

	235/60R17C
	1 285
	525
	177.8
	240
	938


Apéndice C
(Normativo)
Requisitos para cumplir con el Informe de Certificación de Sistemas de Control de la Calidad
A los fabricantes interesados en certificar sus productos bajo el esquema de certificación con verificación mediante el sistema de control de la calidad de la línea de producción, para la emisión del informe de certificación de sistemas respecto al procedimiento de verificación, se debe cumplir con lo siguiente:
a)	El fabricante debe contar con un sistema de control de la calidad certificado por un organismo de certificación para sistemas de control de la calidad, acreditado en términos de la Ley, que el sistema de control de la calidad de un producto contempla procedimientos de verificación. Dentro de los aspectos del sistema de control de calidad certificado, debe contar de manera general con los siguientes requisitos:
	Sistema de control de la calidad de la línea de producción del producto a certificar.
El fabricante debe establecer, documentar y mantener un sistema de control de la calidad como medio que asegure que el producto es conforme con los requisitos de esta Norma Oficial Mexicana.
	Control del proceso.
El fabricante debe identificar y planear los procesos de producción que afectan directamente los aspectos de seguridad del producto y debe asegurar que estos procesos se llevan a cabo bajo condiciones controladas. Estos procesos deben asegurar que todas las partes, componentes, subensambles, ensambles, etc., tienen las mismas especificaciones que las de la muestra que fue evaluada en el laboratorio correspondiente y que sirvió de base para otorgar la certificación del producto.
En particular se debe poner atención en aquellas actividades que directamente tienen que ver con la seguridad del producto; por ejemplo, los procesos de mezcla de la materia prima, la correcta ubicación de las cejas del producto, ensamble de la llanta verde, adecuado tiempo de vulcanización, etc.
	Control de producto no conforme.
Todos los productos no conformes deben ser claramente identificados y separados de los productos conformes para prevenir su uso por motivos de confusión o equivocación. Los productos reparados y/o retrabajados deben ser inspeccionados de acuerdo a las pruebas de rutina establecidas y se debe contar con registros que demuestren dicho cumplimiento.
	Control de registros de calidad.
El fabricante debe mantener los registros y resultados de todas las pruebas de rutina que se aplican a la producción. Los resultados de pruebas deben ser informados al área de control de la calidad, a la dirección de la empresa y estar disponibles en todo momento para los verificadores. Los registros deben ser legibles e identificar al producto que pertenecen, así como al equipo de medición y prueba utilizado. Estos registros deben ser guardados y deben ser almacenados en computadora o sistemas de información semejantes. La documentación mínima que debe ser resguardada es la siguiente:
-	Resultados de las pruebas de rutina,
-	Resultados de las pruebas de verificación de cumplimiento (en su caso)
-	Resultados de las pruebas de verificación del equipo de medición y prueba, y
-	Calibración del equipo de medición y pruebas.
Los registros pueden ser almacenados en computadora o sistemas de información semejantes.
	Auditorías de calidad internas.
El fabricante debe tener definidos procedimientos que aseguren que las actividades requeridas son regularmente monitoreadas.
La verificación de estos requisitos se debe hacer a través del organismo de certificación para sistemas de control de la calidad, sin ser necesaria la participación de auditores y/o técnicos especialistas capacitados en la aplicación de las pruebas de esta Norma Oficial Mexicana.
b)	El fabricante debe contar de manera específica con los siguientes requisitos:
	Adquisiciones.
En caso de existir normas oficiales mexicanas vigentes y aplicables de los materiales y componentes que se adquieran para la fabricación del producto, éstos deben utilizarse previo cumplimiento con aquellas mediante la presentación del certificado NOM correspondiente.
Los materiales y componentes que tengan una implicación importante en la seguridad del producto, deben inspeccionarse con respecto a las especificaciones de los materiales y componentes de la muestra que fue evaluada en el laboratorio respectivo y que sirvió de base para otorgar la certificación con esta Norma Oficial Mexicana del producto.
	Inspección y prueba.
Es necesario que los productos se verifiquen mediante pruebas específicas que nos permitan asegurar el cumplimiento con esta Norma Oficial Mexicana. Estas pruebas varían según el producto, su construcción y esta Norma Oficial Mexicana con la que el producto fue inicialmente certificado, dichas pruebas consisten en:
-	Pruebas de tipo y/o prototipo, (P.T.)
-	Pruebas de rutina, (P.R.)
-	Pruebas de verificación de cumplimiento, (P.V.)
-	Pruebas de verificación del funcionamiento del equipo de medición utilizado en las pruebas de rutina (P.M.).
Las pruebas de tipo y/o prototipo son las que se aplican a la muestra que sirvió de base para otorgar la certificación inicial y mientras las especificaciones de los componentes y materiales utilizados en la fabricación no se modifiquen (planos dibujos, materiales, composición, dimensiones, etc.) no se requiere de su aplicación.
Las pruebas de rutina son las que se aplican sobre la línea de producción con la frecuencia que se determine de acuerdo a lo indicado en el anexo correspondiente.
Las pruebas de verificación de cumplimiento son las que se aplican por motivos de cambio o modificación de especificaciones de materiales y/o componentes, y por la existencia de componentes alternativos; éstas son determinadas por el organismo de certificación para productos de acuerdo al cambio o modificación de que se trate.
Las pruebas de verificación del funcionamiento del equipo de medición utilizado para las pruebas de rutina son las que se realizan diariamente al equipo de medición antes de iniciar la fabricación de productos.
	Control de equipo de inspección, medición y prueba.
Las calibraciones realizadas en los equipos de inspección, medición y prueba deben tener trazabilidad al Centro Nacional de Metrología, a través de los laboratorios del Sistema Nacional de Calibración y, en caso de no existir, un equivalente internacional o extranjero.
Se debe realizar diariamente la verificación del correcto funcionamiento de los equipos de medición y prueba que se utilizan para asegurar el cumplimiento de las pruebas de rutina.
La calibración y el ajuste de los equipos de medición y prueba se realizan en intervalos prescritos o antes de su utilización.
	Capacitación.
Todo el personal que esté involucrado en la aplicación, supervisión y/o análisis de los resultados de las pruebas debe por lo menos contar con una estancia en un laboratorio acreditado y, en su caso, aprobado, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en la aplicación de las pruebas de esta Norma Oficial Mexicana.
La verificación de estos requisitos puede realizarse a través del organismo de certificación para sistemas de control de la calidad que certificó el sistema de control de la calidad de la empresa, siempre y cuando cuente con auditores y/o técnicos especialistas capacitados en la aplicación de todas y cada una de las pruebas de esta Norma Oficial Mexicana o, en su defecto, por personal técnico del organismo de certificación para productos que certifica el producto.
Apéndice D
(Informativo)
Formato para el informe de verificación mediante el sistema de control  de la calidad de la línea de producción para ser elaborado por el Organismo de certificación de sistemas de control de la calidad
Fecha
Solicitud de Certificación:
Fecha de auditoría:
Informe número:
Organismo de certificación para productos
Nombre:
Presente.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 70, 73, 74, 76 y 78 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 7, fracción I y 10 de las Políticas y procedimientos para la evaluación de la conformidad. Procedimientos de certificación y verificación de productos sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas competencia de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, este organismo de certificación para sistemas ______________________________, a solicitud de la empresa __________________ cuya (s) planta (s) productiva (s) está (n) ubicada (s) en _____________________________________, le informa:
Se ha observado y verificado en el proceso de auditoría el cumplimiento sistemático y satisfactorio por parte de esta empresa de la implantación de sus procedimientos de autoverificación del cumplimiento de los productos que fabrica conforme las normas oficiales mexicanas correspondientes, de acuerdo a lo siguiente:
	Producto:
	Marca:
	Modelo (s):
	Procedimiento:
	NOM aplicable:

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	

	Técnico Especialista y/o Personal del organismo de certificación para productos
	
	Director General y/o representante del organismo de certificación para sistemas
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