AUTOBUS

	
	
	
	
	
	

	VEHICULO O CONFIGURACION VEHICULAR
	CONTAR CON DICTAMEN DE CONDICIONES FISICO MECANICAS Y

DE BAJA EMISION DE CONTAMINANTES VIGENTES
	MOTOR ELECTRONICO
	FRENO AUXILIAR

DE ESCAPE, MOTOR O RETARDADOR O FRENO LIBRE DE FRICCION
	SISTEMA ANTIBLOQUEO

PARA FRENOS
	SUSPENSION DE AIRE

(EXCEPTO EJE DIRECCIONAL DELANTERO)

	B2
	(
	(
	(
	(
	(

	B3 (8)
	(
	(
	(
	(
	(

	B3 (10)
	(
	(
	(
	(
	(

	B4
	(
	(
	(
	(
	(


CAMION Y CAMION-REMOLQUE

	VEHICULO O

CONFIGURACION

(1)

VEHICULAR
	CONTAR CON DICTAMEN DE CONDICIONES FISICO MECANICAS Y DE BAJA EMISION DE CONTAMINANTES VIGENTES (C y R)
	MOTOR ELECTRONICO

CON HP MINIMO

(C)
	FRENO AUXILIAR

DE ESCAPE, MOTOR O RETARDADOR O FRENO LIBRE DE FRICCION

(C)
	CONVERTIDOR EQUIPADO

CON DOBLE CADENA DE SEGURIDAD
	SISTEMA ANTIBLOQUEO

PARA FRENOS

(C y R)
	SUSPENSION DE AIRE

(EXCEPTO EJE DIRECCIONAL DELANTERO)

(C y R)

	C2
	(
	195
	(
	-
	(
	(

	C3
	(
	215
	(
	-
	(
	(

	C2-R2
	(
	250
	(
	(
	(
	(

	C3-R2
	(
	250
	(
	(
	(
	(

	C3-R3
	(
	260
	(
	(
	(
	(

	C2-R3
	(
	250
	(
	(
	(
	(


TRACTOCAMION-SEMIRREMOLQUE; TRACTOCAMION-SEMIRREMOLQUE-REMOLQUE Y TRACTOCAMION-SEMIRREMOLQUE-SEMIRREMOLQUE

	VEHICULO O CONFIGURACION VEHICULAR 

(1)
	CONTAR CON DICTAMEN DE CONDICIONES FISICO MECANICAS Y DE BAJA EMISION DE CONTAMINANTES VIGENTES
(T, S y R)
	MOTOR

ELECTRONICO

HP MINIMO

(T)
	TORQUE MINIMO (T)

(lb-pie)
	CAPACIDAD MINIMA

DE LOS EJES DE TRACCION (T)

(lb)
	FRENO

AUXILIAR DE MOTOR O RETARDADOR O FRENO LIBRE DE FRICCION

(T)
	CONVERTIDOR EQUIPADO

CON DOBLE CADENA DE SEGURIDAD 
	SISTEMA ANTIBLOQUEO

PARA FRENOS

(T, S y R)
	SUSPENSION DE

AIRE (EXCEPTO EJE DIRECCIONAL-DELANTERO)

(T, S y R)

	T2-S1
	(
	260
	660
	-
	(
	-
	(
	(

	T2-S2
	(
	300
	800
	-
	(
	-
	(
	(

	T3-S2
	(
	350
	1 050
	-
	(
	-
	(
	(

	T3-S3
	(
	350
	1 050
	-
	(
	-
	(
	(

	T2-S3
	(
	350
	1 050
	-
	(
	-
	(
	(

	T3-S1
	(
	300
	800
	-
	(
	-
	(
	(

	T2-S1-R2
	(
	350
	1 250
	30 000
	(
	(
	(
	(

	T2-S2-R2
	(
	350
	1 250
	30 000
	(
	(
	(
	(

	T2-S1-R3
	(
	370
	1 250
	30 000
	(
	(
	(
	(

	T3-S1-R2
	(
	370
	1 250
	40 000
	(
	(
	(
	(

	T3-S1-R3
	(
	400
	1 650
	44 000
	(
	(
	(
	(

	T3-S2-R2
	(
	400
	1 650
	44 000
	(
	(
	(
	(

	T3-S2-R4
	(
	430
	1 650
	46 000
	(
	(
	(
	(

	T3-S2-R3
	(
	430
	1 650
	44 000
	(
	(
	(
	(

	T3-S3-S2
	(
	400
	1 650
	44 000
	(
	(
	(
	(

	T2-S2-S2
	(
	370
	1 250
	30 000
	(
	-
	(
	(

	T3-S2-S2
	(
	400
	1 650
	44 000
	(
	-
	(
	(


(1)
Los remolques y semirremolques que se utilizan en este tipo de configuraciones vehiculares además deben estar equipados con cámaras de frenado de doble acción (estacionamiento y servicio), excepto en el eje auto-direccional.

Nota.- La potencia del motor, torque y capacidad de los ejes, se indican en unidades del sistema inglés, por ser éstas como comúnmente se les identifican y facilitar su cumplimiento. Las conversiones al sistema internacional son:
1 HP = 0,7457 Kw; 1Lb-pie = 1,3558 Nw-m y 1 Lb = 0,454 kg.

NOTA: 

El texto en color rojo en la tabla de “TRACTOCAMION-SEMIRREMOLQUE; TRACTOCAMION-SEMIRREMOLQUE-REMOLQUE Y TRACTOCAMION-SEMIRREMOLQUE-SEMIRREMOLQUE”, corresponde a la Aclaración publicada el 7/XI/2008.

