TABLA 1

	Componentes
	Materiales
	Propiedades físicas y químicas

	Tubos de conexión     
	   Hule o hule        

   látex o látex         

   virgen.       
	Alargamiento último mínimo 600%

Resistencia a la tensión

mínimo 190 N/cm2

Características después del envejecimiento acelerado         75%
Densidad relativa     0,95 Máx.

	Cámara de compresión
	
	

	Cámara del brazal           

(bolsa de inflado
	
	

	Brazal  

	Tela (algodón   

o hilo   sintético)               
	Máximo 36 luchas o pasos/cm2

Mínimo 22 luchas o pasos/cm2

Tratamiento para preencogido

	Tubo del manómetro

de columna  de mercurio  
	vidrio o plástico (neutro)     
	No debe presentar estiramiento

ni agrietamiento a una presión

máxima de 400 mm de Hg

	Base                  
	Metal o plástico ABS: Acrilonitrilo-butadieno-estireno     
	No debe presentar estiramiento

ni agrietamiento a una presión

máxima equivalente a 400 mm de Hg

	Depósito para  mercurio       
	Metal o plástico ABS acrilonitrilo-butadieno-estireno                
	No debe formar amalgama con el Mercurio        

	Diafragma del aneroide
	Aleación Latón-Cobre, Berilio u otra aleación de calidad superior
	Resistente a presión interna hasta 400 mm Hg

Resistente a la corrosión

	Válvula unidireccional 

Válvula de tres vías
	Metal
	Recubrimiento mínimo de cromo 0,75 pm con base de níquel de 1,25 pm de espesor

Resistente a la corrosión

	Carátula, aguja indicadora
	Metal o plástico
	Al terminar la prueba de impacto no debe presentar agrietamiento ni desintegración

	Caja
	
	

	Columna del manómetro
	Mercurio
	Tridestilado 99,9% de pureza

	Bolsa del brazal
	Cualquier clase de hilo que asegure la resistencia al insuflado
	Resistente a una presión mínima de 350 mm de Hg (467,6mbar)


TABLA 2

	Componente
	Dimensiones (mm)
	Características

	Cámara de  compresión (bomba de aire)       
	Espesor en pared = 0,4 mínimo               
Película de la cámara 0,4


mínimo



TOLERANCIA   Ancho  Longitud

                              ± 5       ± 10
	No debe mostrar evidencia de agrietamiento ni excesiva suavi-dad o endurecimiento
         Dimensiones en cm

	Cámara de brazal  (bolsa de infla-

do)  
	
	

	
	
	Circunferencia del brazo
	Cámara

Anchoxlargo
	Brazal

Anchoxlargo

	
	Recién

nacido  
	5-7,5
	3x5
	15,5x5

	
	Infante    
	7,5-13      
	5x6
	23x7,2

	
	Niño    
	18-20
	8x13
	35,5x10

	
	Adulto

Pequeño  
	18-26      
	11x17
	42x13

	
	Adulto      
	  24-32     
	13x24
	49x14,5

	
	Adulto

Grande
	32-42
	17x32        
	58,5x18,5

	
	Muslo  
	42-50      
	20-42         
	   70x22

	
	Muslo

grande  
	50-70           
	   24x48       
	   100x25

	Brazal para enrollar
	Debe ajustar perfectamente la cámara del brazal.    

La longitud total debe ser

de 1 2/3 veces a la cámara

como mínimo                
	Suave, resistente

al uso y al lavado

que conserve su

forma.

Una bolsa que alo-

ja la cámara y un

extremo libre para

enrollar

	Brazal de gancho     
	
	Suave, resistente

al uso y al lavado

que conserve su forma.

Barras metálicas

transversales al

brazal y un gancho

en el extremo.

Las barras y el gancho

deben ser de un material

acerado resistente

a la corrosión

	Tubo de manómetro

de mercurio       
	   Diámetro interno = 3,8 mínimo               

Diámetro externo = 7,6 mínimo  

Longitud del tubo, la  necesaria para la escala y para su sujeción en la escala       
	Pueden ser con o sin graduación, indeleble, resistente a la presión

máxima de 400 mm de Hg.

Transparencia máxima.



	Base y Escala          
	Longitud mínima (esc) = 260

Longitud máxima (esc) = 300
	Fácil lectura, indeleble

correspondencia con la columna, en caso de que el tubo                                                  esté graduado.

	Depósito de  

mercurio   
	De capacidad suficiente      

para contener el mercurio y no rebasar el límite     
	Que permite libre entrada 

y salida de aire pero retenga el mercurio

	Diafragma del elemento elástico           
	Adecuado al modelo  
	Flexible resistente

	Carátula         
	Graduación de 0 a 300 mm. de 

mercurio o su equivalente en mbar    
	Números fácilmente legibles

	Aguja          
	Que coincida perfectamente

en su recorrido con la escala.
	


TABLA 3

	Diámetro 

Exterior
	Espesor 

de pared
	Longitud
	Aplicaciones

	
	
	De bomba a brazal
	De brazal a columna
	

	Tolerancia + 0,1

- 0
	Tolerancia + 5,0


	

	8
	2
	450
	800
	Estuche portátil rígido

	8
	2
	450
	1400
	En equipo de anestesia.

	8
	2
	450
	1400
	Montado en pedestal.

	8
	2
	450
	1400
	Para colgar en pared.
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